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PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

. OBRAZLOZENJE
1. POLAZISTA
1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Op¢ina Civljane je jedinica lokalne samouprave u sastavu Sibensko-Kninske
Zupanije nastala na prostoru bivie opéine Knin dono$enjem Zakona o zupanijama,
gradovima i opcCinama Republike Hrvatske ("Narodne novine" 90/92 i 10/97), a
obuhvaca naselja Civljane i Cetinu sa zaseocima.

Koncept cjelokupnog razvoja ovoga prostora postavljen je u prostornom planu
bivSe opcine Knin, a daljnja razrada, mjesto i uloga novoformiranih opc¢ina i grada
Knina u cjelokupnom Zzupanijskom prostoru definirane su Prostornim planom
uredenja Zupanije Sibensko-kninske.

Opc¢ina Civljane (veli€ina 8328 ha) sa svojom oskudnom infrastrukturom bila je
vezana na Vrliku i Sinj te je na taj nacin bila "periferija" op¢ine Knin. Sa prometno-
geografskog stajaliSta prostor predstavlja znacCajnu poveznicu sjeverozapada sa
jugoistokom Hrvatske, odnosno glavnog prometnog pravca Zagreb — Split, a preko
Knina, Kijeva, Civljana, Vrlike prema Sinju. SjeveroistoCna granica (Dinara) kao
povijesna meda je istovremeno i drzavna meda izmedu samostalnih drzava
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Krski karakter prostora opcine Civljane i njegov vapnenacko i dolomitni sastav tla
uvjetuje manje plodno zemljiSte, a time i manji gospodarski znacaj planiranog
prostora. Stoga gospodarski razvitak treba biti u skladu sa predispozicijama i
mogucnostima prostora, raznih usmjerenja (poljodjelstvo, stoCarstvo, turizam,
promet, usluge) i proizvodnje bez Stetnog utjecaja na okoli§. Cjelokupni prostor
Zupanije ne predstavlja homogenu prirodno-geografsku regiju, vec je Cini niz
posebnih prostornih cjelina u kojima su faktori razvitka vrlo raznoliki Sto uvjetuje i
raznolik stupanj gospodarskog i demografskog razvitka, a gdje op¢inu Civljane
nalazimo kao slabije razvijenu.

Treba naglasiti da ¢e podrucje opcine Civljane bez obzira na novu administrativhu
i teritorijalnu podjelu i dalje gravitirati funkcijama bivéem opcéinskom centru, a
danas gradu Kninu. To se prvenstveno odnosi na privredne, trgovacko-usluzne te
kulturne djelatnosti, imajuci u vidu da ¢e Civljane kao opcinski centar sukladno s
odrednicama novog Zakona o teritorijalnom ustrojstvu preuzeti odredene funkcije
te i dalje biti lokalni centar okolnog podrucja gravitacije.
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tablica 1.
SIBENSKO-KNINSKA Stanovnici Stanovnici Domaéinstva Gustota
ZUPANIJA Povrsina . . Popis | Popis : .
Popis 1981. Popis 1991. 1981 | 1991 naseljenosti
km? % broj % broj % broj broj br. stan./km?
Zupanija
ukupno 2993,73 | 100,00 | 152227 | 100.0 | 152477 | 100,00 | 42880 | 47118 50,93
Opcina Civljane
ukupno 83,28 2,78 1941 1,28 1672 1,10 453 450 20,08
1. Civljane 83,28 - 1007 - 819 - 453 238
2. Cetina - - 951 - 853 - - 212
tablica 2.
SIBENSKO- & x
e POVRSINA STANOVNICI GUSTOCA
KNINSKA ZUPANIJA NASELJENOSTI
Udio u _ _ Popis Popis
) ) pOVT. Popis 1981. Popis 1991. 1981. 1991.
OPCINA km 7up.
CIVLJANE % broj % broj % broj broj
br.st./km? br.st./km?
OBALNO
¢l. 45. Zakona o prostornom
uredenju
OTOCNO
¢l. 45. Zakona o prostornom
uredenju
KONTINENTALN
O GRANICNO 83,28 2,78 1941 1,28 1672 1,10 23,31 20,08
OSTALO
ZUPANLIA 2993,73 100,00 152227 | 100,00 | 152477 | 100,00 50,85 50,93
ukupno

PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Analizom prostora moze se konstatirati da u pejzaznom obliku podrucje
karakteriziraju visoke planine s nizim pobrdima koja prelaze u zaravni, krSka polja i
rijie€ne doline. Na ovu reljefnu osnovu dograduje se dosta oskudan vegetacijski
element, izazvan izmedu ostalog i degradiran tisuljetnim stoCarenjem i
koriStenjem drva.

Medutim, posljednjih decenija je doslo do smanjenja sto¢nog fonda, a drugi izvori
energije su smanjili pritisak na sjeCu drva te se u prostoru pojavio pozitivni
regeneracijski proces. lako je rije¢ o Sikari, sa stanovista biopotencijala i zastite tla,
ovi procesi su pozitivni.

Plodno tlo nalazimo uz rijeku Cetinu. Posebno zasti¢eni i evidentirani objekt
prirode - hidroloSki spomenik prirode, su vrela rijeke Cetine koja idu u red
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najljepsih vrela naSeg krsa. IstiCu se Veliko vrelo (k.€.1873 k.o. Cetina), Vukovi¢a
vrelo (k.€. 1872 k.o. Cetina) i Batica vrelo (k.€.1871 k.o. Cetina).

Cetinska vrela su nastavci izoliranih podzemnih tokova Dinarskog masiva koji su u
dodiru s nepropusnim laporima izbili na povrsinu.

Takoder treba spomenuti povremene tokove — bujice od kojih istiCemo: PekaSeva
draga (MaleSeva draga) koja je pritok Cetine kod Velikog vrela, te tri bujice
zapadno od Vukovi¢a vrela prema Vrlici — PrZzeni potok — Klanci, Bori¢a potok i
Mahniti potok — Citluk.

Pored gore navedenih i posebno zasticenih postoji jo$ Citav niz kraskih vrela duz
sjevernog oboda Cetinskog polja na prosje€noj visini od 380 m gdje se zapravo
formira tok rijeke Cetine koji je zasticen na duzini od 200 m. Zbog svoje izuzetne
pejzazne vrijednosti treba voditi raCuna da ne dode do degradacije neadekvatnom
gradnjom ovog cijelog podrudja.

Navedene buijice, izvori (vrela) i rijeka Cetina predstavljaju javno vodno dobro.

KULTURNE VRIJEDNOSTI

Prirodni predjeli i graditeljska bastina €ine funkcionalno jedinstvo sa prostorom koji

ih udruzuje. Tako i na ovom prostoru uz prirodne ljepote nalazimo i na niz vrijednih

arheoloskih lokaliteta i spomenika kulture .

Spomenici kulture opc¢ine Civljane od znacCaja navedeni kao posebne prostorne

cjeline, odnosno lokaliteti, su slijedeci:

- arheoloSke zone - Cetina (vrelo)

- arheoloski lokaliteti - prethistorijske, anti¢ke i srednjovjekovne nekropole (Joji¢i,
kuc¢e Crnomarkoviéa, kuce BleSic¢a, kuce Kuleri¢a, vrelo Lene, Kotlusa)

- ruralne cjeline i podruc¢ja etnografskog znacaja (zaseoci Preocani, VranjeSi i
Knezevici)

- obrambene gradevine - Glavas kod Unista

- gospodarske gradevine - Civljane (Mlinica u KotluSama i Mlinica u Vukovi¢ima)

- sakralne gradevine - Cetina - prethistorijski i izrazito znacajni
ranosrednjovjekovni nalazi uz Crkvu Sv. Spasa

Takoder treba napomenuti da su osim ruralnih prostora kroz ratna razaranja
stradali i vrijedni pojedinacni sakralni objekti uglavnhom hrvatskog pucanstva.

OSJETLJIVOST OKOLISA

Kapacitet sustava za prijem Stetnih tvari na podru€ju opéina Kijevo i Civljane
ograni¢en je obzirom da se radi o podrucju sa krSkim, poroznim tlom, bogatim
izvoristima i vodotocima.

Stoga, obzirom na karakteristike prirodnih elemenata prostora najugrozeniji dijelovi
Covjekove okoline na podrucju opcine Civljane su:

- voda iizvorista

- poljoprivredno zemljiste

Zastita voda je u neposrednoj relaciji sa koriStenjem umjetnih gnojiva kojima se
tretiraju poljoprivredne povrsine, ali takoder i sa ograni¢enim koriStenjem prostora,
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na kojem se prostiru zastitne zone izvoriSta vode. Kako se radi o usitnjenim
domacinstvima sa tradicionalnim nacinom obrade zemlje nema veceg zagadenja
vodnih tokova.

Drugih vecih zagadivaCa prostora takoder nema, pa se i u buduce prilikom
planiranja i koriStenja prostora mora zadrzati visoki nivo Cisto¢e svih prirodnih
resursa na planiranom prostoru.

Na podrucju opcine Civljane utvrdena su ugrozena i rijetka stanista: alpsko-
karpatsko-balkanske vapnenacke stijene, planinske rudine, primorske termofilne
Sume i Sikare medunca, stenomediteranske Ciste vazdazelene Sume i makija
crnike, submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci.

Za sva ugrozena i rijetka stanista treba provoditi mjere njihova oCuvanja.

1.2. PLANSKI POKAZATELJI | OBVEZE IZ DOKUMENATA
PROSTORNOG UREDENJA SIREG PODRUCJA | OCJENA
POSTOJECIH PROSTORNIH PLANOVA

Prostor opc¢ine Civljane do nove teritorijalne podjele Republike Hrvatske bio je
sastavni dio opcine Knin. Stoga je prostorno planiranje i planski razvoj njenog
prostora bio vezan na Knin kao administrativno srediste.

Opc¢inski prostorni plan Knina, izraden 1988 godine od strane Urbanisti¢kog
instituta Hrvatske, je osnovni (polazni) prostorni plan koji je na snazi za promatrani
prostor do donoSenje novog prostornog plana. Prostorni plan uredenja opcine
Kijevo donosi se kao novi i samostalni dokument prostornog uredenja, te
obuhvaca cjelokupan prostor opc¢ine Civljane.

Takoder za planom obuhvaceni prostor kao planerska analiticka osnova posluZzila
je "Osnova koristenja i zastita prostora opcine Knin" izradena u skladu sa uredbom
o prostornom uredenju u ratom zahvaéenim podruc¢jima Republike Hrvatske
("Narodne novine" 44/92), te temeljem uredbe o izmjeni i dopuni uredbe o
prostornom uredenju u ratom zahvacenim podru¢jima Republike Hrvatske
("Narodne novine" 77/92), kao i op¢e upute br. 2 o primjeni uredbe o prostornom
uredenju u ratom zahvacéenim podrucjima Republike Hrvatske.

Konaéno usvajanjem Prostornog plana Sibensko-Kninske Zupanije ("Sluzbeni
vjiesnik Sibensko-Kninske Zupanije" br.11 od 14.08.2002.) dobivene su smijernice
uredenja planiranog prostora u skladu sa moguénostima i potrebama Sireg
prostora, a svi relevantni planerski elementi usuglasavaju se sa osnovnim
postavkama Prostornog plana Sibensko-kninske Zupanije.

Postojeci Opcinski prostorni plan Knina, kao temeljni instrument prostorne politike
na ovom podrucju, izraden je na osnovu bivSeg teritorijalnog ustroja Republike
Hrvatske, te i u potpuno drugacijem drustveno-politiCkom okruzenju. Stoga on
moze posluziti samo kao osnova za izradu daljnje dokumentacije. Novim
teritorijalnim ustrojstvom opcina Civljane postaje jedinica lokalne samouprave i
kao takva duzna je donijeti prostorni plan uredenje opcine. Zastarjela planska
rjeSenja posebice u odnosu na nove aspekte demografskog potencijala i
nerazvijenog gospodarstva poljoprivreda, stoCarstvo, proizvodne aktivnosti,

GIN Company d.o.o., ZADAR 8



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

nametnula su u novim poslijeratnim okolnostima potrebu za izmjenu i dopunu
postoje¢e dokumentacije kao i za izradu novog plana.

Osnovni nedostatak Prostornog plana opcine Knin su presSiroko utvrdene granice
gradevinskih podruc¢ja naselja. Gotovo na cijelom prostoru opcine utvrdena
gradevinska podrucja nisu utemeljena na broju stanovnika i demografskim
prognozama, vec ih znatno premasuju svojom velicinom.

Doradom plana u skladu s novom zakonskom regulativom i novim zahtjevima za
koriStenjem prostora proizislim iz teritorijalnog ustroja, promijenjenim odnosima u
statusu pa time i nacinu i uvjetima uredenja naselja, mogu se steci osnove za novi
prostorni plan uredenja opcine Civljane.

Za podrucje opcine Civljane osim prostornog plana bivSe opcine Knin nije izraden
nikakav drugi prostorno-planski dokument nizeg nivoa (ispod razine prostornog
plana opéine).

Za podrucje opc¢ine Knin kao cjeline pa samim tim i podru¢je opcine Civljane u
dosadasnjem periodu izradivani su samo razvojni planovi i to u bitno drugacijim
drustvenim, gospodarskim i politickim okruzenjima.

Imajucéi u vidu da Civljane postaje podru¢no i lokalno srediste, takoder i opcinsko
srediSte, struCni pristup treba modificirati na definiranje podruc€ja fizionomije
naselja, sadrzaja i funkcija javnog i drustvenog znacaja, te procjene potreba i
prijedlog prioritetnih rieSenja.

Promjena zakonske regulative koja se odnosi na oblast prostornog uredenja
takoder predstavlja jedan od razloga za izradu prostornog plana. DonoSenje
Zakona o prostornom uredenju, Zakona o zastiti prirode, Zakona o zastiti okolisa,
Zakona o vodama, Zakona o gradenju i sl. nameée potrebu za ugradnju
spomenute regulative u dokumente prostornog uredenja. Usvajanjem "Osnova
koriStenja i zastite prostora bivse opc¢ine Knin" izradenih od strane Urbanistickog
instituta Hrvatske u svibnju 1993. god. stvorena je osnova za plansko
usmjeravanje razvitka na ovom podrucju.

Vrijeme planiranja odnosi se na projekcije planskih pretpostavki do 2015 godine.

Donosenjem Ustava Republike Hrvatske kao i drugim propisima pojedini elementi
prirodnih sustava utvrduju se kao dobra od interesa za Republiku (poljoprivredno
zemljiste, Sumsko zemljiSte, izvoriste, vrijedne vode i sl.) te je prostornim
planovima potrebno usmijeravati i usuglasavati interese i djelovanja u zastiti i
oCuvanju i unapredenju stanja okoliSa, ruralnih i urbanih vrijednosti prostora i
poboljSanja uvjeta zivota i rada.

Sliéni osnovni stavovi utvrdeni su i prostornim planom Republike Hrvatske (1989),
odnosno Strategijom prostornog uredenja Republike Hrvatske (1997).

Ratna stradanja koja su svom silinom pogodila Republiku Hrvatsku imala su
utjecaj da vlada Republike Hrvatske ustanovi obvezu izrade Osnova koristenja i
zastite prostora ("Narodne novine" 44/92) 77/92) u svrhu izrade prostorne
podloge za obnovu ratom ugrozenih podrucja. Kroz izradbu navedenog
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dokumenta (svibanj 1993.) preispitana je problematika prostornog uredenja i
zastite prostora i aktualizirana u odnosu na ratna razaranja i prioritete u obnovi.
Osnovom je obuhvaéeno i podrucje opcine Civljane glede ratnih razaranja i
revidirana postavka i smjernica buducéeg razvitka u prostoru prouzrokovanih ratnim
zbivanjima.

Vrednovanje postoje¢e prostorno planske dokumentacije ukazuje na nedostatak
odgovarajucih planova za novonastala opcinska sredista te se njihova izrada mora
smatrati osnovnim i prioritetnim zahtjevom.

1.3. OCJENA STANJA, MOGUCNOSTI | OGRANICENJA
RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE,
GOSPODARSKE | PROSTORNE POKAZATELJE S
OBRAZLOZENJEM PRISTUPANJA IZRADI PROSTORNOG
PLANA UREDENJA OPCINE SA SMANJENIM SADRZAJEM

DEMOGRAFIJA

Demografska obiljezja mjesta Civljane mijenjala su se vremenom kvantitativno i
kvalitativho pod utjecajem geografskih, socijalnih i ekonomskih ¢imbenika.

Pod utjecajem slozene i teSke druStvene i gospodarske krize koja je bila prisutna
od 1981-1991, teskih ratnih stradanja i razaranja, obnove i korjenite preobrazbe
drusStva Ciji period ¢e duze potrajati, teSko je predvidjeti na duzi rok demografske
promjene. Stoga popisom 1991. utvrden broj stanovnika i sve do sada izradene
projekcije o kretanju stanovnika te demografske promjene nemaju gotovo nikakvo
utoCiste.

Nakon rata je doslo do drasticnog pada stanovniStva, uglavhom zbog iseljavanja,
time i daljnji pad prirodnog prirastaja i nastavljanja starenja stanovnistva uo€en u
vremenskom razdoblju od 1981-1991g. Brojka od samo 137 stanovnika (123 u
Cetini i 14 u Civlanima) prema podacima iz popisa stanovnistva iz 2001.g.
najrjecitije govori o demografskoj situaciji u opcini Civljane, te o vrlo malom
povratku stanovnistva. Kako ovaj broj stanovnika, kao i nemoguénost pretpostavke
moguceg broja povratnika ne omogucuju kvalitetno i realno sagledavanje potreba
na prostoru opcine Civljane, odnosno dimenzioniranje osnovnih prostornih
(urbanih) sadrzaja, ovim planom je utvrdeno plansko polaziSte u sagledavanju i
dimenzioniranju prostora na osnovu broja stanovnika prema popisu stanovnistva iz
1991.g..

Temeljem prethodno navedenog moze se izvesti zakljuCak, bez obzira na moguci
gospodarski razvitak, da ¢e se nastaviti daljnji pad broja stanovnika u odnosu na
popis stanovnistva iz 1991.g..

Zaustavljanje iseljavanja, odnosno veci povratak izbjeglog stanovni$tva osiguralo
bi se smisljenom razvojnom polittkom koja ¢e privuéi dio vec iseljenog
stanovnistva i omoguciti doseljavanje veéeg broja novih stanovnika. Jedino na taj
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nacin moze doci do poboljSanja strukture vitalnih koeficijenata i do osiguranja
normalne reprodukcije stanovnistva.

Prema podacima iz popisa stanovniStva 1991. god. u op¢ini Civljane u odnosu na
popis stanovniStva iz 1981. god. kretanje stanovniStva je dano u slijedeéim

tablicama:

NASELJE BROJ S;I'QAE;\!]OVNIKA BROJ S]'QAE;\!]OVNIKA INDEX
CIVLJANE 1007 819 81,3
CETINA 951 853 89,7
UKUPNO OPCINA 1958 1672 85,4

Prema nacionalnom sustavu donja tabela daje pregled koji se temelji na
rezultatima popisa stanovnistva iz 1991. god.

NASELJE HRVATI SRBI OSTALI
CIVLJANE 14 790 15
CETINA 41 793 19
UKUPNO OPCINA 55 1583 34

Na kraju kao op¢i zaklju¢ak o buduéem kretanju stanovniStva ukazuje analiza
trenda. Premda je trendove kretanja stanovnistva organiziranim akcijama vrlo
teSko zaustaviti ili im promijeniti smjer nije realno ocCekivati kako linija trenda
ponekad sugerira da bi u relativno skoroj buduénosti doslo do velike pa i potpune
depopulacije kraja jer se ne mozZe ocekivati ni da ¢e susjedni prostori pokazati
toliku gospodarsku apsorpcijsku mo¢ pa Ce silazna putanja biti zaustavljena u
interakciji sa drugim slicnim trendovima u okruZenju promatranih opcina. O
vremenu zaustavljanja prijaSnjih kretanja tj. prekid trenda gubitka stanovnistva
odlu€uju utjecaji eventualnog gospodarskog preporoda.

Radi prethodno iznesenih i drugih ograniCenja mogu se dati samo pesimisticne ili
optimisticne, odnosno donje ili gornje granice moguceg kretanja te kao i svaka
prognoza uz odredene pretpostavke. U ovom slu€aju mozemo govoriti 0:

- skorom obnavljanju gospodarske aktivnosti stanovnistva barem do razine
prijeratnog perioda
- povratku stanovnika barem do razine popisa stanovnistva iz 1991 godine

Kada je rije€ o povratku izbjeglih i prognanih osoba o kojemu ne postoje prethodna
iskustva u novijoj povijesti zna¢ajno oteZava procjenu jer se nikada prije, premda
je i ranije u ovom stoljecu bilo ratova i migracija, zbog ratnih djelovanja nije tako
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masovno napustalo mjesto boravka. Stoga su iznenadenja moguca te je potrebno
biti oprezan u procjenama.

PostojeCe stanje sustava naselja na podru€ju opcine Civljane odredeno je
dosadas$njim razvojem i procesima okupljanja stanovnistva na obodnim dijelovima
plodnih polja. Tako je nastao sustav malih i rasprSenih naselja (zaseoka). Ratna
zbivanja utjecala su na demografsko osiromasenje ovih podrucja, te ¢e posebnim
mjerama populacijske politike u koje je ukljuCeno i stimuliranje razvitka
gospodarstva biti potrebna repopulacija.

URBANA OPREMLJENOST

Obzirom na novo mijesto i ulogu naselja Civljane odnosno postankom opcinskih
srediSta Civljane ne bi bilo samo mjesto gdje bi se vratili samo njegovi mjestani
vec bi prosirenje aktivnosti takvog sredista privuklo i druge.

Na novoj opcinskoj razini, u novom opc¢inskom srediStu Civljane treba razvijati i
djelovati ¢e srediSnje opcinske funkcije: Opcinsko vije¢e, Opcinski nacelnik,
Policijska stanica, Centralna osnovna Skola, Dom kulture, Zdravstvena stanica,
Djedji vrtic i jaslice, PosStanski ured, ispostave i zastupstva raznih institucija
(banke, osiguravajuceg zavoda), trgovine, te sadrzaji za odmor i rekreaciju.

Na prostoru opcine Civljane nalaze se naselja Civljane i Cetina sa zaseocima.
Slijedeca tabela daje pregled opremljenosti naselja sa osnovnim funkcijama.

Opremljenost naselja

] _CRKVAI | ZDRAVSTVE )
NASELJE SKOLA | ZUPNIURED | NASTANICA | POSTA TRGOVINA
CIVLJANE - - - ; ;
CETINA - - - - -

Kao sto vidimo podrucno i lokalno srediste Civljane danas nema nikakav urbani
sadrzaj i opremljenoSc¢u zasigurno ne zadovoljava potrebe opcinskog sredista.

POSTOJECA INFRASTRUKTURA
CESTOVNI PROMET

U buduéem razvoju opcina Civljane cestovni ¢e promet i dalje imati primarno

znacenje u cjelokupnom prometnom sustavu.

Temeljem Zakona o javnim cestama i Odluke o mjerilima za razvrstavanje javnih

cesti donesena je odluka o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske

ceste i lokalne ceste.

Temeljem te odluke na podrucju opcina Civljane cestovnu mrezu Cine slijedece

kategorije:

- drzavna cesta D1... granicni prijelaz Macelj (granica sa Republikom
Slovenijom) - Zagreb - Karlovac - Gra¢ac - Knin - Brnade - Split
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- Zupanijska cesta 26083 - Kijevo (D1) - Milasi - Cetina i Z6082 (Siveri¢ - Vrlika -
Jezevic)

Najznacajnija prometnica je drzavna cesta D1 koja u dijelu koji prolazi kroz opc¢inu
Civljane nema vecih kriticnih toCaka, a spojevi cesta i putova manjeg znacaja, te
drugi izlazi na ovu cestu su lako rjeSivi.

Ostale prometnice su uglavnhom minimalnih profila i nepovoljnih tehnickih
elemenata Sto je uglavnhom uzrokovano postojeCim vlasniCkim odnosima na
terenu. Naselja su uglavhom vezana na medugradske autobusne linije, a promet
putnika odvija se preko autobusnih stajaliSta izgradenih duz drzavne ceste D1.
Lokalnog autobusnog prometa nema.

TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

Na prostoru obuhvata prostornog plana nalazi se postojeCa telekomunikacijska
nadzemna i dijelom podzemna mreza, te centrala u mjestu Toti¢i, do koje je
poloZen svijetlovodni kabel. U manjim dijelovima podru¢ja postoje joS neka
mjestimi¢na oStecenja TK mreze uzrokovana bivSim ratnim djelovanjima. Uz
drzavnu cestu je izveden svetlovodni kabel — spojne veze.

Nadzemni i dijelom podzemni vodovi telefonske mrezZe uslijed ratnih djelovanja su
uglavnom unisteni. Uz drzavnu cestu je izveden svjetlovodni kabel — spojne veze.

ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

Podrucje promatranja elektroenergetskog sustava je podrucje opéine Kijevo koja u
sastavu ima i podrucje Cetine i Civljane.

Podrucje opcine Civljane prije je bilo u sastavu opcine Knin i kroz dokumente
(Prostorni plan Opcine Knin i Osnove koriStenja i zaStite prostora) ovaj prostor
spominje se kao “krajnji istoCni dio”.

Da bi imali cjelovit uvid u postoje¢e stanje morali smo prelistati dostupnu
dokumentaciju i u razgovoru sa kompetentnim ljudima iz HEP DP ED SPLIT -
pogon Sinj i mjeStana sa promatranog podrucja doéi do adekvatnih podataka.

Odmah na poc€etku moglo se uvidjeti da se u dostupnoj dokumentaciji nije dublje
spominjalo podru€je promatranja niti su se nad njim obavljane nikakve vece
analize glede elektroenergetske potrodnje i prijenosa elektricne energije. Jedini
elektroenergetski podatak koji striktno govori o podrucju promatranja govori da se
“krajnji istoCni dio” napaja iz TS 35/10 kV “Vrlika”.

U razgovoru sa kompetentnim ljudima iz HEP DP ED SPLIT - pogon Sinj dobiveno
je mnostvo korisnih podataka od kojih su najznacajniji:

- Cijelo promatrano podrucje napaja se iz TS 35/10 kV “VRLIKA” i pripada
podru¢ju HEP DP "ED SPLIT". Snaga instaliranog transformatora je 2,5MVA.
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VN izvod iz TS 35/10 kV “VRLIKA” je duZine cca 27 km (dvadeset i sedam
kilometara) duz kojeg se nalaze 16 (Sesnaest) trafostanica TS 10/0,4 kV.

Trafostanice su sada slabo opterecene (uslijed ratne i poratne situacije), jer se
na pojedinim trafo oblastima nalazi samo par domacinstava, osim u radnoj
zoni Kosore.

Uslijed radijalno izvedenih VN vodova sa rasklopistima u prolaznim TS tipa
“TORNJIC” i nemoguéno$¢éu napajanja sa “druge” strane dolazimo do situacije
da uslijed kvara ili remonta na nekoj trafostanici, uporistu ili VN dalekovodu, pri
isklopu €esto ostaje dio ili i cijelo podrucje bez elektricne energije.

VN izvod je poslije ratnih djelovanja doveden u funkciju pri €emu su oStecena
ili uniStena uporiSna mjesta zamijenjena sa novim drvenim uporiStima
temeljenim na betonskom nogaru, betonska uporiSta Cesto kao rasteretna,
kutna i otcijepna uporista ili uporiSta sa linijskim rastavljaCem, a vodovi
zamijenjeni sa AC 25-35mm? i 50mm?.

Temeljem prikupljenih saznanja i izlazaka na teren sa detaljnim pregledom VN
trase iz TS 35/10 kV “VRLIKA”, moze se zakljuditi slijedece:

Proizvodnja elektriCne energije

Na promatranom podrucju i pored postojanja izvoriSta ne postoji ekonomski
isplativa lokacija za proizvodnju elektriCne energije. Do tog saznanja dolazimo
u razgovoru sa mjestanima, kompetentnim ljudima iz struke i obilaska terena u
raznim godisnjim dobima, iako bi se ovo pitanje moglo i dublje analizirati.

Prijenos

Kroz promatrano podrucje ne prolazi nikakav 110 ili 35kV VN prijenos
elektricne energije.

Distribucija

Promatrano podrucje napaja se iz jedne glavne opskrbne trafostanice TS
35/10 kV “VRLIKA” (ukupne duZine do promatranog podruc¢ja cca 13 km).
Izvod je izveden s A¢ 35-50mm? uzetom. UzZe je veéim dijelom ovjeseno duz
drvenih uporiSta, a maniji dijelom i betonskim. Drvena uporiSta koja su ostala
po ratnim djelovanjima i bila statiCki ispravna su ostala dok su sva ostala
zamijenjena i temeljena na betonskom nogaru. Novi dijelovi trase su
dimenzionirani za 20 kV dok je ostali stari dio ostao i dalje dimenzioniran na
10kV.

Postoje¢i VN izvod je radijalan, bez mogucnosti zatvaranja "petlje", $to
uzrokuje nesigurnu opskrbu elektricnom energijom.
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- Postojece trafostanice (TS 10/0,4 kV) su razli€itih izvedbi: starije trafostanice
su tipa “TORNJIC”, novije su stupne izvedbe na &eli¢noresetkastom stupu,
trafostanica u industrijskoj zoni je izvedena od gotovih betonskih elemenata i
trafostanica na vodozahvatu na rijeci Cetini je zidane izvedbe.

O sadasnjom broju trafostanica je teSko govoriti jer su u ratnom djelovanju sve
trafostanice bile unistene ili potpuno devastirane. Obnovljene su samo one
trafostanice koje su bile potrebne za elektrifikaciju naselja u koja su se povratnici
vracali ku¢éama. Na podru€ju promatranja postoji jos trafooblasti koja nisu
sanirana. Ipak moze se reci da sada na podrucju promatranja u funkciji imamo
dvije trafostanice na CelicnoreSetkastom stupu, dvije tipa “Tornji¢” i jedna zidana
od gotovih betonskih elemenata. Ukupno pet TS instalirane snage 0,9MVA.

- Pojedine prolazne trafostanice tipa “Tornji¢” do naseg podruc€ja promatranja
sada su samo linijski rastavljaCi jer podruCje koje su one opskrbljivale el.
energijom su nenastanjena.

- NN mreza izvedena je zracno. Novija rekonstruirana NN mreza izvedena je
Elakaleks-om (3x35+71,5mm2 [ 3x70+71,5mm2). Ukupna duzina NN izvoda je
cca 3,9 km pri ¢emu je prosjecna duzina izvoda 650m, a najduzi izvod 1000m.

Svi ovi nedostatci su naslijedeni nedostatci koji su u poratnom razdoblju obnove
EE sustava od ratnih Steta samo nastavljeni. Za cjelovito rijeSenje ovog problema
moralo bi se pocCi od analize potroSnje ovog podrucja kroz duzi period, buducih
energetskih potreba te raspoloZivih resursa u okolnim distributivnim podrucjima.
Stoga rjeSenje sigurno nece biti brzo iako ¢e prvenstveno ovisiti o ljudima i njihovoj
Zelji za opstojnoscu i razvitku na ovim podrucjima.

VODOOPSKRBA

Podrucje opcine Civljane smjesteno je uglavnhom uz tok rijeke Cetine i u potpunosti
pripada slivnom podrucju ove rijeke.

Sire podrugje Sibensko-kninske Zupanije kojem pripada opéina Civljane relativno
je bogato vodom. Najznacajniji vodni potencijal ovog prostora je rijeka Cetina, sa
izvoristem upravo na podrucju opcine Civljane. Upravo zbog toga rjeSenje
vodoopskrbe svih naselja na ovom dijelu Sibensko-kninske Zupanije zasniva se na
koriStenju jednog ili viSe izvorista rijeke Cetine.

Ova koncepcija vodoopskrbe razradena je ve¢ 1974. god. u "ldejnom rjeSenju
vodovoda s rijeke Cetine", izradenom od Opcéeg vodoprivrednog poduzeca - Split.
Na osnovi ovog prihvacenog idejnog rjeSenja izradena je izvedbena projektna
dokumentacija, a izgraden je i dio buduceg sustava vodoopskrbe. Naime, u svezi s
rjeSavanjem vodoopskrbe naselja uz rub Pasko-Cetinskog polja za potrebe
vodovoda Kosore-Vrlika izvrSen je vodozahvat na izvoristu Vukovica vrelo.
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Izgradena je crpna postaja koja prepumpava zahvacenu vodu preko tlacnog
cjevovoda ¢ 200 mm u vodospremu "Runjevica". |z ove vodospreme zapremine
V=1000 m?, koja se nalazi na koti 489,5 m.n.m., voda gravitacijskim
vodoprovodnicima ¢ 200 mm i ¢ 150 mm dolazi do naselja: Kosore, Vinalic,
Garjak, Podosoje, Vrlika, Jezevi¢ i Koljane, te podrucja naselja opc¢ine Civljane
(sva naselja u opcini Civljane imaju izgradenu vodovodnu mrezu).

Prilikom izgradnje vodovoda Kosore-Vrlika zajedno s tlaénim cjevovodom od

izvorista Vukovi¢a vrelo do vodospreme "Runjevica" izgraden je i dio tlaénog

cjevovoda od €eli¢nih cijevi 200 mm za ogranak vodovoda Kijevo-Polaca.

Na osnovi prihvacenog idejnog rjeSenja, a u svezi s izgradnjom planiranog

vodovoda Kijevo-PolaCa izradeni su, 1981. god. od InzZenjerskog projektnog

zavoda iz Zagreba, izvedbeni projekti u kojima su obradene sljedeCe vodne
gradevine:

- tlacni cjevovod od Vukovica vrela do vodospreme "Bajane”,

- gravitacijski cjevovod od vodospreme "Bajane" do crpne postaje "Kijevo",

- tlagni cjevovod od crpne postaje "Kijevo" do vodospreme "Cimburi",

- gravitacijski cjevovod od vodospreme "Cimburi" do naselja Crnogorci,

- vodosprema "Bajane",

- crpna postaja "Kijevo i vodosprema "Kijevo",

- vodosprema "Cimburi",

- prekidna komora i prekidna komora Il na vodoprovodniku od vodosprema
"Cimburi" do naselja Crnogorci.

U navedenoj projektnoj dokumentaciji za sve vodoprovodnike predvidena je

uporaba azbestcementnih cijevi.

U meduvremenu, a iz razloga $to se azbestcementni materijal izbacuje iz uporabe

u vodoopskrbi zbog zahtjeva za maksimalnom zastitom zdravlja ljudi, te zbog

postizanja Sto vece sigurnosti pogona i trajnosti ugradenog vodovodnog materijal,

prislo se je noveliranju postojece izvedbene projektne dokumentacije.

Za dio tla¢nog cjevovoda do vodospreme "Bajane" i za gravitacijski cjevovod od

ove vodospreme do naselja Slavi¢i 1997. godine izraden je novi izvedbeni projekt,

od Hidroprojekt - Ing iz Splita. Na osnovi ove projekitne dokumentacije izgradeni
su:

- nastavak tlatnog cjevovoda od postojeceg ogranka od Vukovi¢a vrela do
vodospreme "Bajane" ¢ 200 mm, ukupne duzine L=2990,0 m,

- vodosprema "Bajane" zapremine V=1000 m>,

- gravitacijski cjevovod od vodospreme "Bajane" do naselja Slavi¢i ukupne
duzine L=5636,0 m. Ugradene su lijevanozeljezne cijevi "Ductile" ¢ 250 mm, ¢
200 mm, ¢ 120 mm i ¢ 80 mm.

Osim glavnog vodozahvata na Vukovic¢a vrelu koji se koristi za vodoopskrbu Sireg

podrucja izvrden je i manji lokalni vodozahvat na Velikom vrelu koji se koristi za

opskrbu vodom pojedinih dijelova naselja Cetina. Ovaj vodozahvat je ilegalan (van
kontrole nadleZznog vodoopskrbnog poduzeca), time nepouzdan za koristenje.

Uz navedeno 2004.g je izradeno idejno rjeSenje Vodovoda od c. s. ,Vukovica

vrelo“ do radne zone Kosore. Ovim idejnim rjeSenjem se pravac cjevovoda

definiran zupanijskim planom uredenja prilagodio koridoru postojece ceste, Sto je u

skladu sa odredbama ovog plana.

GIN Company d.o.o., ZADAR 16



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

U smislu bolje zaStite vodozahvata Vukovi¢a vrela, a u prostoru | vodozastitne
zone potrebno je ukloniti (izmjestiti) postojeCu makadamsku cestu za Cetinu, kao i
zapocCetu gradevinu obiteljske kuce.

ODVODNJA

Na podruCju opcine Civlane ne postoji organizirani sustav sakupljanja
pro€iS¢avanja i dispozicije otpadnih voda.

Otpadne vode iz domacinstava na ovom podrucju danas se uglavnom disponiraju
direktno u tlo bez ikakvog prethodnog procis¢avanja tako da predstavljaju stalnu
opasnost za zdravlje stanovniStva i za oneciS¢enje podzemlja i vodotoka, odnosno
vodnog dobra (bujice, izvori, vodotok rijeke Cetine...). Naj¢eséi oblik ispustanja
otpadnih voda jo$ uvijek je preko upojnih jama. |z novijih objekata otpadne vode
se sakupljaju u septiCkim jamama koje u pravilu nisu izvedene kao potpuno
vodonepropusne, a nisu ni dostatno dimenzionirane i odrzavane pa otpadne vode
iz istih takoder u znatnoj mjeri zagaduju podzemlje.

Za dio $ireg podrugja Sibensko-Kninske Zupanije koje pripada slivu rijeke Cetine,
odnosno rijeke Krke, jos uvijek nije izradeno adekvatno koncepcijsko rjeSenje
sakupljanja, prociS¢avanja i dispozicije otpadnih voda.

Oborinske krovne vode i vode s prometnih povrsina takoder se direktno procjeduju
u tlo, odnosno slijevaju najkra¢im putem u najblizi vodotok.

VODOTOCI

Rijeka Cetina i buji¢ni tokovi moraju se zastititi od bilo kakvih intervencija u
prostoru na nacin da se ne ugrozi njihova temeljna funkcija, a to je prihvat i
provodenje velikih voda kroz njihova korita, a samim time i zastita od Stetnog
djelovanja voda. U tom smislu izgradnja i koriStenje prostora mora biti i u skladu sa
Zakonom o vodama.

MOGUCNOSTI | OGRANICENJA GOSPODARSKOG RAZVOJA

Usprkos nerazvijenom gospodarstvu, gospodarski razvoj opcine preduvjet je
razvoju opcine Civljane kao opcinskog sredista, a s cillem demografske
revitalizacije.

Sukladno tome razvojne mogucnost prostora opcine Civljane temelje se na
razvoju agroindustrijskog kompleksa, kao i privrednom razvoju Kkoji je
komplementaran razvoju Sire urbane regije.

Poljoprivreda i stoCarstvo kao prostorno najznacajniji resurs imaju vaznu ulogu u
razvoju ovoga prostora, ali je takoder od velike vaznosti razviti gospodarske
djelatnost i istovremeno zastititi postoje¢e i potencijalne obradive povrsine.
Organizacijom i specijalizacijom poljoprivredne proizvodnje i intenziviranjem
stoCarstva stvoriti ¢e se uvjeti za proizvodnju kvalitetne hrane, ali i viska proizvoda.
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Znacajnu ulogu u tom pogledu ima izgradnja pogona primarne obrade stvorenog
viSka poljoprivrednih i sto¢nih proizvoda.

Razvitak gospodarstva treba se temeljiti na postoje¢im prirodnim i radnim
resursima u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i odredbama ovog Plana, te
sa ciljem unapredivanja prostornih, zivotnih i radnih prilika.
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CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPCINE |

UREDENJA NASELJA

CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPCINE

Planom se odreduju ciljevi prostornog uredenja opcine Civljane, temeljem
utvrdenih ciljeva  Zupanijskog prostornog plana, kao osnovnog dokumenta
prostornog uredenja Zupanije.

Sukladno tome globalni ciljevi prostornog razvoja zupanijskog znacaja su:

podizanje razine kvalitete zivota stanovniStva, ocCuvanje i unaprjedenje
prirodne i kulturne bastine uz optimalno koristenje raspolozivih prirodnih i
stvorenih resursa zupanije

jaanje gospodarstva

skladni demografski razvoj, do kraja provesti povratak prognanika i izbjeglica

odabir prostorne i gospodarske strukture (potpunije KkoriStenje resursa
Zupanije, potpunije koristenje povoljnog geoprometnog polozaja u regiji i na
vaznim prometnim koridorima te stvaranje funkcionalnog prometnog sustava
Zupanije, bolje koristenje postoje¢ih kapaciteta gospodarstva i proizvodnih
potencijala)

razvoj naselja (policentricni/ racionalni razvoj sustava naselja i razvoj urbanih
funkcija radi demografske stabilizacije i ravhomjernog razvoja cijelog podrucja
Zupanije)

obnova ratom zahvacenih podrucja s ciljem povratka stanovniStva, obnove
naselja i gospodarstva te ukljucivanje u razvojne sustave pod novim uvjetima
(geopolitiCkim; sigurnosnim), te obnova i sanacija prirodnih i kulturnih dobara

razvoj drusStvene, prometne i ostale infrastrukture

provodenje mjera zastite okoliSa (podizanje svijesti o potrebi zastite prostora)

Iz gore navedenog slijedi da su osnovni ciljevi prostornog razvitaka opcine
Civljane:

podizanje kvalitete stanovanja

podizanje standarda javnih usluga

poboljSavanje svih oblika komunikacije

oblikovanje i razvitak novog javnog prostora

osiguranje prostornih pretpostavki za razvoj drustvenih djelatnosti i
realizacija potrebnih sadrzaja

obradive poljoprivredne povrSine zadrzati u  zateCenim okvirnim, uz
kontrolirano koriStenje zastitnih sredstava i gnojiva, a u cilju o€uvanja
kvalitete vode rijeke Cetine

nastaviti poSumljavanje goleti uz €iS¢enje i odrzavanje postojeceg Sumskog
fonda

izvrsiti pripremu i prihvat raznovrsnih manjih proizvodnih pogona ekonomski
opravdanih, a tehnolo$ko i ekolosko mogucih
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- da bi se sve ovo moglo realizirati i da bi se omogucio daljnji razvoj
potrebno je §to prije poboljSati cjelokupan infrastrukturni sustav
- zastita krajobraznih vrijednosti

Ostvarivanje navedenih ciljeva omoguciti ¢e se:
- definiranjem mjera demografskog razvoja
- povoljnim odabirom prostorne i gospodarske strukture
- maksimalnim koriStenjem geoprometnog polozaja
- podizanjem standarda javnih usluga
- razvijanjem drustvene infrastrukture
- razvijanjem tehnicke infrastrukture
- poboljSanjem svih oblika komunikacije
- poboljSanjem stambenih uvjeta
- zaStitom krajobraznih vrijednosti
- zastitom prirodnih i kulturnih vrijednosti prostora
- poboljSanjem rezima zastite prostora

Navedena ciljeve potrebno je kontinuirano realizirati sustavom dokumenata
prostornog uredenja kroz njihovu izradu i donoSenje.

Temeljem toga osigurati ¢e se racionalno koriStenje i zastita prostora i ostvariti
unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

RAZVOJ | UREDENJE NASELJA

Realizacija opc¢ih cilieva prostornog razvoja Sibensko-Kninske Zupanije

pretpostavlja uspostavu policentricnog modela prostornog razvitka (afirmacija

srednjih i malih gradova, poticaj razvoja srediSnjih naselja osobito u podrucjima

rijetke naseljenosti, velikih udaljenosti medu naseljima i na podrucjima izvan

glavnih prometno-razvojnih koridora), a u tom smislu izradom Prostornog plana

opcine Civljane moraju se ostvariti preduvjeti za:

- provodenje mjera za zaustavljanje depopulacijskih procesa

- unapredenje uvjeta zZivota i povecavanje vrijednosti i kvalitete prostora i
okolisa (kvalitetniji i ravnomjerniji razmjestaj funkcija i pokrivenost prostora
potrebnom infrastrukturom)

- racionalno koriStenje prostora za izgradnju

- opremiti naselje nedostatnim funkcijama i stvarati uvjete za otvaranje novih
radnih mjesta u cilju zadrzavanja stanovnistva

- osigurati prostorne pretpostavke za realizaciju drzavne infrastrukture

- na postojeCoj drzavnoj cesti osigurati prostorne uvjete za rekonstrukciju
kriti¢nih dijelova

- osiguranje dovoljnih koli¢ina energije i istrazivanje alternativnih izvora
energije

- osiguravanje novih koridora dalekovoda i alternativnih magistralnin TK
kablova
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- ostvarenje uvjeta za zastitu voda od zagadenja, odnosno njihova uredenja u
smislu prihvata i provodenje velikih voda kroz njihova korita, a time i zastite
od Stetnog djelovanja voda (zastita i uredenje vodnog dobra)

- revitalizacija i rekonstruiranje gospodarstva (napustanje zastarjelih i Stetnih
tehnologija) te poticanje ulaganja u ekolo$ki odrzive tehnologije

- poticanje razvoja i ulaganja u poljoprivredu

PostojeCe stanje naselja na podrucju opc¢ine Civljane odredeno je dosadasnjim

razvojem i procesima okupljanja stanovnistva na prostorima oko plodnih polja, a

kako je poljoprivreda bila najvazniji Cimbenik u razvoju naselja, naseljavanje je

slijedilo logiku plodnih polja. Tako je naslijeden sustav kojeg karakteriziraju male i

rasprSene grupacije po obodu polja.

Podru¢no i lokalno srediste Civljane nije opremljeno do potrebne razine te

mozemo ustvrditi kako u potpunosti zaostaje po sadrzajima potrebnih takvom

sredistu.

Ratna zbivanja utjecala su na demografsko osiromasenje ovog podrucja, te ¢e

se stimuliranjem razvitka gospodarstva potaknuti repopulacija.

Promjene u funkcijama naselja mogu se ocekivati obzirom na novo mjesto i ulogu
opéine Civljane u Zupaniji Sibensko-kninskoj tj. prihvatit ée one prirodne aktivnosti
kao i dio za koje imaju lokacijske pogodnosti. Vraéanjem stanovniStva na ova
podrucja omogucilo bi se koriStenje prirodnih i stvorenih resursa i ravhomjernije
naseljavanje.

Organizacija prostora u nesto izmijenjenom obliku, zadrzat ¢e koristenje onih
prostora koji pruzaju mogucnost racionalne organizacije i kvalitetnijih uvjeta za
Zivot.

Radne zone pratit ¢e logiku naseljenosti i biti ce smjestene izvan kvalitetnih
poljoprivrednih povrsina i na lokacijama koje ne dovode u pitanje ugrozenost voda
i izvoriSta.

Buduc¢i razvoj naselja usmjeravati ¢e se na temelju razvijanja postojecih struktura
naselja uz obnovu postoje¢eg stambenog fonda i o€uvanja autenti€nosti ruralnih
sklopova.

Takoder razvoj naselja temelji se na promjenama pod utjecajem drustvenog,
gospodarskog, demografskog, prometnog i prostornog razvitka. Planirane
pretpostavke su u relacijiama novog administrativno-teritorijalnog ustroja,
oCekivanog gospodarskog razvitka i njegovog mjesta i uloge u Zupanijskom
prostoru, centraliteta naselja Civljane kao podru€nog i lokalnog sredista.

Opcinsko srediste  Civljane utvrdeno je kao lokalno srediste pripadajuceg
gravitacijskog kompleksa, pa se njegov daljnji razvoj treba temeljiti na
popunjavanju centralnih funkcija, a Cime ¢e se polozaj i ostvarena razina
opremljenosti potvrditi u srediSnjoj ulozi u okvirima Sireg gravitacijskog prostora.
Za sve ovo utvrdeni su potrebni sadrZaji drusStvenog standarda, opskrbe i
uslugama te nuzno opremanje komunalnom i ostalom infrastrukturom.

Iz gore navedenog definiramo i osnovne ciljeve razvoja naselja Civljane (dijelom i
naselja Cetina):
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- razvijanje naselja u podrucno i lokalno srediSte sa svim potrebnim urbanim
sadrzajima

- urbano preoblikovanje i podizanje standarda komunalnih usluga kako u
naselju, tako i na cijelom prostoru opcine

Ciljevi razvoja drustvenih djelatnosti ostvariti ¢e se rekonstrukcijom ili izgradnjom
gradevina i objekata:
- u funkciji zaStite zdravlja i socijalne skrbi prikladno ucinkovitom obliku
zastite poglavito djece i osoba starije dobi
- osnovnoskolskog obrazovanja sukladno potrebama
- prilagodenih novim oblicima djelovanja uprave i administracije prostorno
disponiranih na nacin priblizavanja uprave i administracije pucanstvu i
gospodarskim subjektima
- u funkciji razvoja sporta i rekreacije, takoder planiranjem izgradnje
adekvatnog broja sportskih terena, boriliSta i objekata u funkciji sporta i
rekreacije.

Razvoj, obnova i izgradnja naselja Civljane i Cetina treba biti u skladu sa
potrebama znacCaja opcinskog sredista, a u tom smislu opremljeno centralnim
funkcijama, te standardom i kvalitetom komunalnih usluga koje moraju zadovoljiti
suvremene potrebe.

Pored toga potrebno je urbano preoblikovati naselje, te paznju posebno posvetiti
javnom prostoru.

UNAPREDENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U NASELJIMA

Promet

Radi ostvarenja bolje proto¢nosti vozila u naselju treba prosiriti koridore postojece
cestovne mreze, izgraditi suvremenu kolni¢ku konstrukciju i postaviti odgovarajucu
prometnu signalizaciju. Za zastitu pjeSaka od vozila moraju se izgraditi nogostupi.
Za potrebe prometa u mirovanju u naselju treba osigurati dovoljan broj
parkiraliSnih mjesta.

Javni putniCki prijevoz treba razvijati koristeCi autobusni promet, prema potrebama
naselja.
U naselju treba izgraditi adekvatno autobusno stajaliSte.

Telekomunikacijski promet

Svako naselje mora imati kvalitetno izgradenu telekomunikacijsku mrezu. Ta
mreza moze biti, ako je to ekonomski opravdano, izgradena podzemno, ali i
nadzemno kako bi se osiguralo Sto kvalitetnije koriStenje telekomunikacijskih
usluga. Kod izgradnje ove mrezZe treba usuglasiti trase sa trasama ostalih
infrastrukturnih objekata da ne bi doslo do preklapanja trasa.

Komutacije moraju biti digitalne sa moguc¢nos¢u pruzanja svih telekomunikacijskih
usluga, kao i lako uvodenje novih usluga.
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Elektroopskrba

Svim naseljima i pripadnim gospodarskim podrucjima potrebno je osigurati
kvalitetho napajanje elektricnom energijom, glede toga i srednjenaponska
elektroenergetska mreza 10(20)kV mora biti pouzdana. Stoga je neophodno
izgraditi jedan novi kabelski 10(20)kV izvod iz trafostanice TS 35/10(20)kV
"VRLIKA", te napraviti zatvoreni prsten sa postoje¢im zracnim VN vodom radi
mogucnosti napajanja svih TS 10(20)/0,4kV sa dvije strane, te izgradnjom
popre¢nih veza na dugackim strujnim krugovima 10(20) kV radi povecanja
pouzdanosti napajanja.

PoboljSanje kvalitete napajanja potroSsaca na nivou 0,4kV posti¢éi ce se
interpolacijom novih TS 10(20)/0,4 kV u postoje¢e mreze, radi smanjenja padova
napona u niskonaponskim mrezama,

Unutar naselja, ako je to ekonomski opravdano, elektroenergetsku mrezu potrebito
je izvoditi podzemnim kabelima glede osiguranja kvalitetnijeg i pouzdanijeg
napajanja, te poboljSanog izgleda naselja.

Vodoopskrba

U svim naseljima treba izgraditi mjesnu vodovodnu mrezu koja ¢Ce se prikljuciti na
glavne cjevovode pojedinih zasebnih vodovodnih podsustava.

Za mjesnu vodovodnu mrezu treba odabrati cijevi od kvalitethog vodovodnog
materijala kako bi se postigla maksimalna sigurnost i trajnost pogona, te zastita
glede zdravlja ljudi.

Vodovodna mreza mora se graditi etapno, ali tako da svaka etapa predstavija
funkcionalnu cjelinu koja se uklapa u konacno tehnicko rjeSenje.

Sve lokalne izvore treba zastititi kako bi se njihova voda mogla i dalje koristiti za
napajanje stoke, za razne gospodarske potrebe ili za vodoopskrbu u izvanrednim
situacijama.

Odvodnja

U konacnosti u naselju treba realizirati razdjelni sustav odvodnje.

Urbane (fekalne) otpadne vode naselja treba sakupiti posebnim kolektorima i
gravitacijom ili prepumpavanjem odvesti do uredaja za procCiS¢avanje otpadnih
voda s pripadajuéim ispustom u prijamnik izgradenog na prostoru izvan | i Il zone
sanitarne zastite izvorista (granice zona sanitarne =zastite definirane su
elaboratom: ,lzvor Vukovi¢a vrelo — Hidrogeoloski istrazni radovi za prijedlog zona
sanitarne zastite crpiliSta vodovoda“ izradenog od Instituta za geoloSka
istrazivanja Zavoda za hidrogeologiju i inZenjersku geologiju, Zagreb, 2001.g.).
Oborinske otpadne vode iz naselja treba odvesti najkraéim putem do prirodnih
vododerina i postojec¢ih vodotoka, odnosno ispustati direktno u okolni teren, ali
izvan | i Il zone sanitarne zastite izvorista.

Svi novi i postojeci objekti na prostoru |l zone sanitarne zastite izvoriSta moraju
rieSavati odvodnju svojih otpadnih voda sakupljanjem u nepropusne sabirne jame,
te odvozZenjem sakupljenih otpadnih voda iz nepropusnih sabirnih jama do najblize
izgradenog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (npr. u Sinju ili Trilju), @ nakon
izgradnje uredaja za procCiS¢avanje otpadnih voda u Civljanima na lokaciju tog
izgradenog uredaja.
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Do izgradnje kona¢nog sustava odvodnje svi novi i postojeci objekti na prostoru Il
zone sanitarne zastite izvoriSta moraju rjeSavati odvodnju svojih otpadnih voda
sakupljanjem istih u kvalitetno izgradenim i vodonepropusnim tipskim kuénim
uredajima za procis¢avanje (septiCke jame) ili preko bioprocistaca.

RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
PROMET

Na podrucju opcine Civljane najvazniju prometnu ulogu ima i imati ¢e drzavna
cesta D1 koju treba rekonstruirati i odrzavati u skladu sa vaznoscu iste, te sve
izlaze na nju prilagoditi propisanim tehnickim uvjetima.

Ostali znadajni cestovni pravci su Zupanijska cesta 26083 (Kijevo (od ceste D1) —
Milagi - Cetina) i Z6082 (Siveri¢ — Vrlika - JeZevi¢). Za nju se takoder predvida
rekonstrukcija u skladu za znacajem iste.

TELEKOMUNIKACIJE

Ugradnjom nove digitalne telefonske centrale, te proSirenjem postojece centrale,
osigurali bi se kvalitetni uvjeti koriStenja telekomunikacijskih veza, a Cija izgradnja i
nadogradnja ¢e se odvijati u skladu sa razvojem opcine u cjelini. Povezivanje
naselja mogu se ostvariti ugradnjom konvencionalnih bakrenih kabela ili novim
svjetlovodnim kabelima. Ona mijesta do kojih nema ekonomske opravdanosti
gradnje zracnih ili podzemnih veza sa kabelima, treba povezati digitalnim radio
vezama. Cijelo podrucje opcine Civljane treba kvalitetno pokriti signalom pokretnih
telekomunikacijskih mreza kako bi se svakom korisniku omogucila kvalitetna veza.

POSTA

Projektom razvoja poStanske mreze na podrucju opcine Civljane nije predvidena
izgradnja jedinice postanske mreze, a moze se koristiti ona u Kijevu.

ELEKTROOPSKRBA

Obzirom na demografske i gospodarske prilike u opc€ini Civljane, odnosno ne
pretjerano velike potrebe za nadogradnjom postoje¢eg elektroopskrbnog sustava,
isti ce se rekonstruirati i dograditi u pojedinim dijelovima, ¢ime bi se postigla
kvalitetnija opskrba planiranog prostora.

VODOOPSKRBA

Kvalitetno rijeSena vodoopskrba je jedan od nuZnih preduvjeta za skladan
drustveni i gospodarski razvoj svakog prostora, pa tako i za cjelokupno podrucje
opcine Civljane.

Hidroloska karakteristika ovog dijela Sibensko-Kninske Zupanije je da postoje
dovoljne koli¢ine vode za kvalitetno rjeSavanje vodoopskrbe s lokalnih izvorista ili
sa zahvata na rijeci Cetini.
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Na Sirem prostoru Cetinsko-Paskog polja nalaze se relativno bogata izvoriSta
kvalitetne pitke vode koja nisu u cijelosti iskoriStena, a ni dovoljno ispitana. Ova
izvorista su dosta blizu u odnosu na potroSatka mjesta pa se mogu koristiti za
vodoopskrbu uz relativno male troSkove eksploatacije.

Da bi se osigurala zdrava i higijenski-sanitarno ispravna voda za pice moraju se
najznacajnija izvorista Vukovi¢a vrelo i Veliko vrelo urediti do pune funkcije prema
standardima za ovakvu vrstu objekata. Time ¢e se bitno poboljSati uvjeti
eksploatacije, a koliina zahvata na ovim izvoristima znatno ¢e se povecati sto je
narocito znacajno za rieSenje vodoopskrbe u narednom planiranom razdoblju.

Za potrebu izrade ove prostorne dokumentacije, a u svezi s rjeSavanjem
vodoopskrbe cjelokupnog podruc¢ja opcéine Kijevo koriSteni su podaci iz vec
izradene i prihvacene projektne dokumentacije u kojoj je razradeno rjeSenje i
razvoj vodoopskrbe i znatno Sireg podrugja ovog dijela Sibensko-kninske Zupanije,
tj. podrucje opcine Civljane, Vrlike i dijela podru¢ja grada Knina.

Obzirom na zastoj razvoja naselja i gospodarstva uslijed ratnih razaranja tijekom
Domovinskog rata na ovom prostoru realna je pretpostavka da u narednom
planskom periodu nece doéi do povecanja potroSnje vode u odnosu na
predvidene koliCine iz postojece projektne dokumentacije.

Dostatne koli€ine kvalitetne pitke vode osigurat ¢e se tek potpunom izgradnjom
prihvacenog vodoopskrbnog sustava Sireg prostora koji ¢e najveéim dijelom
koristiti vode s izvorista rijeke Cetine. Po potrebi uklju€it ¢e se i novi perspektivni
zahvati u ovaj vodoopskrbni sustav, za Sto treba prethodno izraditi odgovarajucu
projektnu dokumentaciju.

U smislu osiguranja dovoljnih koli€ina pitke vode potrebno je voditi raCuna o zastiti
vodnog dobra (bujice, izvori i tok rijeke Cetine i drugi vodni potencijali), a svi
potrebni zahvati moraju biti u skladu sa moguc¢nostima vodnih resursa, prirodnim
datostima lokacije i zakonom definiranim uvjetima za njihovu realizaciju.

ODVODNUJA

U sadasnjem trenutku tesko je predvidjeti skoru izgradnju primjerenog sustava u
svezi sa sakupljanjem, proCiS¢avanjem i dispozicijom otpadnih voda na podrucju
opc¢ina Civljane.

Medutim donoSenje relevantnih zakonskih propisa, potpisivanje medunarodnih
konvencija o zastiti voda i planirani razvoj gospodarstva postavit ¢e problem
proCiS¢avanja otpadnih voda i zastite okoliSa prioritetnim za rjeSavanje na cijelom
podruCju Republike Hrvatske, a u cilu da se utvrdena, odnosno propisana
kvaliteta svakog pojedinog vodotoka odrzi u skladu s postojeéim zakonskim
propisima.

Zbog blizine rijeke Cetine kao vrlo vrijednog hidroloSkog resursa mora se za Siri
pripadajuéi prostor Sibensko-kninske Zupanije planirati kvalitetan naéin odvodnje
otpadnih voda.

Na podrucju opc¢ine Civljane, obzirom na planirani razvoj naselja i ekonomske
mogucnosti, treba u konacnosti realizirati razdjelni sustav odvodnje, koji ¢e Ciniti
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jedinstvenu funkcionalnu cjelinu buduéeg sustava odvodnje pripadajuceg Sireg
podrucja s jednim zajednickim uredajem za prociScavanje.

Do izgradnje kona¢nog sustava odvodnje svi novi i postojeci objekti na prostoru Il
zone sanitarne zastite izvoriSta moraju rjeSavati odvodnju svojih otpadnih voda
sakupljanjem u nepropusne sabirne jame, te odvozenjem sakupljenih otpadnih
voda iz nepropusnih sabirnih jama do najblize izgradenog uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda (npr. u Sinju ili Trilju), a nakon izgradnje uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda u Civljanima na lokaciju tog izgradenog uredaja.

Do izgradnje konacnog sustava odvodnje svi novi i postojeci objekti na prostoru Il
zone sanitarne zastite izvoriSta moraju rjeSavati odvodnju svojih otpadnih voda
sakupljanjem istih u kvalitetno izgradenim i vodonepropusnim tipskim kuénim
uredajima za procCiS¢avanje (septiCke jame) ili preko bioprocistaca.

VODOTOCI

U smislu zastite od Stetnog djelovanja voda (poplava) u Sirem slivu, na vodotoku
Cetina i ostalim buji¢nim tokovima moraju se, gdje je potrebno, izgraditi objekti koji
Ce sprijeciti ili umanijiti njihovo Stetno djelovanje. Tako se moraju izgraditi razne
pregrade, uzduzne gradevine, zastita pokosa od erozije, kinetiranje korita, kao i
odgovarajuci bioloski radovi u slivu radi smanjenja protoke, a samim time i erozije
ugrozenih povrsina.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Podrucje opcine Civljane je pograniéno podru€je uz drzavnu granicu prema
Republici Bosni i Hercegovini, potom ruralno podrucje, takoder i brdsko-gorsko
podrugje. Navedene karakteristike ga definiraju u odnosu na prostor Sibensko-
Kninske Zupanije u cjelini, a ujedno sugeriraju znac¢aj i nacin njegovog prostornog
razvoja.

Prostorna dispozicija i kvaliteta prostora u Sirem smislu je uvjetovala njegovu
demografsku stagnaciju, a nakon Domovinskog rata i zna€ajno nazadovanje
uslijed migracijskih tokova zapocCetih ratnim djelovanjem, potom uvjetovanih
socijalno-gospodarskim problemima, a takoder i trendom deruralizacije sli¢nih
prostora u zupaniji.

Znacaj ovog prostora u kontekstu Zupanije (i Sire) je njegov pogranic¢ni polozaj, te
mogucnosti koje pruzaju njegove ruralne i brdsko-gorske karakteristike. To znaci
da se moraju poboljSati demografske prilike na ovom podrudju, pri ¢emu ce
odluCujuéu ulogu imati razvoj poljoprivrednih i stoCarskih djelatnosti. Jedan od
oblika koriStenja poljoprivrednih i stoCarskih resursa ovog podrucja moze biti
proizvodnja zdrave hrane za hrvatsko i europsko trzZiste.

Gospodarska proizvodnja takoder mora pratiti razvoj poljoprivrede i stoCarstva u
smislu prerade proizvedenih sirovina, a takoder i drugih prirodnih resursa,
primjerice bogatih vodnih zaliha. Svojom djelatno$¢éu ne smije zagadivati okolis.

Demografskim ozivljavanjem ovo podrucje ¢e privuéi odredeni broj zitelja iz drugih
podrucja Zupanije, dijelom ¢e se ublaziti demografski problemi obalnog podrudja i
gradova, a ravnomijernije rasporediti demografski potencijal na prostoru cijele
Zupanije.

3.1. ORGANIZACIJA PROSTORA | OSNOVNA NAMJENA |
KORISTENJE POVRSINA

Na prostoru opcine Civljane se nalaze naselja Civljane i Cetina sa zaseocima.
Naselja su pretezno smjestena uz plodni dio prostora opcine, te sa velikim
zaledem pogodnim za stoCarstvo. To su ujedno osnovne djelatnosti na kojima
poCiva gospodarska osnova opcine - poljoprivreda i stoCarstvo. Uz spomenute
povrSine u opcini nalazimo i Sumske povrSine, a takoder neplodne i neobradene
povrsine.

Prometnu okosnicu opcine Cini drzavna cesta D1 (glavni pravac Zagreb-Split), te
Zupanijska cesta Z6083 (Kijevo-Civljane).

Planska slika opéine Civljane u skladu sa prethodnim kratkim opisom organizacije
prostora izgleda ovako:

naselja Civljane i Cetina (veci dio stanovniStva opc€ine) je smjesten uz rijeku Cetinu
i postoje¢e prometnice. Uz rijeku Cetinu se nalazi i vrijedno poljoprivredno tlo,
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veéinom obradeno, a zadnjih godina dobrim djelom zapusteno. U sjeveroisto€nom
dijelu opc¢ine, na obroncima Dinare nalazimo na neplodno i nekvalitetno tlo
donekle poSumljeno, a preteZzno obraslo niskim i nekvalitetnim raslinjem.
Stanovanje se i nadalje planira u okviru dosadasnjih gradevinskih podrucja naselja
u kojima ima dosta prostora za moguc¢u novu izgradnju. Jedino novo gradevinsko
podrucje se planira u blizini drzavne ceste D1. Poljoprivredne povrsine se takoder
planiraju na dosadasnjim prostorima, dakle uz rijeku Cetinu, te izmedu naselja i
zaseoka. Prostorni resursi poljoprivrednih povrSina su takoder dostatni za planirani
broj stanovnika, a prioritetno se planom upucuje na revitalizaciju zapus$tenih
povrSina. Prostor koji se ne moze koristiti za poljodjelske aktivnosti, dakle manje
kvalitetne povrSine sjeveroisto¢nog dijela opCine ¢e se koristiti za stoCarstvo,
pretezno ovcCarstvo.

Uz navedene primarne djelatnosti uz gradevinska podru€ja naselja se planiraju i
druga gradevinska podrucja u kojima bi se ostvarili gospodarski i turisticko-
ugostiteljski sadrzZaji, a u skladu sa prirodnim mogucnostima planiranog prostora.

3.1.1. UTVRBIVANJE GRADEVINSKIH PODRUCJA

Gradevinska podrucja naselja su planirana u zoni postojecih naselja na nacin da
se integrira rahla izgradena struktura u ¢vrS¢u urbanu cjelinu, sve na povrSinama
koje ¢e omoguciti dosadasnji nacin koriStenja prostora, a ujedno i realizaciju svih
potrebnih sadrZaja koje mora imati srediste opCinskog ranga.

Prijedlogom organizacije povrSina gradevinskih podru€ja naselja osigurano je
dovoljno povrsina za dalji razvoj i Sirenje naselja. Ove zone definiraju prostor
unutar kojeg je dozvoljena izgradnja i uredenje prostora na nacin da se uz
stanovanje kao osnovnu namjenu mogu odvijati i druge djelatnosti sukladne
osnovnoj, imajuci pri tome u vidu nesmanjenu kvalitetu stanovanja.

Shodno tome unutar ovih podru€ja mogucée je uz stanovanje organizirati
ugostiteljstvo, trgovinu, usluzne djelatnosti, kulturne sadrzaje, javne sadrzaje,
sportske aktivnosti te poljodjelstvo unutar okuénica stambenih parcela.

Osim postojec¢ih prirodnih resursa planom se planira i znacajnije koristenje
prostora u smislu gospodarskog razvoja opcine, a sukladno moguénostima
prostora.

Tako se planiraju dvije gospodarske zone ne vece od 5 ha, jedna u dijelu naselja
Civljane na lokacija Brzica, a druga u dijelu naselja Cetina na lokaciji Lukovac.
Ove gospodarske zone su zamiSljene kao nadopuna osnovnim djelatnostima,
dakle poljoprivredi i stoCarstvu, a takoder i za moguce koriStenje drugih prirodnih
resursa, u prvom redu vodnog potencijala (punionice vode).

U tom smislu se takoder planira i manja turistiCka zona uz izvor rijeke Cetine
(Veliko vrilo).

U skladu sa prirodnim potencijalom i mogucnostima planiranog prostora, a
takoder u skladu sa planom viSeg reda (Prostorni plan uredenja Zupanije
Sibensko-kninske), planirano je jedno eksploatacijsko polje, kao i jedan istrazni
prostor mineralnih sirovina za eksploataciju arhitektonsko-gradevinskog kamena.
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Uz rijeku Cetinu na lokaciji Batica je planirano i manje ribouzgajaliSte.

PredloZena veliCina gradevinskih podrucja osigurava skladan prostorni razvitak,
respektiraju¢i oCuvanje ambijentalnih i prirodnih vrijednosti te zaStite voda i
izvoriSta i poljoprivrednog zemljista.

Razmjestaj i veliCina gradevinskih podrucja odreden je temeljem slijedecih kriterija:
- postojeca izgradenosti i odnos prema poljoprivrednim povrSinama

- ocCekivano demografsko kretanje

- mogucénosti komunalnog opremanja

- prirodni i stvoreni faktori ograni¢enja u prostoru

Kriterije i uvjete koje je potrebno postivati striktno su definirani kroz uvjete za
gradnju i uredenje prostora u gradevinskim podrucjima naselja unutar provedbenih
odredaba koje su sastavni dio ovog plana.

Granice gradevinskog podrudja odreduju se u granicama katastarskih Cestica,
iznimno gdje to nije moguce (velike katastarske parcele ili velike izduzene
parcele) definiraju se tako da je povu€ena crta razgraniCenja ujedno element po
kojoj treba izraditi novi parcelacijski elaborat.

3.1.2. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA

Red. Naziv Zupanije/op¢ine/grada Oznaka Ukupno % od povrSine stan/ha
broj OPCINA CIVLJANE ha opcine ha/stan*
1.0. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA
ZA NAMJENU POVRSINA

1.1. Gradevinska podrucja ukupno/ GP 187 2,25 8,94

- izgradeni dio GP 151

- neizgradeni dio GP 36
1.2. Izgradene strukture van gradevinskog 76 0,91

podrucja

- gospodarska (industrija, zanatstvo) I 10

- turizam T1,T2 1

- eksploatacijska polja E3, Ex 65
1.3. Poljoprivredne povrsine ukupno P
14 Sumske povrsine ukupno S
1.5. Ostale povrsine ukupno

OPCINA UKUPNO 8328 100 4,98

3.2. PRIKAZ GOSPODARSKIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Prilikom definiranja pojedinih prostornih zona diferencirale su slijedeCe zone
moguce izgradnje:
- gradevinska podrucja naselja
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- gospodarska namjena — proizvodna (proizvodno poslovna zona)

- turistiCko-ugostiteljska namjena

- pojedini sadrzaji izvan gradevinskih podru€ja — eksploatacija mineralnih
sirovina

Planom predloZzena namjena i nacin koristenja prostora daju prikaz utvrdene
koncepcije prostornog uredenja, odnosno jasnu sliku temeljnih prostornih
djelatnosti.

Slijedom toga na predlozenoj namjeni povrSina dominiraju poljoprivredne povrsine,
pasnjaci, proizvodno poslovne zone, turistiCko-ugostiteljska zona i gradevinska
podrucja naselja integrirana u kompaktnu urbanu cjelinu.

Proizvodno poslovne zone unutar granica ovoga plana zamisljene su kao servisno,
proizvodno, poslovne unutar kojih ¢e se nac¢i manji pogoni Ciste industrije i
usluznih djelatnosti. Uvjeti uredenja i izgradnje unutar ovih zona trebaju
odgovarati strogim uvjetima zastite prostora tako da koriStenje ovih zona ne utjeCe
negativno na okolis.

Potrebe gospodarskog razvitka opcine Civljane uvjetuje da se pride organizaciji
uredenog prostora koji moze prihvatiti nove gospodarske sadrzaje i osigurati
prostor za razvitak radnih funkcija. Samim tim, ocjenjuje se da bi radne zone
mogle imati veliki utjecaj na poticanje gospodarskog razvitka ovoga kraja.
Realizacija pojedinih sadrzaja unutar planiranih zona mora imati ¢vrstu osnovu na
prirodnom potencijalu planiranog prostora.

Takoder u skladu sa prirodnim datostima prostora uz atraktivno Veliko vrelo (izvor
Cetine) planira se manja turisticka zona. U njoj se predvida izgradnja hotela ili
manjeg turistiCkog naselja, a kapacitet joj ne smije biti vec¢i od 100 lezaja, kao i
ukupna povrSina od 1,0 ha. Osnovna namjena zone je da zadovolji potrebe za
turistiCko-ugostiteljskim kapacitetima. Razvoj turizma na podrucju opéine Civljane
temeljit Ce se takoder na revitalizaciji i o€uvanje starih ambijentalnih jezgri te na
oCuvanju i oplemenjivanju prirodnog ambijenta.

Realna osnova realizacije turistiCke zone se ogleda kroz niz atraktivnih prirodnih i
kulturnih znamenitosti prostora uz rijeku Cetinu i Sire.

Izvan planiranih gradevinskih podruja moguca je i realizacija ribogojilista, te
eksploatacijskog polja i istraznog prostora mineralnih sirovina — arhitektonsko-
gradevnog kamena. Vidimo da je osnova utvrdivanja spomenutih sadrzaja ponovo
prirodni potencijal prostora. Kao i drugi gospodarski sadrzaji i ovi moraju biti u
skladu sa strogim uvjetima zastite prostora, a njihova realizacija i koriStenje u
skladu sa potrebom gospodarskog razvoja prostora u cjelini.

Ribogojiliste ne smije imati veci kapacitet od 50 t godiSnje salmonida.

Realizaciji spomenutih sadrZaja mora prethoditi izrada studije utjecaja na okolis.

Poljoprivredne povrsine utvrdene su na temelju pedoloskih i proizvodno ekoloskih
karakteristika zemljiSta. Razvoj poljoprivredne proizvodnje treba ocekivati kod
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veéine gospodarstava. Imajuci u vidu da su podrucja bila pod izraZzenim utjecajem
ratnin razaranja nuzan je povratak stanovniStva kako bi prirodni resursi bili
iskoristeni.

U blizoj buduénosti ne bi trebalo oCekivati bitnije promjene u strukturi vlasnistva
zemljista, prvo jer je posjed relativno mali i drugo, jer domacinstva imaju
uspostavljenu strukturu proizvodnje, koja nije namijenjena prvenstveno trzistu.
Zaseoci locirani oko polja trebali bi se tretirati kao jezgre organizacije
poljoprivredne aktivnosti. Na taj nacin njihov status bi bio reguliran kao gradenje
van gradevinskih podrucja naselja u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Ipak, razvojem poljoprivrednih djelatnosti i otvaranjem Sirem prostoru proizvodaci
bi se mogli viSe pribliZiti trZistu, pogotovo u smislu proizvodnje zdrave hrane. lako
kapaciteti nisu preveliki, doprinijeli bi napredovanju prostora u cjelini.

StocCarska proizvodnja uz poljoprivrednu bit ¢e znacajna grana za razvoj ovoga
kraja, imajuci u vidu da je prije drugog svjetskog rata na ovom podrucju
uzgajano oko 40 000 ovaca. Uz novi pristup stoCarskoj proizvodniji te koriStenjem
najnovijih dostignu¢a, moguce je u danasnje vrijeme uzgajati 20 000 — 30 000
ovaca i koza.

Sumske povr$ine imaju prvenstveno namjenu o&uvanja temeljne prirodne
ravnoteze, zastite prostora i prirodnih potencijala te da podignu estetsku vrijednost
krajolika u prilog razvitka turizma i rekreacije. PovrSine pod Sikarama stoCari su
koristili za paSu i brst u ekstenzivnom stoCarstvu, te ¢e one i nadalje zadrzati tu
funkciju. One se nalaze na svim podrucjima opcina.

3.3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA

Zastita, racionalno koriStenja prostora i unapredenje ¢ovjekova okolisa jedan je od
temeljnih zadataka i osnovnih ciljeva prilikom izrade prostornog plana i planiranja
na nacin da se u prostoru osigura odrzivi razvitak tj. onaj razvitak koji ne dovodi do
propadanja i iscrpljivanja prirodnih resursa, a koji razvitak ¢ine mogucéim.

Prednost treba dati stimuliranju onih razvojnih djelatnosti za koje odredeni prostor,
po prirodnim vrijednostima, nasljedu i ljudskom potencijalu pruzaju optimalne
uvjete i onih koje unapreduju i tite okolis.

Prostor opcine Civljane na srec¢u je relativno oCuvane prirodne sredine Ciji su
temeljni prirodni resursi (voda, tlo, zrak) u dobrom stanju.

Takva situacija nije rezultat razvijene svijesti o neophodnoj brizi i spoznaji o
potrebi zastite prostora, koliko o slaboj razvijenosti prostora u pogledu proizvodnih
pogona, privrednih objekata i sl.

Stoga u daljnjim aktivnostima za racionalno koriStenja prostora i unapredivanje
Covjekova okoliSa potrebno je nastojati uskladiti sve zahvate i intervencije u
prostoru s uvjetima koje zahtijevaju zastitu prostora.

Drugi vid je isticanje posebnih vrijednosti sredine koje se naglasSavaju i stavljaju
pod poseban rezim koristenja odnosno iskljuCuju od nekih oblika koristenja.
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Sukladno tome ciljevi zastite osobito vrijednih resursa su:
- zastita i oCuvanje svih poljoprivrednih povrSina
- zaStita i oCuvanje svih vrijednih Sumskih prostora
- oCuvanje rezervi podzemnih voda na ¢itavom prostoru opc¢ine Civljane
- oCuvanje Citavog prostora zraka od svih negativnih utjecaja i zagadivaca,
koji bi mogli negativno utjecati na stabilnost atmosfere

Sto se pak ti¢e planiranja i dimenzioniranja potrebnih (novih) sadrzaja u prostoru,
ono se takoder mora odvijati u skladu sa moguénostima prostora a prema
odredenim kriterijima:

Temeljni kriteriji za odredivanje gradevinskih podrucja su:
- racionalno i svrhovito koriStenje prostora u skladu sa njegovom
postojecom strukturom i predispozicijama
- oCuvanje i unapredenje postojecih vrijednosti okolisa

Faktori koji odreduju formiranje gradevinskih podrucja su:
- trendovi demografskih kretanja
- trendovi gospodarskog razvitka
- uvjeti neophodne komunalne opremljenosti

Faktori ograni¢enja kod odredivanja gradevinskih podrucja su:
- zemljista koja se koriste kao poljoprivredna
- Sumska zemljista
- koridori za infrastrukturu
- zemljiSta sa nepovoljnim prirodnim karakteristikama
- zastitne zone izvora Vukovic¢a vrelo

Kriteriji za odredivanje gradevinskih podrucja izvan naselja

Sukladno postavkama Plana gradevinska podrucja izvan naselja su proizvodne
zone i turistiCka zona. Pod pojmom proizvodnih zona izvan gradevinskog podrucja
naselja ovim planom definirane su gospodarske zone.

Gospodarske zone (gospodarska namjena)

Izvan gradevinskih podrucja, a u planiranim gospodarskim zonama mogu se
formirati manje radne zone uz pretpostavku Ciste tehnologije. Sadrzaji u okviru
ovih zona moraju biti pretezno proizvodni (manji industrijski kapaciteti), a potom i
poslovni-pretezno trgovacki (veéi trgovacki sadrzaji). Preporu€a se realizacija
sadrZaja u skladu sa potrebama obrade poljoprivrednih proizvoda, te ostalih
prirodnih sirovina (npr. voda) , a potom prodaja istih u okviru trgovackih kapaciteta.

TuristiCka zona

Kapacitet zone je limitiran iz razloga postivanja prirodnog okruzja i urbanog mijerila
naselja Cetine u Cijoj blizini se nalazi. Zastita okoliSa od utjecaja realiziranih
sadrzaja u zoni mora biti na visokom nivou veC i zbog blizine izvoriSta rijeke
Cetine.
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Sadrzaji van gradevinskih podrucja

Sadrzaji ribnjaka, eksploatacijskog polja i istraznog prostora mineralnih sirovina
moraju se takoder realizirati u skladu sa moguc¢nostima prostora, uz maksimalnu
zastitu okolisa, te u skladu sa propisanom zakonskom regulativom.

Kriteriji za gradnju na poljoprivrednom zemljiStu
Na poljoprivrednim povrSinama poljoprivredni proizvodali mogu graditi samo
pojedinacne objekte i to:

- gradevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i alata, te poljoprivrednih

proizvoda, kao i gradevine za ¢uvanje vo¢njaka i vinograda

- gradevine za sklanjanje stoke i preradi

- gradevine za uzgoj stoke i peradi

- staklenici i plastenici

- gradevine za preradu primarne poljoprivredne proizvodnje

- gradevine za veleprodaju poljoprivrednih proizvoda

Preporu€a se proizvodnja ekoloSkih proizvoda na tradicionalan nacin sa
minimalnom upotrebom kemijskih proizvoda u proizvodnom procesu.

Kriteriji za gradnju na Sumskom zemljiStu

Sumarstvo na ovom podrugju nema veliko komercijalno znacenje, ali zato ima
veliku ekoloSku vrijednost.

Gradnja infrastrukturnih i gospodarskih objekata na podru¢ju Suma, odnosno
Sumskog zemljista mora se usmjeravati na manje vrijedne zone kao Sto su
neobrasla zemljiSta i kamenjari, djelomiCno obrasla Sumska zemljista i Sikare i
loSije Sume.

GRADITELJSKA POVIJESNO-KULTURNA BASTINA

Na prostoru opcine Civljane nalazimo spomenike kulturne bastine: arheoloske
zone - Cetina (vrelo), arheoloSke lokalitete - prethistorijske, antiCke i
srednjovjekovne nekropole (Joji¢i, kuée Crnomarkovic¢a, kuce BleSi¢a, kuce
Kuleri¢a, vrelo Lene, Kotluda), ruralne cjeline i podrucja etnografskog znacaja -
zaseoci Preoc¢ani, VranjeSi i Knezevici, obrambenu gradevinu - Glava$ kod Unista,
gospodarske gradevine - Mlinica u KotluSsama i Mlinica u Vukovi¢ima, sakralnu
gradevinu - prethistorijski i izrazito znac¢ajni ranosrednjovjekovni nalazi uz Crkvu
Sv. Spasa. O njima treba kontinuirano skrbiti sukladno Zakonu o zastiti i o€uvanju
kulturnin dobara, vodeci raCuna da se radi o vrijednoj spomeniCkoj bastini i
kulturnom blagu.

Treba istaknuti da su upravo spomenici kulture jedini u potpunosti neobnovljiv
resurs, te da jednom uniSteni ne mogu biti obnovljeni.

Povijesno-kulturni znacaj pojedinih gradevina njihov je integralni dio, no estetski
utisak, a samim tim i valorizacija spomenika, uvelike ovisi o okruZenju zbog toga
prilikom lociranja novih gradevina i zona, odnosno rekonstrukcije starih, treba
voditi raCuna da se saCuvaju postojece ambijentalne cjeline. Buduéi da je opca
intencija ovog prostornog plana oCuvanje ambijentalnih vrijednosti, te u smislu
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daljnje valorizacije spomenika, nuzno je provesti konzervatorske zahvate u smislu
njihova oCuvanja, odnosno sanacije neprimjerno rekonstruiranih gradevina.

OKOLIS

Funkcionalna podjela, uz respektiranje zahtjeva zastite okoliSa, posebno voda i
izvorista predstavlja temelj za buduce koriStenje i uredenje prostora opcine
Civljane. Osnovni elementi okoliSa zrak, voda, Sume, polja, atraktivni pejzazi i
slobodni prostori zajedni€ko su dobro svih stanovnika. Stoga ¢e se buduce
koriStenje i uredenje prostora zasnivati na valorizaciji osnovnih prirodnih
potencijala prostora i to na nacin:
- da se prostori oko izvorista i rubova plodnih polja koriste za specificne
vidove turizma i rekreacije
- da se postojeca naselja (zaseoci) koriste u cilju unapredenja i poticanja
razvoja poljoprivrede i stoCarstva na nacin da se na poljoprivrednim
povrSinama mogu graditi stambeni objekti u funkciji poljoprivredne
proizvodnje, te gospodarski objekti na propisanim udaljenostima uz
ispunjavanje strogih kriterija zastite okoliSa
- poljoprivredne povrSine predstavljaju zone bez moguénosti promjene
namjene na kojima je potrebna preparcelacija te izvodenje melioracijskih
radova
- podrucja pogodna za stoCarstvo veC su tradicijski odredena i obuhvacaju
planinske udoline Dinare

Ratna razaranja i Stete prouzroCene njima, buduc¢i da su znatna na ovim
podrucjima, predstavljaju prioritetne cilieve obnove razorenog prostora i
uspostavljanja zivota u njemu. Istovremeno obnova ne mora znaciti u svim
sluCajevima vracanje na predratne situacije i stanja na terenu. Naprotiv, tragiCne
posljedice treba iskoristiti na nacin da se prilikom obnove vodi raCuna o ispravcima
greSaka iz prethodnog perioda kako sa stajaliSta namjene prostora i planiranih
veli¢ina. Ratna zbivanja su i na poljoprivrednim povrSinama prouzroCila odredene
negativne posljedice. Naime, samim tim Sto stanovniStvo nije bilo u moguénosti
obradivati i odrzavati poljoprivredne povrSine doslo je do propadanja i zapustanja
obradivih povrsina i njihovih kultura.

Prioriteti zastite okoliSa narocito se odnose na:

- tloi poljodjelske povrsine te nacin koriStenja

- podzemne vode i izvoriSta te naCin koriStenja

- otpadne vode i nacin njihovog rieSavanja

- definiranje proizvodnih djelatnosti u proizvodno poslovnim zonama u

odnosu na njihov utjecaj na tlo, vodu i zrak

Navedeni prioriteti i planom definirani kriteriji zastite prostora imaju temeljni cilj da
kroz primjenu odredaba omogucée daljnji planski razvoj prostora prema utvrdenoj
namjeni na nacin osiguranja optimalnog stupnja CistoCe zraka, vode, tla i prirodnog
okruzenja.
Postivanjem navedenih uvjeta sukladno planskim smjernicama osigurat ¢e se
zastita prirodnih vrijednosti i unapredenje stanja okoliSa.
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Takoder sa ciliem oCuvanja ekoloSke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliSa, a
temeljem Zakona o zastiti okoliSa, jedinice lokalne samouprave i uprave duzne su
organizirati, financirati i unapredivati poslove zastite okoliSa koji su regionalnog i
lokalnog znacaja.
Zastita okoliSa jedinica lokalne samouprave i uprave obuhvaca:
- osiguranje uvjeta za provodenje programa zastite okolisa
- pripremu i provodenje sanacije kada je to njezina obveza
- osiguravanje pracenja stanja okoliSa (monitoring) i mjerenje imisija kada je
to njezina obveza
- osiguravanje uvjeta za vodenje katastra oneciSéenja okolia, oCevidnika o
stanju okoliSa, o mjerama zastite okoliSa, i naCina obavjeStavanja javnosti
- provodenje drugih mjera sukladno Zakona o zastiti okoliSa i posebnim
propisima.

U cilju zastite i oCuvanja ekoloSke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliSa potrebno je
primijeniti sljedece zakone:

- Zakon o zastiti okoliSa

- Zakon o zastiti zraka

- Zakon o zastiti od buke

- Zakon o zastiti prirode

- Zakon o zastiti od pozara

- Zakon o Sumama

- Zakon o poljoprivrednom zemljiStu

- Zakon o vodama

- Zakon o otpadu
Zastita osnovnih elemenata prirodnog okolisa temelji se na naprijed iznesenim
postavkama te stoga treba posebnu paznju obratiti cilju zasStite voda i tla od
zagadenja.
Svi vodotoci na podrucju opé¢ina Civljane moraju se zastititi, a prije svega misli se
na obnovu i sanaciju postoje¢ih bunara, podzemnih voda, voda ponornica u
smislu oCuvanja CistoCe i postignutog higijenskog nivoa u cilju zastite voda i tla od
zagadenja. Svi javni i privredni objekti moraju imati internu kanalizaciju izgradenu i
odrzavanu na nacin da sakupe svu oneciS¢enu vodu, prociste je do propisanog
sastava, te eliminiraju razlijevanje vode po okolnim povrSinama.
U svezi mjera zastite tla od umjetnih gnojiva u poljoprivredi neophodno je
uspostaviti i vrSiti mjerenja i ispitivanja uzoraka zemljista radi poduzimanja
potrebnih mjera preventive i sanacije.
Problem sakupljanja, pro€iS¢avanja i dispozicije otpadnih voda rijeSiti na nacin da
se sve vode sakupljaju u vodonepropusne septicke jame ili procis¢avaju
biorocCistaCima..
OneciScenje zraka vezano za ovo podru€je mozemo zanemariti te stoga zastita
zraka od oneciS¢enja ne predstavlja na ovom prostoru ozbiljan problem.

Kako je istaknuto stupanj zagadenosti prirodne sredine je u granicama
zadovoljavajucih okolnosti.
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Na ovom prostoru treba narocito voditi racuna o temeljnim prirodnim resursima, a
to je plodno tlo i krSko podzemlje pitke vode.

Stoga je ekoloSka stabilnost promatranog podru€ja u uskoj vezi sa zastitom
prostora, odnosno oCuvanju prirodnih vrijednosti pojedinih lokaliteta.

Postivanjem odredbi prostornog plana u pogledu zastite prostora kao i moguca
namjena pojedinih zona osnovni je uvjet za formiranje skladne i prirodne cjeline. U
tako organiziranom i oblikovanom okoliSu moéi ¢e se ostvariti znaajna ekoloSka
stabilnost.

3.4. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

PROMET

Na temelju ¢l. 5. stavka 2. Zakona o javnim cestama i Odluke o mjerilima za
razvrstavanje javnih cesta, donesena je odluka o razvrstavanju cesta na:

1. drZavne

2. zupanijske

3. lokalne

Na podru¢ju opcine Civljane prema ovoj podjeli glavna cesta je dosadasnja
magistralna cesta M-6, sada drzavna cesta D1 (granicni prijelaz Macelj (granica sa
Republikom Slovenijom) - Zagreb - Karlovac - Gra¢ac - Knin - Brnade - Split)
ukupne duljine 439,1 km. Buduéi da drzavna cesta dijelom prolazi kroz naselje
Civljane, te da su na nju spojene druge nerazvrstane ceste i putovi, potrebno je u
danjem Kkoristenju iste ostvariti uvjete za njeno bolje i sigurnije koristenje, a
primjenom ispravnih tehnickih rjeSenja, poglavito na spojevima cesta, te u skladu
sa zakonskim i podzakonskim aktima i normativima.

Ostali vec¢ izgradeni cestovni pravci uz odredene rekonstrukcije prekategorizirani
suu: - Zupanijska cesta (Z6083)... Kijevo (D1) - Milasi — Cetina i Zupanijska
cesta (Z6082)... Siverié - Vrlika — Jezevié

- lokalna cesta L65030

- ostale nerazvrstane ceste i putovi

Za nize kategorije cestovne mreze predvideno je da se mreza prometnica utvrdi
na temelju planske dokumentacije detaljnijeg stupa razrade (detaljni plan uredenja
naselja).

Danasnje stanje cestovhe mreZe u cjelini ne zadovoljava, stoga se sugerira
korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje
su prometne nezgode najceSce (proSirenja profila ceste, povecanje horizontalnih i
vertikalnih radijusa, modernizacija (asfaltiranje) preostalih vaznijih cesta sa
tucanickim kolnikom).

Za potrebe poljoprivredne proizvodnje i osiguranja potpunijeg koriStenja
poljoprivrednih resursa kréenje i rekonstrukcija gospodarskih putova.

Za sigurniji pjeSacki promet uz glavnu cestu D1 moraju se izgraditi odgovarajuci
nogostupi kroz naseljene dijelove.
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Takoder je potrebno uvesti, a postojeée poboljSati lokalne autobusne veze te
povecati broj veza i uCestalost polazaka prema naseljima gradskog karaktera.

To ¢e zahtijevati izgradnju autobusnih stajaliSta koja moraju na dijelu glavne ceste
biti izvan kolnika. Takoder radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi unutar naselja
utvrduju se Sirine zastitnih pojaseva uz postoje¢e prometnice od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa.

TELEKOMUNIKACIJSKI PROMET

Tijekom mjeseca ozujka 1997.g. postavljena je nova digitalna telefonska centrale
“Ericson” u Kijevu koja zasad opsluzuje i prostor opCine Civljane. To je centrala
kapaciteta od 514 brojeva sa moguéno$¢u dogradnje od 2000 brojeva. Takoder je
postavljena i telekomunikacijska centrala u mjestu Glavasi.

Ovim radovima dat je dobar temelj i moguc¢nost daljnjeg proSirivanja telefonske
mreze koja ¢ée se razvijati shodno potrebama — povratku i gospodarskom razvoju.
U slu€aju potrebe moguca je izgradnja i telefonske centrale u Civljanima.

Ovdje trebamo posebno naglasiti nedavni prolaz optickog kabela kroz opcinu
Kijevo i Civljane, duz nove dionice D-1. Ugradnjom tog kabela realizirana je znatno
kvalitetnija telekomunikacijska mreza na podrucju opc¢ina Kijeva i Civljana.

Posebnu paznju pri proSirivanju trebalo bi posvetiti gospodarskim zonama i
turistickoj zoni koje bi trebala biti i glavni pokretaC svekolikog razvoja ovog
podrucja, te znacajni korisnici telekomunikacijskog sustava.

Ovim bi promatrano podrucje konac¢no dobilo adekvatnu telekomunikacijsku vezu
kako medusobnu tako i sa ostalim dijelovima Hrvatske i Svijeta.

ELEKTROOPSKRBA

Blizina opc¢ina Kijevo i Civlane upucuje na integralnu analizu njihova
elektroopskrbnog sustava iz ¢ega proizlazi sljedece:

Samu procjenu potroSnje bazirali smo na statistickim podacima o broju
domacinstava i ljudi u skladu sa popisom stanovnistva iz 1991.g.. (Tablica 1.)

Sto se tite podrugja Cetine i Civljana razmatrat ¢éemo ih takoder po statistickim
podacima s tim da ¢e se kasnija obnova i revitalizacija tog prostora odvijati prema
naknadnim zahtjevima i potrebama.

Broj Broj
stanovnika Stanova i
domacinstava
1. | CETINA 853 238 Tabela 1.
2. | CIVLJANE 819 212
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3. | KIJEVO 1261 336
UKUPNO: 2933 786

*- Izvor: Podaci iz popisa stanovnistva 1991 g.

Ostala potroSnja odnosi se na:

- Skolu i poglavarstvo, HPT, ducani, javna rasvjeta i sl.
- dvije gospodarske zone od po 5ha

- jednu turistiCka zona od 1ha

- jedno eksploatacijsko polje i istrazni prostor mineralnih sirovina( arhitektosko-
gradevinski kamen)

Za opcinu Civljane tj. za 450 domacinstava:

Racunajuéi vrsno optere¢enje domacinstava sa normativom SB3 (kuhanje +

aparati) tj. 3460 kWh/god tj. racunajuci po slijede¢oj formuli:
Pn=039*n+195%+/n: n-broj domacinstava,

dolazimo da oCekivano vrSno opterecenje za domacinstava iznosi oko 216 kW.

Ostala potroSnja na 0,4 kV krece se:

- - 8kolai poglavarstvo, HPT, ducani, javna rasvjeta i sl. 60 kW.

- - dvije gospodarske zone od po 5ha 700 kW

- -jednu turistiCka zona od 1ha 100 kW

- - jedno eksploatacijsko polje i istrazni prostor mineralnih sirovina( arhitektosko-
gradevinski kamen) 200 kW

VrSno optereéenje industrijskin zona ako racunamo po formulama uvazZavajuci
standardne vrijednosti koeficijenata istovremenosti i izgradenosti industrijskih zona
dolazimo do ekstremno velikih iznosa koji se u praksi nece ni ostvariti. Prema
sadrzajima koji ¢e se na tim podrucjima odvijati (vezani za proizvodnju mlije¢nih
proizvoda, kamenolom, mali preradivacki pogoni, sportski tereni, apartmani,
skladista, vodo zahvati i sl.) procjenjuiemo da ¢&e zbirno vrSno optereéenje
opterecenje za opc¢inu Civljane biti do 1,3 MW.

Glede sadasnjeg stanja u kojem je dio podruja nenaselien i opceg trenda
iseljavanja ljudi prelaskom u veée gradove s ciliem zaposlenja dolazimo do
spoznaje da ¢e se u narednom periodu na ovom podrucju smanjivati broj ljudi.

Ulaganjem u ovaj prostor i aktiviranjem industrijske i turistiCke zone (koji bi se ovim
planom mogao i aktualizirati) moglo bi dovesti do stagnacije iseljavanja i €ak
uvjetovati i njegovo povecanje u daljnjem periodu.
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UvaZavanje opc¢eg trenda buduéeg razvitka — rasta potroSnje elektriChe energije
koji na razini HEP-a iznosi 4% ili udvostruCenje svakih 17,5 godina. Taj broj u
nasem sluaju odnosit ¢ce se na prosjeCan rast elektroenergetskog standarda
domacinstva a ne na stvarni porast domacinstava.

Veliki problem adekvatne elektrifikacije ovog podrucja je njena razvedenost i to
kako gradevne tako i industrijske tj. turistiCke.

Iz toga proizlazi:

VN dio

U konacnici rekonstruiranja na VN dijelu trebalo bi ovo podrucje prestati biti
“krajnji isto¢ni dio” dobivSi osobni izvor elektricne energije napona 35/20 kV
(110/20 kV) koji bi kao Cvrsta energetska toCka bila locirana na medi izmedu
industrijske i gradevne zone. Time bi dugoro¢no i kvalitetno bile rijeSene
energetske potrebe ovog podrucja.

Izbor naponskog nivoa trebalo bi razmotriti u fazi projektiranja s tim da se treba
voditi rauna o stvarnim potrebama i orijentaciji na novi jedinstveni sustav
distributivnog napona 110-20-0,23/0,4 kV.

Pri tom prijelazu potrebno je maksimalno iskoristavati postojece objekte.

- VN dio potrebno je potpuno rekonstruirati i to etapno:

A)

C)

Rekonstruiranje VN dalekovoda izvoda iz TS 35/10 kV “VRLIKA” sa
potpunim prelaskom na 20 kV naponski nivo.

Time bi se poboljSali energetski parametri i omogucio veéi prijenos
energije u promatrano podrucje.

lzgradnja prstenaste mreze sa rasklopiStima kojim bi se osiguralo

sigurno-pouzdano napajanje VN naponom s bilo koje strane. Novi
izvod iz TS 35/10(20)kV "VRLIKA"

Time bi potroSaci dobili sigurnu opskrbu elektricne energije sto ¢e biti
izrazito vazno za industrijsko i turisticko podrucje tim viSe jer
potencijalnim investitorima je za odluku o ulaganju vazna rijeSena
infrastruktura. lzgradnjom novog prolaznog objekta 35/20 kV (110/20
kV) s vezom na Knin i Vrliku pri ¢emu bi se trebao izgraditi novi VN
dalekovod 35 (110) kV. Novom trafostanicom 35/20 kV (110/20 kV) sa
rasklopistem bi se tada u potpunosti rijeSila opskrba kvalitetnom i
pouzdanom elektricnom energijom cijelog ovog podruc¢ja promatranja i
podrucja PolaCe tj. podruCje u kojem se sve skupa nalaze cca 35
trafostanica.

Distributivne trafostanice
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- Sadasnja instalirana snaga trafostanica zadovoljava potrebe, a trebalo bi
racunati s novim prirastom a posebice u novim gradevnim, industrijskim i
turistiCkim zonama.

- Uslijed rastrkanih zaselaka i neadekvatno postavljenih trafostanica koji su
uzrok dugih NN izvoda, moralo bi do¢i do interpoliranja novih trafostanica
C¢ime bi se kvaliteta el. energije i pouzdanost znatno povecali. Trebalo bi
paziti da medusobni razmak ne prelazi 1000 m ovisno o gustoci naselja.

- Interpoliranje i instaliranje novih trafostanica trebao bi obvezatno pratiti
porast stanovni$tva uz praéenje zaseoka u koje se uslijed prirasta ili povratka
stanovnistvo vraca. Isto vrijedi i za industrijsku i turistiCku zonu a sve s ciljem
ne predimenzioniranja i bespotrebnog onecis¢éenja okolisa.

- Pri odabiru trafostanica trebalo bi se voditi i posebna briga za zastitu okoliSa
kako njegovog fizitkog zagadenja tako i o estetskom (smjesta;j, izgled i sl.)

NN mreza

- Svu novu NN mrezu i postojecu koja jo$ nije rekonstruirana potrebno je
izvesti nadzemno svugdje tamo gdje bi prelaskom na podzemnu to bilo
krajnje nerentabilno. Podzemnu NN mrezu bi bilo preporudljivo izgraditi
svugdje gdje Ce se izvoditi planska nova izgradnja. U slu€aju izvedbe
nadzemne NN mreZe obvezatno je izvesti sa Elakaleks-om.

- Nadzemnu NN mrezZu ovjesiti na drvena uporista temeljena na betonskom
nogaru ili duz betonskih uporista.

VODOOPSKRBA

Glavno izvoriste u opcini Civljane koje se ve¢ sada koristi za vodoopskrbu je
Vukovic¢a vrelo. To je jedno od mnogobrojnih izvorista rijeke Cetine u Cetinsko-
Paskom polju.

Ovo izvoriste namijenjeno je za rjeSenje vodoopskrbe na Sirem pripadaju¢em
podrugju Sibensko-kninske Zupanije, tj. svih naselja na podrugju opéina Kijevo,
opcine Civljane, veéine naselja na podru¢ju opcine Vrlika i dijela naselja na
podrucju grada Knina.

Za potrebe vodovoda Kosore-Vrlika predvideno je s izvoriSta Vukovi¢a vrelo
koriStenje koli¢ine vode od Q=23,91 I/s za postojeCi stupanj razvoja odnosno
povecanje na Q=37,37 I/s za konacCni period razvoja. Kod naselja Laktac na desnoj
obali akumulacije Peru€a predvideno je spajanje ovog vodoopskrbnog sustava sa
sustavom Silovka preko prekidne komora "Laktac" na koti od 460,0 m.n.m..

U prvoj etapi izgradnje za vodoopskrbu opéine Kijevo koristit ce se postoje¢a
kaptaza na izvoriStu "Vukovi¢a vrelo" u ukupnom kapacitetu od Q=28,0 I/s.
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Takoder zbog blizine prostora i sadrzaja u opéinama Civljane i Kijevo, te $to
racionalnijeg koristenja postoje¢e vodovodne mreze u svim njenim elemntima,
problematiku ovog podrucja sagledavamo integralno.

Osnovne gradevine izgradenog vodovodnog sustava na podrucju opcina Civljane

Kijevo su:

- tlacni cjevovod od ogranka od Vukovi¢a vrela do vodospreme "Bajane" ¢ 200
mm, ukupne duzine L=2990,0 m,

- vodosprema "Bajane" zapremine V=1000 m>,

- gravitacijski cjevovod od vodospreme "Bajane" do naselja Slavi¢i ukupne
duzine L=5636,0 m.

Tlaénim cjevovodom se preko crpne postaje "Vukovica vrelo" voda podize u
vodospremu "Bajane" u koli¢ini od Q=27,68 I/s.

Vodosprema "Bajane" ukupne zapremine V=1000 m® izgradena je na brdu Bajane
pokraj sadasnjeg groblja. Kota vode u vodospremi je na 540,5 m.n.m.

Iz ove vodospreme voda se gravitacijski transportira do potroSaca. Zbog
funkcionalnosti glavnog opskrbnog gravitacijskog vodoprovodnika i razvoja
mjesnih vodovodnih mreza duz trase istog izgraden je dovoljan broj vodovodnih
okana. Nastavak tlanog cjevovoda i glavni opskrbni vodoprovodnik izgradeni su
od lijevanozeljeznih "Ductile" cijevi $ 250 mm, ¢ 200 mm, ¢ 120 mm i ¢ 80 mm.

Trase cjevovoda mjesne vodovodne mreze moraju se poloziti uz postojece
putove, a na mjestima gdje presijecaju postojeCe prometnice, odvodne kanale ili
bujice mora se izvrsiti odgovarajuca zastita.

Za rjeSenje vodoopskrbe novoplaniranih sadrzaja naselja Civljane i Cetina mora se
izgraditi dodatna vodna komora adekvatne zapremine u sklopu vodospreme
"Runjevica", ¢ime e se povecati postojeCi rezervoarski prostor. Alternativa je
izgradnja nove vodospreme adekvatne zapremine na lokaciji u neposrednoj blizini.
Ista se moze koristiti za rjeSenje vodoopsrkbe naselja u opéini Kijevo koje se
nalazi na visinskim kotama iznad 800,0 m.n.m.

Za odredivanje potreba na vodi u ovoj prostornoj dokumentaciji prihvaca se
srednja dnevna potrodnja vode po ¢lanu domacinstva od 250 I/dan, te maksimalna
dnevna od 700 l/dan. U ovu specificnu potroSnju uklju¢ene su potrebe za
napajanje stoke, za zalijevanje okucnice i gubici vode na distrubucionom sustavu.

Potrebe na vodi za opcCinu Civljane iznose:

STANOVNICI | SRED. DNEV. | MAX. DNEV. GODIS.

m>/dan m/dan /s 10 m3
CIVLJANE 819 205 574 6,6 75
CETINA 853 213 596 6,9 78
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Za slu€aj ukljuCenja i dijela podru€ja grada Knina tj. naselja Polaca, u podrucje
koje Ce se opskrbljivati vodom s izvoriSta Vukovica vrelo, a kako je to inaCe
predvideno postoje¢om projektnom dokumentacijom, morat Ce se izgraditi sljedece
vodne gradevine: vodosprema "Kijevo", crpna postaja "Kijevo", tlacni cjevovod do
vodospreme "Cimburi", vodosprema "Cimburi", gravitacijski vodoprovodnik do
naselja Crnogorci, prekidna komora I, te prekidna komora Il.

U drugoj etapi izgradnje vodoopskrbnog sustava, kako na podru¢ju opcine
Civljane tako i na znatno Sirem podrucju, a radi dobivanja vecih koli¢ina vode,
morat ¢e se izvesti i novi zahvati vode, za Sto treba provesti odgovarajuce
istrazne radove i izraditi adekvatnu projektnu dokumentaciju. Najvjerojatniji zahvat
bit ¢e na Velikom vrelu, koje se ve¢ sada koristi za vodoopskrbu pojedinih dijelova
naselja Cetina, ali van kontrole nadleznog vodoopskrbnog poduzeca.

Predlozena koncepcija razvoja vodoopskrbnog sustava sadrzi u sebi najSire
mogucnosti razvoja i upravljanja sustavom, jer ¢e se moci prihvatiti vode svih
izvoriSta i transportirati dovoljne koli€ine vode u svim smjerovima potrosnje, ¢ime
se viSestruko povelava pogonska i strategijska sigurnost vodoopskrbe na
cjelokupnom promatranom prostoru.

Realizacija plana potrosnje ovisit ¢e 0 moguc¢nostima ulaganja u izgradnju vodnih
gradevina i potrosnji koja se o¢ekuje u buduénosti.

Za osiguranje dovoljnih koli€ina kvalitetne izvorske vode za vodoopskrbu mora se

paralelno s razvojem vodoopskrbnog sustava provesti efikasna i trajna zastita svih

izvorista od bilo kojeg oblika zagadenja. Stoga se na podrucju opc¢ine Civljane i

Sirem pripadaju¢em vodoopskrbnom podrucju moraju:

- odrediti sanitarne zone zastite svih izvorista te propisati i provesti rezim rada i
Zivljenja u njima kako bi isti ostali sanitarno ispravni i neugrozeni,

- vrsiti kontinuirana mjerenja izdasnosti svih izvorista,

- vrsiti redovna bakterioloSka analiza vode na svim izvoristima potencijalno
iskoristivim za vodoopskrbu,

- vrsiti daljnja istraZivanja u svezi opravdanosti buducih vodozahvata na
pojedinim lokalitetima,

- U poljoprivredne svrhe Koristiti iskljuCivo vodu slabije kvalitete direktno iz rijeke
Cetine.

Dio vodoopskrbnog sustava, ukoliko se pokaze racionalnim, se moZze Koristiti i za
potrebe potencijalnih punionica vode. U slucaju izgradnje vlastitih cjevovoda i
kaptaza, isti se moraju izgraditi i koristiti po tehnickim uvjetima jednakim onima koji
vrijede za osnovnu vodovodnu mrezu.

ODVODNJA

Prema postojecoj Uredbi o klasifikaciji voda i Uredbi o kategorizaciji voda (NN
15/81) rijeka Cetina, koja pripada dalmatinskom slivu, obzirom na svoju namjenu i
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stupanj (ne)Cisto¢e, odnosno kvalitetu vode, ima utvrdenu i propisanu |. kategoriju
vodotoka.

| u "Prijedlogu zahtjeva iz oblasti zastite voda za Republike Hrvatske", koji je
izraden prema "Smjernicama Savjeta Europske Unije", predlozeni su kriteriji za
odredivanje osobina pojedinih dijelova vodnog sustava, a obzirom na osjetljivost
prilamnika na moguce nezeljene promjene uslijed ispustanja otpadnih voda.
PredloZen je potreban stupanj CiS¢enja otpadnih voda prije ispustanja u prijamnik,
odnosno odredene su graniCne vrijednosti pokazatelja otpadne tvari, ovisno o
veli€ini izgradenog podrucja, gospodarskoj razvijenosti i vrsti proizvodne
djelatnosti smjesStene na nekom podrucju.

Kako razumno gospodarenje vodama kao prirodnim bogatstvom pretpostavlja
naroCito oCuvanje vodotoka |. kategorije i izvoriSta, osnovna mjera u svezi sa
smanjenjem i spreCavanjem zagadenja je adekvatno proci§¢avanje otpadnih voda
prije njihovog konacnog ispustanja iz sustava odvodnje, odnosno njihovog

bujica, vodotoka i sl., dakle cjelokupno vodno dobro.

Ukoliko se nastavi sa sadasSnjim nacCinom upravljanja otpadnim vodama
nepozeljne promjene koje ¢e nastati u okoliSu, kako na podrucju opcine Civljane
tako i na irem okolnom podrugju ovog dijela Sibensko-kninske Zupanije, znagajno
Ce utjecati na pogorSanje kvalitete povrSinskih i podzemnih voda, povecéanje
opasnosti za ljudsko zdravlje, smanjenje vrijednosti gradevnog zemljista, te
zaostajanje u planiranom turistickom razvoju ovog podrucja.

Porastom broja pucanstva i razvojem gospodarstva jo$ viSe ¢ée se povecati
sloZzenost problema odvodnje i opasnost od Stetnih posljedica za sve vitalne
elemente prirodne okoline, naroCito vodne resurse i bioloSke zajednice u njima.

Da bi se saniralo postojece neadekvatno stanje i ostvarila potrebna zastita svih
voda na podrucju opc¢ine Civljane moraju se sve otpadne vode prethodno procistiti
do stupnja koji neée ugroziti njihovu kvalitetu i namjenu. Moraju se donijeti
odgovarajuci propisi i osigurati potrebna materijalna sredstva, na drzavnoj i
lokalnoj razini, kako bi se ubrzale aktivnosti u svezi s realizacijom adekvatnog
sustava odvodnje s funkcionalnim uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda.

Obzirom da je u pitanju podruc€je na kojem se nalazi izvoriSte rijeke Cetina koja
spada u vodotoke |. vrste i koja ima vrlo vaznu ulogu u opskrbi vodom, kako
Sibensko-kninske Zupanije, tako i Splitske Zupanije, mora se rjeSavanju odvodnje
otpadnih voda cjelokupnog prostora opcina Kijevo i Civljane dati naroCita paznja,
kako bi se sprijeCilo daljnje zagadivanje izvoriSta, odnosno podzemnih voda koje
se koriste ili ¢e se koristiti za vodoopskrbu.

Nuzno je $to prije prici rjeSavanju problema sakupljanja, procis¢avanja i dispozicije
svih otpadnih voda ovog prostora, jer samo osmisljenim i sustavnim pristupom
planiranja i izgradnjom zajednickog sustava odvodnje moze se provesti kvalitetna
zastita vodnog sustava ovog cjelokupnog podrucja od zagadivanja.

Odvodnja otpadnih voda na podru¢ju opcine Civljane mora se poceti rieSavati
paralelno s izgradnjom (obnovom) naselja. Glavni preduvjet zato je izrada
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kvalitetnog koncepcijskog rjeSenja sakupljanja, pro€iS¢avanja i dispozicije otpadnih
voda, kako bi se u trenutku kad se za to stvore uvjeti moglo priéi realizaciji istih.
Prethodno se moraju provesti opsezni hidrogeoloski istrazni radovi kojima ¢e se
utvrditi pogodnosti pojedinih lokacija za prijam adekvatno procis¢enih otpadnih
voda. Moraju se sagledati sve moguénosti prociS¢avanja i dispozicije otpadnih
voda uz obvezatnu razradu etapne izgradnje optimalnog sustava odvodnje.

U cilju maksimalne zastite svih voda, a uzimajuci u obzir planiranu izgradnju i
gospodarski razvoj na podruCju opcine Civlane u ovom prostornom planu
predlaze se rjeSavanje odvodnje otpadnih voda izgradnjom razdjelnog sustava
odvodnje.

Da bi utjecaj na vodoprijamnik bio $to maniji predlaze se jedan zajednicki uredaj za
pro€iS¢avanje otpadnih voda za opc¢inu Kijevo i za opc¢inu Civljane, koji bi se
nalazio u sredini podrucja Cije otpadne vode prociSCava, a istovremeno bi bio
dovoljno udaljen od okolnih naselja.

RjeSenje kojim se adekvatno prociScene otpadne vode ispustaju u teren sustavom
dreniranja ili preko upojnih bunara pruza visok stupanj proci§¢avanja otpadnih
voda i otklanja negativne utjecaje po Covjekov okoliS i zdravlje ljudi. Prije odabira
konacne lokacije ispusta u teren moraju se obvezatno provesti hidrogeoloska
istrazivanja odredene mikrolokacije kako bi se utvrdila svojstva i mogucnosti iste
za adekvatan ispust.

Planirano opterecenje zajedni¢kog uredaja za podrucje opcina Kijevo i Civljane za
kona¢no stanje je oko 5000 ES. Kako ovo podrucje uglavnom pripada slivnhom
podru¢ju rijeke Cetine koja je prema postoje¢im zakonskim propisima ima
utvrdene i propisane karakteristike kao vodotok |. kategorije i stoga spada u
osjetliivo podrucje, predlaze se primjena treCeg stupnja obrade otpadnih voda
kako bi se iz istih u najvecoj mjeri uklonile sve opasne i Stetne tvari.

Zbog Cinjenice da se danas, uslijed razvoja tehnologije, proCi§¢avanje otpadnih
voda obavlja tako da se dobiva vrijedna sirovina koja se moze koristiti za
navodnjavanje poljoprivrednih povrS§ina mora se razmotriti i moguénost ovakvog
nacina koriStenja prethodno adekvatno procis¢enih otpadnih voda.

Pozeljno je da eventualno odabran gotov tipski uredaj za prociséavanje otpadnih
voda bude $to jednostavniji za izvedbu i odrzavanje, sa Sto povoljnijim tehnickim,
ekoloskim i ekonomskim pokazateljima.

Obzirom na mali broj stanovnika i planirani razvoj naselja za sada je, zbog
ekonomskih razloga, mala vjerojatnost izgradnje adekvatnog sustava odvodnje i
zajednickog uredaja za prociScavanje za podrucje opcina Kijevo i Civljane.

Stoga se do konacne izgradnje prethodno prihvacenog zajedniCkog sustava
odvodnje za S$ire podrugje ovog dijela Sibensko-kninske Zupanije moraju sve
urbane otpadne vode sakupljati u kvalitetno izgradenim tipskim ku¢nim uredajima
za procCiS¢avanje. Najjednostavnije tipsko rjeSenje je primjena septiCkih jama-
taloznica s bazenom podijeljenim u tri komore prije ispusta u tlo. Ove jame moraju
biti izgradene potpuno vodonepropusne kao bi se tlo i podzemlje Sto viSe zastitilo
od negativnih utjecaja uslijed ispustanja otpadnih voda. Nad njihovom izgradnjom
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i odrzavanjem mora se vrsiti stroga kontrola, a prazniti se moraju iskljuivo na
deponiju odredenu od strane nadleznih sanitarnih sluzbi.

Takoder se mogu primijeniti i maniji gotovi tipski uredaji za biolosko proc¢iS¢avanje
otpadnih voda koji moraju biti Sto jednostavniji za izvedbu i odrzavanje, s
povoljnim tehnickim, ekoloSkim i ekonomskim pokazateljima.

Otpadne vode iz raznih proizvodnih i industrijskih pogona, turisticke zone i sl.,
ovisno o vrsti i stupnju zagadenja, moraju se prije ispustanja u okolni teren,
odnosno u buduéu mjesnu kanalizacijsku mrezu, prethodno procistiti tako sa se
sadrzaj Stetnih tvari u njima smanji do propisanih granicnih vrijednosti, odnosno da
poprime karakteristike urbanih otpadnih voda. To zahtjeva da svaki industrijski
pogon i ostali specifitni zagadivaci otpadnih voda imaju svoj vlastiti sustav za
proCiS¢avanje, ovisno o karakteru pojedinog tehnoloSkog procesa. Da bi ovo
funkcioniralo mora se na mijestu ispusta industrijskih otpadnih voda provoditi
stalna kontrola zagadenosti istih.

Za sve industrijske pogone sastavni dio investicijskog elaborata mora obvezatno
biti i adekvatni sustav prociS¢avanja otpadnih voda s naznaenim karakteristikama
svih otpadnih voda koje se susrecu u tehnoloSkom procesu.

Oborinske vode s krovova i prometnica mogu se smatrati relativno €istim otpadnim
vodama, pa se moraju odvoditi najkraéim putem u okolni teren. Na povrSinama
vecih garaza, servisa, radiona, benzinskih postaja, parkiralista i sl., a gdje je veca
opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se obvezatno ugraditi separatori za
sakupljanje ulja i masnoca.

VODOTOCI

Sve aktivnosti u okviru vodnog dobra moraju biti uskladene prvenstveno s
namjenom nesmetanog provodenja voda. Intervencije u prostoru ne smiju ugroziti
temeljnu funkciju vodotoka i bujica, a to je prihvat i provodenje velikih voda.
Izgradnjom odgovarajucih objekata na mjestima gdje je potrebno, planirani prostor
Ce se osigurati od Stetnog djelovanja voda (erozije, poplave i sl.)

3.5. SPRJECAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS |
ZBRINJAVANJE OTPADA

Prirodna ravnoteza okoliSa na podrucju opéine Civljane nije znatnije ugroZena
unato€ nepovoljnim utjecajima koji se nastali uslijed pojedinih djelatnosti na ovom
prostoru.

Nepovoljni utjecaji na okoli§ na prostoru opéine Civljane u veé¢em ili manjem
opsegu i intenzitetu nastali su uslijed:
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- ratnih djelovanja

- odlagaliSta otpada

- nekontroliranog ispustanja otpadnih voda

- Stetnog utjecaja prometne i druge infrastrukture

- neefikasne zastite od pozara

- nekontrolirane uporabe sredstava za zaStitu na poljoprivrednim
povrSinama

- brojnih manjih oneciscivaca (kucanstva, divlja odlagaliSta otpada i sl.)

Domovinski rat je ostavio dugotrajne tragove u prostoru koji se posebno ocituju u
devastiranim Sumskim i poljoprivrednim povrSinama, porusenim dijelovima naselja,
kao i Citavim naseljima, od kojih ¢e neka zadugo ostati neobnovljena. Neke
deformacije u prostoru nazalost ostat ¢e najvjerojatnije trajno obiljezje krajolika.

Mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoliS uslijed djelovanja prometne i
druge infrastrukture su:
- osiguranje zakonom propisanog zastithog pojasa za sve kategorije javnih
cesta
- osiguranje potrebnih koridora za izgradnju komunalne infrastrukture
(vodoopskrba, odvodnja, tt instalacije, elektroopskrba)
- utvrdivanje zona sanitarne zastite svih slivnih podrucja na podrucju opéine
Civljane, uz provodenje efikasnih mjera zastite istih
- do izgradnje konacnog sustava odvodnje, sakupljanje urbanih otpadnih
voda rjeSavati izgradnjom kvalitetnih nepropusnih tipskih kuénih uredaja
(septiCke jame-taloznice) za svaki objekt pojedinacno, a sadrzaj istih
prazniti samo na mjesta koja odredi sanitarna inspekcija
- adekvatno CiS¢enje otpadnih tehnolodkih voda iz raznih gospodarskih
pogona tako da se koliCina Stetnih tvari u njima smanji do propisanih
granicnih vrijednosti
- izgradnja svih gradevina vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje kao
potpuno zatvorenih i vodonepropusnih gradevina, uz odabir kvalitetnog
cijevnog materijala.

Kako bi se sprijeCili daljnji nepovoljni utjecaji na okoli§ potrebito je kontinuirano
vrsiti nadzor nad prostorom uz strogo postivanja provedbenih odredbi ovoga
plana.

Problem zbrinjavanja otpada nije adekvatno rijeSen na cjelokupnom prostoru
Zupanije. Unutar granica Zupanije ne postoji kvalitetan primjer gospodarenja
otpadom. Postoje samo podrucja gdje je ovaj problem jaCe izrazen ovisno o
stupnju gospodarskog razvoja, gustoci naseljenosti, opremljenosti infrastrukturom i
dr..

Prostorni plan uredenja Zupanije Sibensko-kninske je istaknuo problem
Zbrinjavanja otpada i potrebu sanacije postojeCih odlagalista otpada koja su
uglavnhom nelegalna, improvizirana i na neadekvatnim i nestruéno odabranim
lokacijama.
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Konacni nacin postupanja sa otpadom i odabir 4-5 mogucih lokacija za prikupljanje
i najmanje jednu za skladiStenje posebnog i opasnog otpada odrediti ¢e se na
nivou Zupanije, a u skladu sa vrednovanjem prostornih, prirodno geotehnickih,
tehnoloskih i drustvenih znacCajki uz osiguravanje potrebne ekolosSke sigurnosti, a u
skladu sa odgovaraju¢im Pravilnikom i u javnom postupku, kroz procjenu
podobnosti smjestaja.

Stanje na prostoru opcine Civljane u nacinu postupanja sa otpadom istovjetno je
situaciji na cjelokupnom prostoru Zupanije. To znaci da zbrinjavanje otpada nije
rijeSeno na zadovoljavajuci nacin.

Stoga ovim Planom predlazemo da se zbrinjavanje otpada za opéinu Civljane vrSi
na nacin definiran Prostornim planom uredenja Zupanije, §to znaci na lokaciji
sanitarnog odlagalista u Maloj Promini, a do poCetka rada centra za gospodarenje
otpadom s odlagali$tem na lokaciji Bikarac (kraj Sibenika).
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Il. ODREDBE ZA PROVODENJE

Temeljem ¢lanka 24. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" 30/94,
68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ¢lanka 21. Statuta Opcine Civljane ("Sluzbeni
viesnik" Sibensko-kninske Zupanije br. 7/06) i Programa mjera za unapredenje
stanja u prostoru Opcine Civljane, Opcinsko vijece Opcine Civljane na 13. sjednici
odrzanoj 15. 12. 2006. 9., donosi

ODLUKU
o donosenju Prostornog plana uredenja Op¢ine Civljane

A. OPCE ODREDBE

Clanak 1
Ovim se donosi Prostorni plan uredenja opc¢ine Civljane (u daljnjem tekstu: Plan).

Clanak 2
Planom se usmjerava prostorni razvoj na pripadajuéem prostoru opcine, izgradnja
naselja i objekata, uredenje i koriStenje prostora, te zastita i unapredenje kulturno-
povijesne i prirodne bastine.

Clanak 3
Ovim planom obuhvacen je Citav teritorij administrativne cjeline opcine Civljane sa
naseljima Civljane i Cetina, u zakonom utvrdenim granicama (Zakon o podrucjima
Zupanija, gradova i opc¢ina u Republici Hrvatskoj - "Narodne novine" 10/97).

Clanak 4
Ovaj plan je zakonom utvrdena osnova za izradu i dono$enje svih razvojnih
programa, urbanistickih i detaljnih planova na prostoru opc¢ine Civljane.

Clanak 5
Ovim Planom, osim elemenata iz prethodnoga d¢lanka odredeni su ciljevi
prostornog razvoja lokalnog znacenja:
- uredenje gradevinskih podruc€ja (GP) naselja razgraniCena na izgradene i
neizgradene dijelove
- izgradnja objekata i sadrzaja izvan gradevinskih podrucja
- razmjestaj gospodarskih (proizvodnih i poslovnih) i drustvenih funkcija
- namjena prostora i uvjeti koridtenja i zastita prostora
- planiranje mreze komunalne infrastrukture i nacin zbrinjavanja otpada
- definiranje podrucja i cjelina za koje ¢e se izradivati urbanisticki ili detaljni
planovi uredenja

GIN Company d.o.o., ZADAR 48



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

Clanak 6
U svrhu provedbe Plan sadrzi i :
- lokacijske uvjete za zahvate u prostoru na izgradenim podrucjima za koja
se ne donose urbanisticki ili detaljni planovi uredenja
- lokacijske uvjete za zahvate u prostoru koje je moguée provoditi izvan GP-a
- mjere koriStenja i zaStite prostora i okolisa, te druge mjere od vaznosti za
uredenje obuhvacéena podrucja

Clanak 7

Plan je sadrzan u elaboratu : "Prostorni plan uredenja opcine Civljane" Sto ga je
izradio @GN - COMPANY d.o.o. Zadar i ima priloge, u tekstualnom dijelu :

. OBRAZLOZENJE
. ODREDBE ZA PROVODPENJE

u grafickom dijelu kartografske prikaze :

1.  KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA - izvod iz Prostornog plana

uredenja zupanije Sibensko-kninske (mj. 1 :100 000)
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — izvod iz Prostornog plana
uredenja zupanije Sibensko-kninske (mj.1:100 000)

3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREPENJE | ZAvéTITU PROSTORA -
izvod iz Prostornog plana uredenja zupanije Sibensko-kninske
(mj. 1:100 000)

4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA | DRUGIH SADRZAJA
(mj. 1 : 2880)
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B. PROVEDBENE ODREBE

1. OSIGURANJE PROSTORA ZA GRADEVINE OD
VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 8
Ovim Planom na prostoru opcCine Civljane definirane su gradevine od vaznosti za
Drzavu i Zupaniju, a funkcijom i kategorijom su oznacene u grafickom dijelu i
provedbenim odredbama Prostornog plana Sibensko-Kninske Zupanije.

Clanak 9
Infrastrukturne gradevine od vaznosti za Drzavu na podrucju opcine Civljane su:

Prometne gradevine:
- drzavna cesta D1 (brza cesta Gra¢ac-Knin-Split)

Energetske gradevine:
- planirani dalekovod napona 110 kV

Vodoopskrbne gradevine:
- zahvat vode sa Vukovica vrela

Clanak 10

Infrastrukturne gradevine od vaznosti za Sibensko-Kninsku Zupaniju na podrugju
opcine Civljane su:

Prometne gradevine:
Javne ceste koje imaju karakter zupanijskih cesta sa pripadaju¢im gradevinama i
uredajima, te prate¢im objektima (benzinske postaje, parkiralista, ...):

- zupanijska cesta Kijevo - Milasi — Cetina (Z6083)

- zupanijska cesta Siveri¢ - Vrlika — JeZevié (Z6082)

Clanak 11

Tijekom planiranja i projektiranja gradevina od vaznosti za Zupaniju moraju se
postivati vazeci funkcionalno-prostorni i prostorno ekoloski uvjeti na podrucju
Zupanije, definirani PPZ-om.
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2. GRADEVINSKA PODRUSVIJA NASELJA | IZDVOJENA
GRADEVINSKA PODRUCJA - UVJETI GRADNJE

GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Clanak 12

Planom su odredena gradevinska podruc¢ja (GP) naselja s osnovhom namjenom
stanovanja, a sastoje se od izgradenog i neizgradenog dijela.

GP naselja prikazana su u grafiCkom dijelu elaborata Plana, kartografski prikaz br.
4 " Gradevinska podrucja naselja i drugih sadrzaja" u mjerilu 1:2880.

Clanak 13

Pod izgradenim dijelom naselja podrazumijeva se ono podrucje na kojemu su
sklopovi izgradenih kuca, a neizgradeni dio je podru€je na kojemu se naselje
moze Siriti.

Clanak 14
Granice GP-a se u pravilu odreduju granicama katastarskih Cestica, a iznimno
gdje to nije moguce (velike katastarske parcele, ili gdje se radi o oblicima

parcelacije koju treba prilagoditi postoje¢em stanju, velike izduZzene nepravilne
parcele ili sklopovi takvih parcela), granice GP-a definirane su tako da je povuéena
- ucrtana linija razgrani¢enja po kojoj treba izraditi parcelacijski elaborat.

Clanak 15
Izgradnja i Sirenje naselja dozvoljena je samo unutar granica GP naselja na
gradevinskim parcelama.
Iznimno unutar granica GP naselja nije dozvoljena izgradnja novih gradevina blize
od 50 m od obale rijeke, a radi zastite rijeCne obale i vodotoka.

Funkcije u GP-ima

Clanak 16

Planom se odreduju funkcije koje mogu sadrzavati GP -a naseljaito :

- stambene zgrade sukladno Klasifikaciji vrsta gradevina ("Narodne novine"
11/98) se definiraju kao gradevine u kojima je 50% ili viSe ukupne korisne
(neto) povrsine namijenjeno za stambene svrhe, a dijele se na:

- obiteljske kuée
- viSeobiteljske kuce

- uz stambene jedinice u gradevinama stambene izgradnje (obiteljskim i
viSeobiteljskim ku¢ama) mogu se graditi i razliCiti poslovni prostori tihe i Ciste
djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozija

- u prostoru GP-a naselja nalaze se i planiraju javni sadrzaji za zadovoljenje
zajednickih potreba stanovnika iz oblasti uprave, prosvjete, kulture, zdravstva,
vjerske namjene, sportske namjene, trgovine i sl.

- u sklopu GP-a naselja moguca je izgradnja i manjih turistiCko-smjestajnih
sadrzaja (hoteli, apartmani i sl.)
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- u sklopu GP-a naselja moguce je na zasebnim parcelama lociranje raznih
manjih proizvodnih djelatnosti i sadrzaji usluznog i proizvodnog zanatstva koje
svojom velicinom i ostalim karakteristikama nisu naruSavajuéi, svojim
gabaritima se mogu uklopiti u uvjete za izgradnju i nisu zagadivaci okoliSa

- osim spomenutih sadrzaja unutar GP naselja mogu se graditi komunalni i
infrastrukturni objekti, pjeSacki i kolni putovi i prometnice

- U okviru GP -a naselja nalaze se i :

- povrsine zelenila razliCite namjene (parkovno, drvoredi, travnjaci, dr.) kao
javni prostori

- povrsine Sportsko rekreacijskih sadrzaja (igraliSta) kao javni prostori

- vrtovi izvan okuénice (gradevinske parcele), koji se koriste kao
poljodjelske povrSine, nalaze se izmedu gradevinskih parcela, a
namjenom povrsina nisu obuhvaéene kao poljoprivredne povrsine

Urbanisti¢ko - tehnicki vjeti

Opéi uvjeti

Clanak 17
Svaka gradevinska parcela mora imati osiguran pristup s javnoga puta, a ako je
potrebno izvesti priklju¢ak na javni put onda on mora biti min. 3,5 m Sirine.
Gradevinske parcele koje pristupaju javnim prometnim povrSinama preko
prikljuCka koji nije javnog karaktera, za isti moraju imati pravo sluznosti.
Duljina prikljucka ne smije biti ve¢a od 100 m. Ukoliko je duzina prikljucka vec¢a od
100 m, Sirina ovog pristupnog puta mora biti min. 5,0 m.
Takoder svaka gradevinska parcela mora imati prikljuCke na postojece komunalne
instalacije u naselju, odnosno mogucénost priklju¢enja na planirane.

Clanak 18
Regulacijski pravac je mjesto prikljuCenja gradevinske parcele na javnu prometnu
povrsinu.
Minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi pristupnog puta moze biti 1,75
m.

Gradevinski pravac definira obveznu i najmanju mogucu udaljenost fronte
gradevine od regulacijskog pravca.

Ukoliko se na prednjem procelju gradevine pojavi bilo kakva istaka (balkon, streha
i sl.) gradevinski pravac definiran je njome.

Udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog pravca je min. 5,0 m.

Clanak 19
Udaljenost samostojece gradevine od susjedne mede ne smije biti manja od h/2
pri ¢emu je h visina gradevine od najnize toCke uredenog terena uz gradevinu do
krovnog vijenca gradevine.
Na istoj udaljenosti moraju biti i istake na bo¢noj ili straznjoj fasadi gradevine.
Udaljenost samostojece gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja
od 3,0 m.
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Clanak 20
Dvojne gradevine i gradevine u nizu jednom svojom stranom prislanjaju se uz
granicu susjedne gradevinske parcele uz susjednu gradevinu. Prisloni zid mora se
izvesti kao protupozarni.

Clanak 21

Ovim Planom odredena je minimalna Sirina gradevinske parcele:

- za samostojecu gradevinu 12 m

- zadvojnu gradevinu 10 m

- zagradevine u nizu 6 m
Odstupanje od utvrdenih vrijednosti iz prethodnog stavka dozvoljeno je za
samostojece i dvojne kuce i to isklju€ivo u izgradenim dijelovima naselja, a smije
biti maksimalno 1,0 m.
Kod gradevinskih parcela nepravilnog oblika njihovom Sirinom se smatra okomita
projekcija na tangentu prometnice u dubini na kojoj Ce se vrsiti izgradnja objekta.

Planom se utvrduje da maksimalna Sirina gradevinskih parcela dvojnih gradevina
ne moze biti ve¢a od 16 m, a gradevina u nizu 10 m.

Gradevine u nizu se mogu graditi isklju€ivo u gradevinskom podrucju naselja za
koji se izraduje detaljni plan uredenja.

Clanak 22
Visina gradevine odredena je brojem etaZa i visinom vijenca. Broj etaza se
odreduje na dijelu gradevine sa vecCim brojem etaza, a visina vijenca se mjeri na
onoj strani gradevine gdje je visinska kota uredenog okoliSa oko gradevine niza.

Clanak 23
Etazom se smatra i podrum (Po) ako je razlika izmedu donjeg ruba njegove
stropne konstrukcije i najnize toCke kosog i konacno uredenog terena uz
gradevinu vec¢a od 1,0 m.

Prizemljem (P) se smatra nadzemna etaza Cija je kota donjeg ruba podne
konstrukcije iznad okolnog terena, ali ne viSe od 1,0 m od najniZze toCke kosog i
konacno uredenog terena uz gradevinu.

Visokim prizemljem (VP) se smatra nadzemna etaza Cija je kota donjeg ruba
podne konstrukcije visa od 1,0 m, ali niza od 2,0 m od najniZze toCke kosog i
konacno uredenog terena uz gradevinu.

Potkrovlje (Pk) se smatra etazom ukoliko je to uredeni prostor za stambenu ili
poslovnu namjenu, a sve u skladu sa propisima.

GIN Company d.o.o., ZADAR 53



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

Clanak 24
Na gradevinskoj parceli mora biti osiguran prostor za smjeStaj prometa u
mirovanju prema uvjetima utvrdenim ovim planom. lzgradnja garaza moze biti i
izvan objekta, ako ne prelazi dozvoljeni postotak izgradenosti.

Clanak 25
Dio parcele izmedu regulacijskoga i gradevinskoga pravca u pravilu treba urediti
kao ukrasni vrt sa prioritetnim Cuvanjem postoje¢e vegetacije i sadenjem nove
autohtonog karaktera. Ukoliko nije moguce izbjeci uklanjanje odredenog broja
stabala, odgovarajuci broj je potrebno posaditi na slobodnim dijelovima parcele.
Dio parcele izmedu regulacijskoga i gradevinskoga pravca se moze koristiti i kao
parkiraliSni prostor.

Clanak 26
Na jednom ulicnom potezu ograde moraju biti ujednaCene visinski i upotrebom
materijala od kojega Ce se ograda izvesti. Donji dio ograde mora biti masivan i
izgraden od c&vrstih materijala, a gornji prozraCan (reSetka, mreza Zivica i sl.).
Masivni dio ograde smije biti maksimalne visine 1,0 m, a ukupna visina ograde ne
smije biti viSa od 2,0 m.

Clanak 27

Izgradenu povrSinu zemljista pod gradevinom kojom se utvrduje koeficijent
izgradenosti (ki;) parcele CcCine tlocrtne povrsine svih glavnih, pomoc¢nih i
gospodarskih gradevina na parceli.

Izgradenu povrSinu svih etaza kojom se utvrduje koeficijent iskoriStenosti (Kkis)
parcele cine tlocrtne povrSine svih etaza glavnih, pomoc¢nih i gospodarskih
gradevina na parceli.

Uvjeti za gradnju stambenih i pomoénih gradevina unutar
gradevinskog podrucja naselja

Clanak 28
Na jednoj gradevinskoj parceli dozvoljena je izgradnja samo jedne obiteljske kuce
ili viSeobiteljske kuce.

Clanak 29
Uz obiteljske i viSeobiteljske kuc¢e mogu se na istoj parceli graditi pomocne,
gospodarske i manje poslovne gradevine koje sa stambenom gradevinom Cine
skladnu cjelinu.
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Clanak 30
Stambene zgrade su definirane prema broju stanova u njima, a na slijedeci nacin:
: - max. bruto
: max. broj C max. visina .
tip stambene zgrade max. broj etaza ) razvijena
stanova vijenca -
povrsina
m m?
s " Po+P(VP)+2(Pk)*
obiteljske kuce 3 (3 etaze) 9,0 400
. o . Po+P(VP)+2(Pk)*
viSeobiteljske kuce 4 (3 etaze) 9,0 600

- alternativa prizemlju je visoko prizemlje, a katu potkrovlje*

Clanak 31
PovrSina gradevinske parcele na kojoj se nalazi stambena zgrada kao i koeficijenti
izgradenosti i iskoridtenosti parcele uvjetovani su tipom i vrstom stambene zgrade
kako slijedi:

Obiteljske kuce

vrsta gradevine minimalna povrSina | max. koeficijent | max. koeficijent
gradevinske parcele izgradenosti iskoriStenosti
m2 kiq kis
samostojeca 350 0,4 0,6
Dvojna 250 0,45 0,7
gradevina u nizu 200 0,5 0,8

Viseobiteljske kuce

. minimalna povrsina max. koeficijent max. koeficijent
vrsta gradevine . . . . ow :
gradevinske parcele izgradenosti iskoristenosti
samostojeca 600 0,4 0,6
Dvojna 400 0,45 0,7

Povrsina gradevinskih parcela dvojnih gradevina moze biti maksimalne povrsine
do 420 m?, a gradevina u nizu do 300 m?.

Pomoéne gradevine, gospodarske i manje poslovne gradevine

Clanak 32
Na gradevinskoj parceli se uz obiteljske i viSeobiteljske kuc¢e mogu graditi i
pomocne gradevine, gospodarske i manje poslovne gradevine.
Najve¢a moguéa bruto povréina ovih gradevina je 50 m?.
Visina sljemena ne smije biti ve¢a od 4,00 m.
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Clanak 33
Pomoc¢ne gradevine uz stambene mogu biti garaze, spremista, drvarnice,
kotlovnice i sl..

Clanak 34
Gospodarske gradevine u smislu odredbi ovoga Plana mogu biti: ljetne kuhinje,
sjenici, spremista poljoprivrednih proizvoda, koSnice, manje staje i peradarnici i sl.
Pod pojmom manijih staja i peradarnika podrazumijeva se mogucnost ¢uvanja u
njima 5 uvjetnih grla.

Clanak 35
Malim poslovnim gradevinama u smislu odredbi ovoga Plana smatraju se:
krojaCke, frizerske, postolarske, fotografske, prodavaonice, automehanicarske
radionice, limarske lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije, ugostiteljski objekti i
druge koje svojim sadrzajem ne umanjuju kvalitetu stanovanja na vlastitoj i
susjednim parcelama.

Clanak 36
Ako se pomocne gradevine, gospodarske gradevine i manje poslovne gradevine
grade kao zasebne (izvan stambenih gradevina), mogu se graditi i neposredno do
susjedne granice.
U tom sluCaju ne dozvoljava se otvaranje otvora uz obvezu izvodenja
protupozZarnog zida prema susjedu minimalne vatrootpornosti 2 sata.
Voda sa krova navedenih gradevina mora se odvesti na vlastitu parcelu.
Udaljenost susjedne gradevine ukoliko nije prislonjena na predmetnu gradevinu ne
smije biti manja od udaljenosti koja je jednaka zbroju polovice visine predmetne i
polovici visine susjedne gradevine (prema definiciji h/2 iz ¢lanka 19).

Uvjeti za izgradnju javnih, poslovnih i turistickih gradevina unutar
gradevinskog podrucja naselja

Clanak 37
Osim stanovanja u gradevinskom podru¢ju naselja Planom se definirana
mogucénost izgradnje prateCih sadrzaja kao $to su objekti druStvenog standarda,
objekti fizicke kulture, usluznog i proizvodnog zanatstva, trgovacki sadrzaiji,
ugostiteljski, turistiCki i komunalni objekti, objekti infrastrukture, mreza pjeSackih
putova, kolnih prometnica, te javnih prostora i zelenih povrsina.

Clanak 38
Planom se zabranjuje unutar gradevinskih podrucja naselja izgradnja sadrzaja koji
zagaduju zrak, izazivaju buku vecu od normi utvrdenih za stambene zone, privlace
pretjerani promet teretnih vozila, zauzimaju velike povrSine zemljista ili na bilo koji
nacin negativno utje€u na kvalitetu stanovanja.
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Clanak 39
Gospodarske djelatnosti u funkciji pruzanja usluga lokalnom stanovnistvu (sadrzaiji
trgovine, servisno-usluznog karaktera, manjih proizvodnih pogona i sl.), u pravilu
su locirane unutar gradevinskog podrucja naselja bilo kao samostalni objekti ili u
sastavu stambenih gradevina.
Takoder su u sklopu planiranih gradevinskih podrucja naselja dozvoljene slijedece
manje proizvodne djelatnosti:
- mala proizvodnja finalnih dijelova industrijskih proizvoda, tekstila,
metaloprerade, gradevinarstva i sl.
- mali pogoni za finalizaciju i pakiranje prehrambenih, kozmeti¢kih i sli¢nih
proizvoda
- stolarski, kamenorezacki, staklarski, keramicarski, limarski, vodoinstalaterski,
plastiCarski i slicni pogoni maloga kapaciteta
Sve navedene gradevine moraju imati osiguran prikljuak na javnu prometnu
povrSinu i elektroopskrbni sustav naselja, te uredaje za opskrbu vodom i
Zbrinjavanje otpadnih voda.
Clanak 40
Planom su definirani sljede¢i uvjeti izgradnje gradevina sa sadrzajem
gospodarskih djelatnosti u funkciji pruzanja usluga lokalnom stanovnistvu:
- veli¢ina parcele 300 - 1000 m?
- max. visina objekta Po+P(VP)+1, a visina vijenca 9,0 m
- max. koeficijent izgradenosti 0,3
- max koeficijent iskoristivosti 0,9

Clanak 41
Unutar GP naselja moguca je izgradnja i novih turistiCkih kapaciteta za smjesta;j i
boravak, te prateéih ugostiteljskih sadrzaja, kao i sadrzaja za sport, zabavu i
rekreaciju.
- min. veli¢ina parcele 300 m?
- max. bruto razvijena povrsina 1000 m?
- visina objekta Po+P(VP)+2(Pk), a visina vijenca 9,5 m
- max. koeficijent izgradenosti 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti 1,0
- smjestajni kapacitet utvrduje se po stopi 1 postelja/min. 50 m? povrsine
gradevinske parcele

Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 42
Ovim Planom je u gradevinskom podrucju naselja predvidena izgradnja sljedecih
sadrzaja drustvenih djelatnosti:
- u upravi i administraciji - osiguravaju se sadrzaji opéinske uprave, policije i
javnih poduzecéa, moguce i sudstva
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u obrazovanju - predskolske ustanove, osnovne Skole te srednje Skole,
odnosno odijeli srednjih Skola za koje postoje realni uvjeti (poljoprivrednog,
turistiCkog, zanatskog i sl. smjera)

u kulturi - knjiznicu, Citaonicu, drustveni dom polivalentnog karaktera, muzej i
druge kulturne sadrzaje za koje postoji interes

u Sportu i rekreaciji - dovoljno terena za Sportske klubove i rekreativho
bavljenje $portskim aktivnostima, sa ciliem osiguranja min. 2,5-3 m?/st (za
stanovnistvo stalno naseljeno), Sportsku dvoranu polivalentne namjene i ostale
Sportske sadrzaje za koje postoje preduvijeti

u zdravstvu - zdravstvena stanica sa ambulantom opce medicine,
patronazom, zubozdravstvenom zastitom i ljekarnom

Za socijalnu skrb - treba osigurati prihvatilista za stare i nemocne, te druge
sadrzaje koji su u sustavu socijalne skrbi sukladno Zakonu

vjerske institucije — crkvene gradevine u naselju u skladu sa tradicionalnim
potrebama stanovniStva (moguce dekanat sa dekanatskom Zupnom crkvom)
groblja - kao sadrZaji u prostoru od drusStvenoga interesa za koja treba
osigurati odgovarajuci prostor u sklopu naselja

Clanak 43

Za gradevine iz prethodnog €lanka utvrduju se slijedeci uvjeti za njihovu izgradnju:

min. veli¢ina gradevinske parcele je 600 m?

max. koeficijent izgradenosti parcele je 0,5

max. koeficijent iskoristivosti je 1,0

max. visina gradevine je Po+P(VP)+1, a visina vijenca 8,0 m (za vjerske
gradevine i sportske dvorane visine iznimno mogu biti i vece)

min. udaljenost gradevinskog pravca od regulacijskog kao i min. udaljenost od
susjedne parcele je 5,0 m

volumenske i oblikovne karakteristike gradevina moraju se prilagoditi
morfoloSkim karakteristikama naselja, te u pravilu postivati uvjete koji su ovim
Planom utvrdeni za stambene gradevine

moraju imati osiguran kolni pristup do gradevinske parcele min. Sirine 6,0 m.
Iznimno u izgradenim dijelovima naselja, kada to naslijedena situacija na
terenu ne dozvoljava, minimalna Sirina pristupa na javnhu prometnu povrsinu
moze biti i manja, ali ne manja od 3,5 m uz uvjet da duljina pristupa ne prelazi
100 m

parkiralidni prostor treba osigurati unutar parcele u veli€ini propisanoj za
odgovarajucu namjenu

Oblikovanje gradevina

Clanak 44

Arhitektonskim oblikovanjem i svojim volumenom gradevina se mora prilagoditi
autohtonim vrijednostima graditeljskoga naslijeda S$to podrazumijeva uporabu
materijala, oblika, detalja, kolorita i ostalih elemenata, na arhitektonski kreativan
nacin.
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Horizontalni i vertikalni gabariti gradevine, oblikovanje fasada i krovista, te
upotrijebljeni gradevinski materijal, moraju biti uskladeni s okolnim objektima,
nacinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne gradevine ili gradevine u nizu moraju s
gradevinom uz koju su prislonjeni €initi arhitektonsku cjelinu.

Za stambene zgrade krov mora biti kosi s nagibom 22-35° i s pokrovom od crijepa.
Pokrov objekata drustvenog standarda, gospodarskih objekata, sakralnih objekata
i dr., moze biti od razliCitih materijala, izuzev salonita.

Postojece ravne krovove i terase kod stambenih zgrada koje zbog loSe izvedbe ne
udovoljavaju svrsi, mogu se u skladu s uvjetima preurediti u kosa krovista, a na taj
nacin dobiveni prostor moze se privesti stambenoj namjeni.

Clanak 45
Teren oko gradevina, potporni zidovi, terase i sl. moraju se izvesti tako da ne
naruSavaju izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susjedne Cestice i gradevina.

Posebni uvjeti za izgradnju u GP-ima naselja za koje se donosi
urbanisticki ili detaljni plan uredenja

Clanak 46

Za one dijelove gradevinskog podrucja za koje je odredena potreba izrade

urbanisti¢kog ili detaljnog plana uredenja (oznaceni u grafickom prilogu Plana),

vrijede uz navedene uvjete i slijedeci posebni uvjeti :

- urbanisti¢kim ili detaljnim planom uredenja treba osigurati min. 15% od ukupne
povrSine obuhvata za zajedniCke/javne potrebe buducih stanovnika i to: za
prometnice i parkiraliSta, izgradnju igraliSta i zelenih povrSina, te za lociranje
usluzno-servisnih funkcija koje su od opceg interesa

- urbanisticki ili detaljni planovi uredenja moraju se izraditi sukladno Zakonu o
prostornom uredenju i sadrzavati sve priloge prema "Pravilniku o sadrZaju i
mijerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova".

IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA
Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 47

Planirane su dvije gospodarske zone i to jedna u dijelu naselja Civljane na lokacija
Brzica veliCine 4,84 ha, i druga u dijelu naselja Cetina na lokaciji Lukovac veli€ine
5,0 ha.
U okviru gospodarskih zona ovim planom se utvrduju slijedeée gospodarske
djelatnosti:

- proizvodna namjena — industrija (u vecem obimu — preko 50% planiranog

prostora)
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- poslovna namjena - pretezito trgovacka

Clanak 48
Planom definirana gradevinska podruc€ja proizvodne namjene su podrucja za
izgradnju i razvoj industrijskih, proizvodnih i preradivackih pogona, zanatskih i
servisnih djelatnosti, skladiSnih prostora, te ostalih slicnih djelatnosti.

Clanak 49
Planom je dozvoljeno unutar gradevinskih podruCja gospodarske namjene
izgradnja trgovacko-usluznih i ugostiteljskih sadrzaja, te drugih sliCnih

maloprodajnih i veleprodajnih sadrzaja koji zahtijevaju vece gradevinske parcele.

Clanak 50
Planom se zabranjuje unutar gradevinskih podru€ja gospodarske namjene
izgradnja objekata Cija je namjena iskljucCivo stambena.

Clanak 51

Za smjestaj sadrzaja proizvodne namjene (industrija) na prostoru opcine Civljane
treba zadovoljiti stroge kriterije za$tite tla, zraka i podzemnih voda. Stoga
odabrana tehnologija mora biti suvremena i koja garantira prihvatljive koeficijente
zagadenja okolisa.

Za gospodarsku zonu na lokaciji Lukovac koja se nalazi unutar Il zone sanitarne
zastite izvorista Vukovi¢a vrela, obvezna je primjena odredbi Pravilnika o
utvrdivanju zona sanitarne zastite izvoriSta, a u tom smislu mikrozoniranjem
utvrditi pogodnost terena za izvedbu predvidenog zahvata, te na osnovu njegove
osjetljivosti odrediti pripadaju¢e mjere zastite unutar ispitanog prostora.

Clanak 52

Kriteriji za izgradnju gradevina sa sadrzajima gospodarskih djelatnosti su:

- min. veli¢ina gradevinske parcele je 1000 m?

- max. koeficijent izgradenosti je 0,40

- max. koeficijent iskoristivosti parcele je 1,0

- max. visina gradevina je P(VP)+2, sa max. visinom vijenca 10 m
(iznimno za specificne gradevine poput silosa, dimnjaka, antena i sl, te iz
tehnoloskih potreba visina gradevina moze biti i veca)

- min. udaljenost od susjedne parcele, kao i od pristupnog puta je h/2 (h=visina
gradevine od okolnog terena do krovnog vijenca), ali ne manje od 6,0 m

- osigurati min. 20% od ukupne povrSine gradevinske parcele za zelene
povrsine

- gradevine se mogu graditi isklju¢ivo na gradevinskim parcelama koje imaju
osiguran kolni pristup do parcele min. Sirine 6,0 m

- parkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene na parceli

- gradevine oblikovati u skladu sa tehnoloSkim potrebama i po mogucnosti
tradicionalnom arhitekturom kraja
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Clanak 53
Prije realizacije pojedinih sadrZzaja gospodarskih djelatnosti potrebno je izraditi
procjenu utjecaja na okoli§ za one sadrzaje koji se nalaze na Popisu zahvata
donesenom u Pravilniku o procjeni utjecaja na okoli§ i u Prostornom planu
Sibensko-Kninske Zupanije.

Uvjeti smjestaja turisticko-ugostiteljskih djelatnosti

Clanak 54
U blizini izvorista rijeke Cetine planirana je turisticka zona maksimalnog kapaciteta
100 lezaja.
Unutar zone se mogu graditi hoteli (T1), turisticko naselje (T2), kao i pratedi
ugostiteljski sadrzaiji.

Clanak 55

Za izgradnju sadrzaja turistiCko-ugostiteljskih djelatnosti unutar planirane turisticke
zone «Cetina — Veliko vrilo» veli€¢ine 1,0 ha, utvrduju se slijedeci uvjeti:
- min. veli¢ina gradevinske parcele je 1000 m?
- smjestajni kapacitet — maksimalno 1lezaj/50 m? povrsine gradevinske parcele
- maksimalna katnost hotela — Po+P(VP)+2(Pk), a visina vijenca 10,5m
- maksimalna katnost ostalih objekata — Po+P(VP)+1(Pk), a visina vijenca 7,5m
- max. koeficijent izgradenosti 0,3
- max. koeficijent iskoristivosti 1,0
- arhitektura gradevina mora biti uskladena sa vrijednostima krajobraza i

tradicionalnim graditeljskim naslijedem, te u skladu sa ¢lankom 46 ovog Plana.

Clanak 56
Za planiranu zonu turisticke namjene potrebno je izraditi detaljni plan uredenja.
Kako se planirana zona turistiCke namjene nalazi u Ill zoni sanitarne zastite
Vukovi¢a vrela, izgradnja i koriStenje svih sadrzaja unutar zone mora biti u skladu
sa Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista.
Prije realizacije pojedinih turistiCko-ugostiteljskin sadrzaja potrebno je izraditi
Procjenu utjecaja na okoli§, a s obzirom na blizinu izvorista rijeke Cetine.
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3. PODRUCJA IZVAN GRADEVINSKIH PODRUCJA -
UVJETI GRADNJE

Clanak 57

Ovim planom izgradenim strukturama izvan naselja smatraju se :

- gradevinska podru€ja za proizvodne djelatnosti koja se osnivaju kao
samostalne prostorne jedinice. Proizvodni objekti koji se odnose na
eksploataciju kamena i drugih sirovina, a neophodno ih je izgraditi za
normalno funkcioniranje pogona; takoder i ribogojiliSte sa prate¢im objektom

- gospodarski objekti kao $to su gradevine za pohranu poljoprivrednih strojeva i
drugog alata, poljoprivrednih proizvoda, gradevine za uzgoj i sklanjanje stoke i
peradi, Cuvanje vinograda i vo¢njaka, razni staklenici i plastenici i slicni objekti
za koje se ne formiraju gradevinska podrudja

- stambene gradevine na poljoprivrednim gospodarstvima i gradevine u funkciji
seoskog turizma

- infrastrukturni objekti kao Sto su zahvati vode, vodospreme, razne nadzemne i
podzemne instalacije, wuredaji za proCiS¢avanje otpadnih  voda,
elektroenergetski i telekomunikacijski objekti, prometnice i gradevine u funkciji
istih, te drugi infrastrukturni sadrzaji i objekti za koje se ne formiraju
gradevinska podrucja.

- komunalni sadrzaji

- gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i lova (lugarnice, hranilista, pojilista
i sl.)

Clanak 58

Gradevine i objekti koji se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja
trebaju se locirati, projektirati, izgradivati i koristiti na nacCin da ne ugrozavaju
poljoprivrednu proizvodnju i Sumske resurse, kao i da na bilo koji nadin ne
smanjuju zateCene vrijednosti Covjekove okoline, odnosno krajolika, a takoder i
interes obrane drzave.

Posebnu paznju treba posvetiti izgradnji i koriStenju gradevina i objekata unutar
zona sanitarne zastite izvoriSta Vukovi¢a vrela, koja mora biti u skladu sa
Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zastite.

Clanak 59

Za potrebe turistiCke ponude u vidu seoskog turizama, mogu se isklju€ivo u sklopu
poljoprivrednih gospodarstava zasnivati gradevine za koje se ne formiraju
gradevinska podrucja. Takve gradevine mogu se izgraditi kao nove ili se toj svrsi
mogu privesti postojece ruralne cjeline. TuristiCki sadrzaj moze se ostvariti u dijelu
stambene gradevine, ili u zasebnim gradevinama smjeStenim obvezno uz
stambene gradevine s kojima c¢e Ciniti jedinstveni arhitektonsko-gradevinski
kompleks.
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Uvjeti za gradevine uz poljodjelske aktivnosti

Clanak 60
Na prijavljenim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima minimalne veli€ine od 1
ha mogu se graditi stambene gradevine za vlastite potrebe i potrebe seoskog
turizma. Ove se gradevine ne mogu graditi bez osnovnih sadrzaja.
Stambene gradevine i one sa turistickim sadrzajem mogu imati ukupnu bruto
razvijenu povrsinu najvise do 600 m? odnosno maksimalnu visinu Po+P(VP)+1 i
visinu vijenca 7,5 m.
Udaljenost ovih gradevina od ruba parcele moZze biti min. 5,0 m.
Arhitektura gradevina mora biti uskladena sa vrijednostima krajobraza i
tradicionalnim graditeljskim naslijedem, te u skladu sa odredbama ovog Plana.

Clanak 61

Planom su definirane poljoprivredne povrsine na prostoru unutar granica obuhvata

kao:

- poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene - obradivo zemljiSte osobito
vrijedno za poljoprivrednu proizvodnju u koju kategoriju spadaju: oranice,
vrtovi, livade, vocnjaci i vinogradi

- ostala obradiva tla - poljoprivredne povrSine manje vrijednosti i pasnjaci koji po
svojim proizvodnim i prirodno-ekoloskim karakteristikama predstavljaju danas
jo$ uvijek tradicionalnu i nisko produktivhu proizvodnju, ali ipak znacajni
potencijal za daljnji razvoj stoCarstva na ovom podrucju.

Clanak 62
Planom se definira daljnji razvoj poljoprivredne proizvodnje temeljem uvazavanja
postojece proizvodne strukture $to je rezultat specifiCnih prirodnih, gospodarskih i
drugih uvjeta.
Ratarska proizvodnja razvijati ¢e se na najve¢em dijelu obradivih povrSina i polja,
koja su kao osobito vrijedno zemljiSte izuzeta iz gradevinskih podrucja naselja
(poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene).
Povrtlarska proizvodnja vezana je uz okucnice i uglavhom u okviru gradevinskog
podrucja naselja.

U Il zoni sanitarne zastite izvoriSta Vukovi¢a vrela mogucCe su poljodjelske
djelatnosti u smislu proizvodnje zdrave hrane, odnosno stoCarske proizvodnje za
potrebe seljaCkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva.

Clanak 63

Ovim planom utvrduju se uvjeti izgradnje gradevina u funkciji poljoprivrednih

djelatnosti izvan gradevinskoga podrucja i to :

- gradevine koje mogu biti iskljuivo za vlastite potrebe i u funkciji obavljanja
poljoprivrednih aktivnosti (spremista, staje, sklonidta od nevremena, spremista
poljoprivrednih strojeva i alata, za Cuvanje vocnjaka i vinograda i sl.). Njihova
maksimalna bruto povr§ina smije biti 25 m?, a visina 3,0 m. Gradevina mora
biti izgradena od kamenog zida ili drugog nacina Cvrste gradnje, tada
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ozbukana i bojana svijetlim pastelnim tonovima, dvostreSnog krova
prekrivenog kamenim plo€ama ili kupom kanalicom. Ove gradevine se mogu
planirati na minimalnom posjedu veliine 5000 m?

- poljoprivredne gradevine proizvodnog karaktera (staklenici, gradevine za uzgoj
stoke i peradi, prerada i Cuvanje poljoprivrednih proizvoda i sl.) mogu se graditi
pod sljede¢im uvjetima:

staklenici i plastenici se mogu graditi na povrsini koja nije ve¢a od 40% od
ukupne povrsine parcele

gradevine za uzgoj stoke i peradi, preradu i Cuvanje poljoprivrednih
proizvoda i sl. mogu se graditi na posjedu minimalne veli¢éine 5000 m?, a
na povrSini koja nije veca od 30% ukupne povrSine parcele, te na
poljoprivrednom zemljiStu slabije kvalitete

na posjedima stoCarske i peradarske proizvodnje mora se uzgajati
minimalno 10 uvjetnih grla

visina gradevina ¢e ovisiti o sadrzaju istih u skladu sa tehnoloSkim
potreba, ali ne smije biti ve€a od prizemlja (1 etaza)

udaljenost gradevina od susjedne parcele ne smije biti bliza od visine
vijenca gradevine, a min. 5,0 m

za sve navedene sadrZaje potrebno je osigurati prilazni put min. Sirine 3,5
m (duljina prikljucka ne smije biti ve¢a od 50 m, odnosno 100 m ako su
ugradena ugibaliSta na razmaku od 50 m. Ukoliko je duzina priklju¢ka veca
od 100 m, Sirina ovog pristupnog puta mora biti min. 5,0 m.). Parcele sa
navedenim sadrzajem ne smiju imati direktan izlaz na drzavnu ili
Zupanijsku cestu

parcele moraju biti opremljene sa dovoljnom koli¢inom vode i struje (iz
mreze ili vlastitog napajanja)

odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena u skladu sa sanitarnim
propisima

prilikom planiranja, projektiranja i izgradnje navedenih sadrzaja potrebno
je ispuniti sve potrebne uvjete zastite okoliSa i oCuvanja krajobraza

Clanak 64

Udaljenost pojedinih gradevina za uzgoj stoke i peradi od gradevinskih podrucja
naselja ovisi o broju uvjetnih grla prema prikazanoj tabeli:

Minimalne udaljenosti
Broj uvjetnih grla : < 5 -
od gradevinskog | od drzavne ceste od zupanijske od lokalne ceste
podrudja (m) (m) ceste (m) (m)
10-50 50 50 30 10
51-100 100 50 30 10
101-200 200 80 40 20
201-400 400 100 50 30
401 i vise 500 100 50 30

Gospodarske zgrade za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti smjestaju se na
udaljenosti od najmanje 50 m od gradevinskog podruc¢ja naselja i 30 m od
prometnica.
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Uvjeti izgradnje ostalih sadrzaja

Clanak 65
Planom su definirana slijedeca eksploatacijska polja planirana uz leziste
sirovina:

broj naziv mineralna sirovina povrsina
ha
1 "Brestovci" - Cetina arhitektonsko-gradevni kamen 24,48

Dio eksploatacijskog polja koji se preklapa sa gradevinskim podruc¢jem naselja ne
smije se koristiti za eksploataciju na minimalnoj udaljenosti 200 m od planom
definirane granice gradevinskog podrucja naselja, a djelatnosti na cijeloj povrSini
eksploatacijskog polja ne smiju umanijiti kvalitetu Zivota u naselju.

Clanak 66
Planom su definirani slijedecCi prostori za istrazivanje mineralnih sirovina:
broj naziv mineralna sirovina povrsina
1 " Slatki krs" arhitektonsko-gradevni kamen 41h ,%2
Clanak 67

Eksploatacijska polja i istrazni prostori mineralnih sirovina utvrdeni su u skladu sa
Prostornim planom Sibensko-Kninske Zupanije.

Prilikom eksploatacije mineralnih sirovina potrebno je u najve¢oj mogucoj mijeri
Stititi krajobrazne vrijednosti okolnog i Sireg prostora. U tom smislu potrebno je
izbjegavati i jednostrane kaskadne nacine eksploatacije (zasjeke).

Dijelove i cjeline koji se napustaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili
prenamijeniti u skladu s izradenom dokumentacijom na nacelima zastite okoliSa.

KoriStenje eksploatacijskih polja i istraznih prostora mora biti u skladu sa Zakonom
o rudarstvu, Pravilniku o eksploataciji mineralnih sirovina i Pravilnikom o
istrazivanju mineralnih sirovina.

Clanak 68

Za potrebe ribogojilista se utvrduju sljededi uvjeti:

- maksimalni kapacitet je 50t salmonida godis$nje

- pristup ribogojilistu preko puta min. Sirine 6,0 m

- prate¢a gradevina mozZe biti maksimalne bruto razvijene povréine od 150 m?,
katnosti P+0 i maksimalne visine vijenca 4,0 m

- gradevina se mora smijestiti na vlastitoj parceli, a udaljenost gradevine od
granica parcele ne smije biti manja od 5,0 m
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- gradevinu oblikovati u skladu sa tradicionalnom arhitekturom kraja, sa
dvovodnim krovom pokrivenim crijepom nagiba od 22-35°

Izgradnjom i koriStenjem ribogoijilista ne smije se umanijiti kvaliteta vode vodotoka
na kojem se nalazi.

Podruc¢je na kojem se nalazi mora imati zadovoljavajuce biofizitke karakteristike,
te znanstvenom provjerom utvrden moguci kapacitet i veliinu zahvata, kao i
potrebnu infrastrukturu. Takoder treba dokazati da se izgradnjom i koristenjem
ribogoijiliSta na planiranoj lokaciji ne¢e ugroziti kvaliteta vode Vukovica vrela.

Prije realizacije ribogojiliSta potrebno je izraditi studiju utjecaja na okolis.

Clanak 69
Groblja su predvidena na sadasnjim lokacijama, pa se i moguce potrebe za novim
povrSinama planiraju na nacin proSirenja postojecih.
lzuzetak je groblje uz crkvu Sv. Spasa koje se viSe ne smije Siriti niti na njemu
vrsiti iskope novih grobova, ve¢ je samo moguce koriStenje postojecih grobnih
mjesta, a sve u skladu sa potrebama zastite gradevine crkve i okolnog prostora
kao povijesno vrijedne graditeljske bastine.

Clanak 70
Na podrucju opc¢ine Civljane nalazi se maniji dio vojnog kompleksa — vjezbaliSte
~ouho polje“ (zona posebne namjene) koje je sa svojim granicama definirano u
kartografskom prikazu br. 4 — ,Gradevinska podrucja naselja i drugih sadrzaja“ u
mjerilu 1 : 2880.

U zoni posebne namjene nije dopusStena nikakva izgradnja, osim objekata za
potrebe obrane.
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4. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA |
POVRSINE PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA

CESTOVNI PROMET

Clanak 71
Planom je obuhvacena mreza javnih cesta, nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima,
te rekonstrukcija postoje¢e cestovne mreze u skladu s planskim znaCajem
pojedinih cestovnih pravaca. Mreza javnih cesta odredena je temeljem Zakona o
javnim cestama, te Odluke o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste,
Zupanijske ceste i lokalne ceste.

Clanak 72
Ovim planom utvrduju se zastitni koridori koje je potrebno rezervirati i oCuvati za
izgradnju planirane, te prosSirenje i modernizaciju postojece cestovne mreze:

koridor Planirani postojeci/naselje
brza cesta 150 m -
drzavna cesta 100 m 12/24
Zupanijska cesta 70 m 12/17
lokalna cesta 30 m 10/15,5

Moguéa su manja odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg
prilagodavanja trase ceste terenskim uvjetima.

Clanak 73
Unutar utvrdenih koridora nije dozvoljena nikakva gradnja do ishodenja lokacijske
dozvole za cestu (ili njen dio na koji je orijentirana gradevina). Nakon ishodenja
lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevinske Cestice ceste odredit Ce se
zastitni pojas ceste u skladu s ovim Odredbama, dok ¢e se prostor koridora izvan
zastitnog pojasa prikljuciti susjednoj planiranoj namjeni.

Clanak 74

Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi ovim planom se utvrduju Sirine zastitnih
pojaseva, sukladno zakonu, i to od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa sa svake
strane:

- zabrze ceste-35m

- zaostale drzavne ceste - 25 m

- za zupanijske ceste - 15 m

- zalokalne ceste - 10 m
U sluCaju rekonstrukcije postojeCin prometnica unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja Sirina zastitnih pojaseva moze biti i manja.
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Clanak 75

U zastithnom pojasu javne ceste moze se formirati negradivi dio gradevinske
parcele s parkiraliSnim povrSinama, niskim zelenilom, ogradom i sl., ali na nacin da
ne smaniji preglednost ceste i krizanja.

U zastithom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja
ceste i pruzanja usluga vozaCima i putnicima, a predvideno projektom ceste
(cestovne kucice, benzinske postaje, parkiraliSta, odmorista i sl.). Prije izdavanja
lokacijske dozvole za te gradevine potrebno je zatraziti uvjete od Hrvatskih cesta
d.o.o. i Zupanijske uprave za ceste.

Clanak 76

Unutar gradevinskih podru€ja naselja potrebno je osigurati slijedece uvijete u

pogledu definiranja novih prometnih koridora i po mogucnosti rekonstrukcije

postojecih koridora, a radi sigurnosti u odvijanju prometa:

- prometnica mora imati minimalnu Sirinu 6,0 m u slucaju dviju voznih traka,
odnosno 3,5 m za samo jednu traku (jednosmjerni promet)

- samo jedna vozna traka (dvosmjerni promet) moze se izgradivati iznimno na
preglednim dijelovima, ali ne u duzini vecoj od 100 m.

- svaka slijepa ulica s jednom voznom trakom bez obzira na duzinu, mora imati
izgradeno okretiSte

Clanak 77
Svaka gradevinska parcela mora imati kolni pristup od min. 3,5 m, a prilaz na
javnu prometnu povrSinu treba locirati na nacin da ne ugroZava promet.

Clanak 78

Direktan prikljuCak gradevinske parcele na javnu drzavnu, Zupanijsku i lokalnu
cestu nije dozvoljen, osim uz suglasnost Hrvatskih cesta d.o.0., odnosno
Zupanijske uprave za ceste.

Priklju€ak na javnu cestu treba izvesti prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje
i izgradnju prikljuCka i prilaza na javnu cestu, uz prethodno odobrenje Hrvatskih
cesta d.o.o0., odnosno Zupanijske uprave za ceste u postupku ishodenja lokacijske
dozvole ili izrade detaljnog plana uredenja.

Clanak 79
Sva krizanja trebaju se izvesti na nacdin da je omoguéeno sigurno ukljucivanje
odnosno isklju€ivanje iz prometa.

Clanak 80

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecih potrebno je u
cijelosti oCuvati krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem
trase prirodnim oblicima terena uz minimalno koriStenje podzida, usjeka i nasipa.
Ukoliko nije moguce izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena
obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem, formiranjem
terase i drugim radovima kojima se osigurava najve¢e moguce uklapanje ceste u
krajobraz.
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Clanak 81
Sustavom javnog prijevoza obvezno je povezivanje naselja Civljane i Cetina sa
naseljima u susjednim opc¢inama, odnosno Sire, a koriStenjem javnih i dijela
nerazvrstanih cesta.
Daljnji razvoj sustava javnog gradskog prijevoza zasniva se na izgradnji novog
autobusnog stajalista u Civljanima, jer postoje¢e svojom lokacijom i kapacitetom
ne zadovoljava sve zahtjeve autobusnog prometa na ovom podrucju.
Uvjeti za utvrdivanje lokacije i uvjeti za projektiranje autobusnih stajaliSta na
javnim cestama odreduje se na temelju posebnih zakona, Pravilnikom o
autobusnim stajalistima.

Clanak 82
Promet u mirovanju rieSava se javnim ili privatnim parkiraliSnim prostorom.
Postojeci deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom
javnih parkiralista.
Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojeih gradevina, ovisno o vrsti i
namjeni potrebno je urediti parkiraliSta/garaze na gradevnoj Cestici. Izuzetno,
moguce je uredenje parkiraliSnog prostora i na javno prometnoj povrsini za
sadrZaje koji su smjesSteni u prizemlju gradevina orijentiranih na ulicu (trgovina,
ugostiteljstvo i sl.), pod uvjetom da se time ne pogorSavaju prometni uvjeti Sireg
podrucja, posebno uvjeti prometa u mirovanju. Utvrduje se slijedeci broj potrebnih
parkiraliSnih/garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni gradevina:
- za obiteljsku i viSeobiteljsku kucu - za svaki stan 1 PM na vlastitoj
gradevinskoj parceli
- za zanatske, servisne, usluzne i sl. gradevine — 1 PM na 25 m? bruto
izgradene povrsine gradevine
- zaindustrijske pogone - 1 PM na 2 zaposlena
- za sportske dvorane i igralista - po 1 PM na 10 sjedala
- za ugostiteljske objekte - 1 PM na 4 sjedala
- zatrgovine - 4 PM na 100 m? bruto izgradene povrsine
- za Skole, djecje ustanove - po 1 PM po ucionici ili grupi djece + 10 PM
- za ambulante, poliklinike - po 1 PM na 10 m® bruto izgradene povrSine
gradevine
- zavjerske gradevine - po 1 PM na 5 sjedala

Kod odredivanja broja parkiraliSnih mjesta prema gore navedenim kriterijima isti se
zaokruzuje na veci broj.

Clanak 83
Moguce je urediti zasebnu gradevinsku parcelu za potrebe prometa u mirovanju
za viSe gradevinskih parcela pod uvjetom da gradevine u sklopu tvore jednu
cjelinu (ku¢e u nizu, kuce sa zajedniCkim javnim prostorima i povrSinama, sklop
usluzno-proizvodnih gradevina odnosno djelatnosti i sl.).

Clanak 84
Trase komunalne infrastrukture treba poloziti u koridor prometnice, pjeSacke
povrsine ili zelene povrsine kako bi se omogucila njihova nesmetana izgradnja,
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odrzavanje i popravak. Po mogucnosti sve komunalne infrastrukturne sadrzaje
treba poloziti u zajednickom koridoru na propisanoj medusobnoj udaljenosti.

DRUGI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

Telekomunikacije

Clanak 85
Sve komutacije kao i sustavi prijenosa moraju biti digitalni.

Clanak 86
Trase svjetlovodnih kabela kao i mjesne telekomunikacijske trebaju se postavljati
gdje je to moguce uz prometnice.

Clanak 87
Zgrade automatskih telefonskih centrala trebaju biti izgradene na optimalnom
mjestu kako bi telekomunikacijska mreza bila najkraca.

Clanak 88

Zgrade za smijestaj telefonskih centrala i drugih telekomunikacijskih uredaja mogu
se rjeSavati kao samostalne gradevine na vlastitim gradevinskim parcelama ili
unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline, osim gradevina
pokretnih komunikacija za koje se ne treba definirati gradevinska parcela, ni
pristupni put do nje.

Zgrade za smjestaj RR uredaja, odnosno RR postaje, kao i zgrade za smjesta;j
baznih postaja pokretnih komunikacija, mogu se graditi i izvan gradevinskih
podrucja naselja.

Posta

Clanak 89
Na podrucju opcine Civljane nije predvidena izgradnja jedinice poStanske mreze.
Stanje populacije i ukupan broj usluga biti ¢e glavni kriterij za otvaranje novih
postanskih kapaciteta na podrucju opcine, a u suradnji nadleznih tijela vlasti i HP-
a.
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Elektroopskrba

Clanak 90
Sve nove srednjenaponske objekte graditi za napon 20 kV.

Clanak 91
Uz nadzemne postojece i planirane dalekovode odreduju se Sirine zastitnih pojasa:
- dalekovod 110 kV —40m
- dalekovod 10/20 kV — 15 m

U zastitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda izuzetno je mogucéa rekonstrukcija
i gradnja gradevina sukladno uvjetima nadleznog tijela elektroprivrede.

Clanak 92
Trase podzemnih i nadzemnih dalekovoda, gdje je to moguce, graditi uz
prometnice.

Clanak 93
Planom su predvidene minimalne povrSine gradevinske parcele za trafostanice
10/04 kV od 40 m?.
Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju se izvesti na zasebnim gradevinskim
parcelama, ukoliko nisu planirane u sklopu drugih gradevina.
Dimenzije trafostanica su definirane veli€¢inom opreme i postrojenja koja se u njih
ugraduju, a sukladno posebnim propisima.
Do svake trafostanice treba biti osiguran kolni pristup. Udaljenost trafostanice od
kolne povrSine (gradevni pravac) iznosi najmanje 3,0 m, a od bo¢nih i straznje
strane parcele min. 1,0 m.
Ukoliko se trafostanice grade kao samostalne gradevine obvezno je hortikulturno
uredenje parcela na kojima se nalaze. Zelenilom se moraju maksimalno zakloniti
od pogleda i pristupa sa javnih povrSina, osim na dijelu parcele predvidenom za
pristup trafostanici.
PreporuCa se izvedba trafostanica u skladu sa tradicionalnim lokalnim
arhitektonskim izrazom.

Clanak 94

Za svaku postoje¢u i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran priklju€ak na
elektroenergetsku mrezu u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.
Elektroenergetska mreza se projektira i izvodi sukladno posebnom propisima
prema planskim rjeSenjima.

Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje nadzemnih i podzemnih elektrovodova na
nacCin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na gradevinskim parcelama
(dijagonalno i sl.) kako bi se sprijeCilo eventualno naknadno izmijeStanje
uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

GIN Company d.o.o., ZADAR 71



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

Vodoopskrba

Clanak 95

Da bi se osigurala dostatna koli€ina zdrave i higijenski-sanitarno ispravne vode za
pice mora se izvoriSte Vukovi¢a vrela urediti do pune funkcije prema standardima
za ovakvu vrstu objekata. Takoder, u tom smislu, izvoriSte Vukovic¢a vrelo se moze
koristiti iskljuivo za potrebe snabdijevanja vodom stanovniStva, a preko
vodovodne mreze naselja. To podrazumijeva i uklanjanje (izmjestanje)
makadamske ceste za Cetinu, a takoder i zapocCete gradevine obiteljske kuce koje
se nalaze u | vodozastitnoj zoni.

U smislu osiguranja dostatne koliine zdrave i higijenski-sanitarno ispravne vode
za pi¢e moguce je koristiti i kapacitete Velikog vrela, ali samo na nacin njegova
uredenja u skladu zakonom definiranim uvjetima.

Clanak 96
S ciliem osiguranja dostatne koli¢ine vode potrebito je vrsiti daljnja ispitivanja kako
bi se definirala opravdanost buducih vodozahvata na pojedinim lokalitetima.
U smislu novih vodozahvata podrazumijevaju se i moguca crpiliSta vode
namijenjenih planiranim punionicama vode.
Crpilista mogu biti smjeStena van planiranih zona izgradnje, dok se punionice
mogu nalaziti isklju€ivo u gospodarskim zonama.

Clanak 97
U projektnoj dokumentaciji mora se obvezatno razraditi etapna izgradnja pojedinih
dijelova buduce vodovodne mreze i definirati prioriteti izgradnje iste.
PostojeCu vodovodnu mrezu treba katastarski elaborirati i prilikom projektiranja
novih dijelova respektirati u smislu njenih moguénosti, te gdje je potrebno
rekonstruirati.
Povezivanje novih vodocrpiliSta sa postrojenjima punionica vode takoder mora biti
uskladeno sa postojeCim kapacitetima vodovodne mreze i projektima elaborirano.
Ukoliko nije moguce racionalno koristiti postojeCe kapacitete vodovodne mreze,
dozvoljava se izgradnja manjih zasebnih vodovodnih sustava za potrebe punionica
vode.

Clanak 98
Vodoopskrbni sustav treba izgraditi sa svim prate¢im vodnim gradevinama, te
primjenom kriterija racionalnog koriStenja postojeCih sustava vodoopskrbe, Sto
podrazumijeva rjeSenje distribucije u okviru minimuma dopustenih gubitaka vode,
svodenje potrosnje vode na stvarne potrebe komunalnog standarda i dr.

Clanak 99
Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojecih vodoopskrbnih gradevina potrebno je
osigurati kolni pristup do parcele gradevine, te zastitnu transparentnu ogradu za
sve nadzemne vodne gradevine visine do najviSe 2,0 m.
Najmanja udaljenost nadzemne vodne gradevine do ruba parcele iznosi 3,0m.
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Clanak 100
Za potrebe vodocrpilista u funkciji punionica vode izvan gospodarske zone
moguca je izgradnja manji nadzemnih gradevina na zasebnoj gradevinskoj parceli
minimalne veli¢ine 40 m?. Gradevine ne smiju biti veée bruto razvijene povrine od
10 m?, visine P+0, te maksimalne visine vijenca od 3,0 m. Udaljenost gradevine od
pristupnog puta smije biti min. 3,0 m, a od bo¢nih i straznje granice parcele
1,0 m.
Gradevina mora biti izgradena od kvalitetnih ¢vrstih materijala, te oblikovana u
skladu sa lokalnom tradicionalnom arhitekturom, §to u prvom redu podrazumijeva
izvedbu kosog krova nagiba 22-35° pokrivenog crijepom. Parcela mora biti
ogradena na nacin kao i ostale vodoopskrbne gradevine.
Umijesto nadzemnih gradevina preporuca se izvedba podzemnih gradevina (okna),
takoder na zasebnim gradevinskim parcelama minimalne veli¢éine 40 m?. U ovom
slu€aju parcela ne mora biti ogradena, ali poklopac okna mora biti zakljucan.
Gradevinske parcele treba u jednoj i drugoj varijanti maksimalno ozeleniti, a
nadzemnu gradevinu maksimalno zelenilom zakloniti od pogleda i pristupa sa
javnih povrsina.

Clanak 101
Vodovodne cijevi treba postaviti u nogostup ili zeleni pojas javno-prometne
povrsine i uskladiti s rasporedom ostalih komunalnih instalacija.
Mogucéa su odstupanja od predvidenih trasa, ukoliko se tehniCkom razradom
dokaZze racionalnije i pogodnije rjeSenje mreze.

Clanak 102
Svakoj postojecoj i novoplaniranoj gradevini mora se osigurati priklju¢enje na
vodoopskrbni sustav.
Unutar naselja treba planirati hidrantsku mrezu, a prema Pravilniku o tehniCkim
normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara.
Sve gradevine vodoopskrbnog sustava projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj
regulativi, te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i gradenje
vodoopskrbne mreze na nacin kojim bi se Stetilo gradenju gradevina na
gradevinskim parcelama (dijagonalno i sl.) kako bi se sprijecilo eventualno
naknadno izmijestanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

Clanak 103
Zastitu postojecih i buducih javnih vodocrpiliSta treba provoditi odredivanjem zona
sanitarne zastite (Zakon o vodama i Pravilnik o utvrdivanju zona sanitarne zastite
izvorista).

Clanak 104
Svi lokalni izvori na podrucju opc¢ine Civljane moraju se efikasno zastititi kako bi se
njihova voda i dalje mogla koristiti za napajanje stoke, za razne gospodarske
potrebe, za vodoopskrbu do kona¢nog priklju€enja na javni vodoopskrbni sustav,
te za vodoopskrbu u izvanrednim situacijama.

Clanak 105
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Obzirom da vodoopskrbni zahtjevi pu€anstva na ovom prostoru jo§ dugo nece
iskoristiti moguc¢nosti vodnog potencijala planiranog prostora, isti treba iskoristiti za
viSenamjensku potroSnju vode, prvenstveno za potrebe poljoprivrednog
gospodarstva, potom za komercijalnu prodaju vode (punionice vode), a sve u
skladu sa pozitivnim ekonomskim pokazateljima (opravdanost izgradnje novih
kapaciteta), odnosno potrebom gospodarskog razvoja opcine.

Gradevine za zastitu voda

Clanak 106
Op¢ina Civljane spada u porjecje rijeke Cetine koja je Drzavnim planom za zastitu
voda definirana kao vodotok | kategorije do brane Peruca, gdje prelazi u Il
kategoriju vodotoka. Time je ovo podruCje svrstano u «osjetljivo podrucje»
(vodotoci Il i Il kategorije), gdje je dopusteno ispustanje otpadnih voda uz tredi
stupanj Cis¢enja.

Clanak 107
Planom je definirana potreba izrade kvalitetnog koncepcijskog rjeSenja
sakupljanja, prociScavanja i dispozicije otpadnih voda, kako bi se u trenutku kad
se za to stvore uvjeti moglo priéi realizaciji istog.
Prethodno se moraju provesti opsezni hidrogeoloski istrazni radovi kojima ¢e se
utvrditi pogodnosti pojedinih lokacija za prijam adekvatno prociséenih otpadnih
voda. Moraju se obraditi sve moguénosti proCiS¢avanja i dispozicije otpadnih voda
uz obvezatnu razradu etapne izgradnje optimalnog sustava odvodnje.

Clanak 108
Odabrani sustav odvodnje mora obuhvatiti $to viSe naselja (opc¢ina Kijevo, op¢ina
Civljane i Sire), zbog ekonomicnosti rjeSenja, lakSe eksploatacije, kontrole i
odrzavanja. Istovremeno je mogucéa etapna izgradnja sustava odvodnje za svako
pojedino naselje uz uvjet uklapanja u konacno rjeSenje.

Clanak 109
Zbog izduzenosti podruCja i disperznosti naselja na podrucju opcine Kijevo i
opcine Civljane sve kanalizirane sanitarno-potrosne otpadne vode gravitacijski ce
dotjecati do najblize crpne postaje odakle ¢e se tlacnim cjevovodom transportirati
na susjedni viSe poloZeni gravitacijski kolektor. Ovaj postupak ponavlja se sve do
uredaja za procCiScavanje.

Clanak 110
U cilju maksimalne zastite cjelokupnog okoli8a, a uzimajuci u obzir postojece
zakonske propise, planirani razvoj i ekonomske moguénosti, na podrucju opcine
Civljane mora se u konacnosti teziti realizaciji razdjelnog sustava odvodnje, kojim
Ce se zasebno sakupljati i odvoditi urbane otpadne vode, a zasebno oborinske
otpadne vode.

Clanak 111
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Urbane (fekalne) otpadne vode svakog naselja moraju se sakupljati posebnim
kolektorima i odvesti do uredaja za prociS€avanje otpadnih voda s pripadaju¢im
ispustom u prijamnik.

Oborinske otpadne vode iz naselja moraju se odvesti najkraéim putem do
prirodnih vododerina i postojeCih vodotoka, odnosno ispustati direktno u okolni
teren.

Clanak 112
Konacno rjeSenje dispozicije urbanih otpadnih voda na ovom podru¢ju mora se
ostvariti adekvatnim procis¢avanjem otpadnih voda nakon Cega Ce se iste ispustati
u teren, odnosno Koristiti u poljoprivredne svrhe.

Clanak 113
Prije odabira konaCne lokacije ispusta u teren moraju se obvezatno provesti
hidrogeoloska istrazivanja odredene mikrolokacije kako bi se utvrdila svojstva i
mogucnosti iste za adekvatan ispust.

Clanak 114
Pozeljno je da eventualno odabran gotov tipski uredaj za prociS¢avanje otpadnih
voda bude $to jednostavniji za izvedbu i odrzavanje, sa Sto povoljnijim tehnickim,
ekoloskim i ekonomskim pokazateljima.

Clanak 115

Do izgradnje konacnog sustava odvodnje svi novi i postojeCi objekti na podrucju
opcine Civljane, moraju rjeSavati odvodnju svojih otpadnih voda preko vlastitih
bioproCistaCa ili sakupljanjem istih u kvalitetno izgradenim, vodonepropusnim
tipskim kuénim uredajima za prociS¢avanje i septiCkim jamama. SeptiCke jame se
mogu smjestiti unutar zastitnog pojasa prometnica, min. udaljene od granice
susjedne parcele 3,0 m i s kolnim pristupom.

Nad njihovom izgradnjom i odrZzavanjem mora se vrSiti stroga kontrola, a prazniti
se moraju isklju€ivo na deponiju odredenu od strane nadleznih sanitarnih sluzbi.

Clanak 116

Otpadne vode iz raznih gospodarskih pogona, koje mogu biti oneciS¢ene uljima i
raznim kemikalijama, moraju se prije ispustanja u okolni teren, odnosno u buduéu
mjesnu kanalizacijsku mrezu, prethodno procistiti tako da se sadrzaj Stetnih tvari u
njima smanji do propisanih grani¢nih vrijednosti, odnosno da poprime
karakteristike urbanih otpadnih voda (Pravilnik o ispustanju otpadnih voda u javnu
kanalizaciju).

To zahtjeva da svaki industrijski pogon i ostali specificni zagadiva¢i moraju imati
svoj vlastiti sustav za prociS¢avanje, ovisno o karakteru pojedinog tehnoloSkog
procesa. Na mjestu ispusta industrijskih otpadnih voda mora se provoditi stalna
kontrola zagadenosti istih.

Clanak 117
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Za sve industrijske pogone sastavni dio investicijskog elaborata mora obvezatno
biti i sustav proCiS¢avanja otpadnih voda koji ce otpadne vode dovesti do nivoa
kvalitete kuc¢anskih otpadnih voda, takoder s naznaCenim karakteristikama svih
otpadnih voda koje se susre¢u u tehnoloskom procesu.

Clanak 118
Na povrSinama vecih garaza, servisa, radionica, benzinskih postaja, parkiralista,
odnosno gdje je veéa opasnost od izlijevanja ulja i nafte, moraju se obvezatno
ugraditi separatori za sakupljanje ulja i masnoca.

U slu&aju rekonstrukcije Zupanijske ceste Kijevo-Milasi-Cetina (Z6083), na potezu
na kojem cesta prolazi kroz Il zastithu zonu izvoriSta Vukovi¢a vrelo, obvezno se
treba predvidjeti prikupljanje oborinskih voda sa prometnih povrsina i to putem
zatvorenog oborinskog kolektora polozenog u koridoru prometnice, te prikupljene
vode izvan Il zastitne zone provesti u otvoreni vodotok uz prethodno proc¢iS¢avanje
od zagadenja sa kolni¢kih povrSina (masti i ulja).

Clanak 119

Zastitu voda na prostoru Zupanije, time i na prostoru opc¢ine Civljane, potrebno je
provoditi prema odredbama iz Drzavnog plana za zastitu voda.

Planom se predvida zastita cjelokupnog vodnog dobra na podrucju opcine Civljane
Sto podrazumijeva zastitu vodotoka rijeke Cetine, izvora: Veliko vrelo, Vukovica
vrelo i Batica vrelo, bujicnih tokova: PekaSeva draga (MaleSeva draga), Przeni
potok — Klanci, Boriéa potok i Mahniti potok — Citluk, te niz drugih izvora vodotoka
iz sliva rijeke Cetine.

Clanak 120
Gradenje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina provodi se prema programu
gradenja istih koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra
nadleznog za vodno gospodarstvo.
TehniCko i gospodarsko odrZavanje vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i
zastitnih vodnih gradevina te osnovnih gradevina melioracijske odvodnje, provodi
se prema programu uredenja vodotoka i drugih voda, koji se donosi u okviru Plana
upravljanja vodama.
Gradenje vodnih gradevina za kori$tenje voda i/ili vodnih gradevina za zastitu voda
provodi se prema programu koji se donosi sukladno propisima o komunalnom
gospodarstvu.

Clanak 121
U svrhu tehni¢kog i gospodarskog i gospodarskog odrzavanja vodotoka i drugih
voda, djelotvornog provodenja obrane od poplava i drugih oblika zastite od Stetnog
djelovanja voda (zaobalne vode, bujiéne vode) na vodotocima i drugim leziStima
voda utvrduje se inundacijski pojas. U tom pojasu zabranjeno je obavljati radnje
kojima se moZe pogorSati vodni rezim i povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog
djelovanja voda.
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Vanjsku granicu uredenog i neuredenog inundacijskog pojasa na vodama |I. | Il.
Reda odreduje ministarstvo nadlezno za vodno, gospodarstvo na prijedlog
Hrvatskih voda.

Clanak 122
U cilju zastite vodnog dobra Planom se zabranjuje izgradnja Cvrstih objekata na
manjoj udaljenosti od 10,0 m od ruba Cetine, odnosno 3,0 m od ruba bujiCnih
korita.

Clanak 123
Ocuvanje i odrZzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina kao i
sprieCavanje pogorSanja vodnog rezima moraju se vrsiti u skladu sa Zakonom o
vodama.
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5. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

KRAJOBRAZNE | PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Clanak 124
Na prostoru opc¢ine Civljane nalazi se hidroloSki spomenik prirode:

- vrelarijeke Cetine i to: Veliko vrelo, Vukovi¢a vrelo i Batica vrelo

Na vrelima, u njihovoj neposrednoj blizini koja Cini sastavni dio zasticenog
podrucja kao i na odgovaraju¢im tokovima u duzini 200 m, kod svakog vrela nisu
dopusStene radnje, zahvati i djelatnosti koje ugrozavaju njihova obiljezja i
vrijednosti zbog kojih su zasti¢ena.

Clanak 125
Planom je utvrdeno da u opcini Civljane pored gore navedenog spomenika prirode
postoji jo§ Citav niz kradkih vrela duz sjevernog oboda Cetinskog polja gdje se
formira tok rijeke Cetine. Zbog izuzetne vaznosti krSke hidrologije kao i pejzazne
vrijednosti krskih vrela, potrebno ih je zastititi od svake gradnje i zahvata.

Clanak 126
S ciliem oCuvanja ugrozenih i rijetkih staniSta Planom se propisuju sljedec¢e mjere
ocCuvanja:
- oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisSni tip, Sto podrazumijeva
neunos$enje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama
- submediteranskim i epimediteranskim suhim travnjacima potrebno je
racionalno gospodariti putem ispase i rezimom kosnje, uz prihvatljivo koristenje
sredstava za =zasStitu bilja i mineralnih gnojiva, te poticati oZivljavanje
ekstenzivnog stoCarstva
- U gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske Cistine (livade,
pasnjaci i dr.) i Sumske rubove, osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugroZenih
i rijetkih divljih svojti, te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

Clanak 127
Planom se zasti¢uju poljoprivredne i Sumske povrSine kao znacajne krajobrazne i
prirodne vrijednosti.

Clanak 128
Poljoprivredno zemljiSte zastiCeno je Zakonom o poljoprivrednom zemljistu,
odnosno drugim vazec¢im zakonima, te se temeljem istih ne moze prenamijeniti
osim u slu€aju izgradnje objekata infrastrukture ili objekata u funkciji poljoprivredne
proizvodnje, odnosno sukladno odredbama ovoga Plana.

GIN Company d.o.o., ZADAR 78



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

Clanak 129
Sume i Sumsko zemljiste zasticeno je Zakonom o $umama, odnosno drugim
vazeCim zakonima i sukladno odredbama Plana ne smije se mijenjati njihova
namjena, osim za potrebe infrastrukture, odnosno sukladno odredbama ovog
Plana.

Clanak 130
Planom se posebno zastiCuju sve podzemne vode na prostoru opcine Civljane
kao izrazito vrijedni prirodni resursi.

Clanak 131
Radi sustavnog rjeSavanja zastite navedenih i drugih podrucja potrebno je izvrsiti
njihovu inventarizaciju, kartiranje, valorizaciju i procjenu ugroZenosti flore i
staniSta, te na osnovu dobivenih rezultata detaljno planirati zastitu i moguce
aktivnosti u prostoru, a u skladu sa smjernicama ovog Plana.

KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Clanak 132

Ovim Planom odraduje se potreba oCuvanja svih arheoloski nalaziSta iz raznih
vremenskih perioda, cjeline graditeljskog naslijeda ruralnog obiljezja, pojedinacni
objekti sakralnog i svjetovnog obiljezja te svi registrirani i neotkriveni nepokretni
spomenici kulturno-povijesne bastine. Nacin zastite propisan je Zakonom o zastiti
spomenika kulture i u nadleznosti je Drzavne uprave za zastitu kulturne bastine.

U sustavu zastite kulturno-povijesnih cjelina treba posti¢i najvisSi moguci stupanj
zastite kako registriranih tako i onih evidentiranih vrijednosti. Te cjeline su
registrirane kao ruralno-urbani kompleksi, arheoloski lokaliteti te pojedinacni
spomenici graditeljske bastine. Smjernice za uredenje, mjere zastite i nacin
prezentacije odrediti ¢e nadlezna ustanova za zastitu kulturno-povijesne bastine.
Kroz izradu urbanistiCkih planova i detaljnih planova uredenja prostora treba
izvrSiti temeljito istrazivanje mogucih nalaza pojedinacnih objekata spomenicke
bastine ili arheoloskih cjelina na prostoru koji se ureduje. U slu€aju nalaza takvih
cjelina, a koje nisu bile prethodno evidentirane, potrebno je provesti struc¢nu
valorizaciju uz pomo¢ nadleznih sluzbi te utvrditi nacine zastite ili uporabe tih
objekata i cjelina.

Clanak 133
Planom su na podrucju opc¢ine Civljane utvrdeni pojedinacni spomenici kulturne
bastine, kao i graditeljske cjeline od posebne vrijednosti na prostoru unutar
granica obuhvata:
- sakralna gradevina - Crkva Sv. Spasa
- povijesne graditeljske cjeline koje su Prostornim planom Sibensko-Kninske
Zupanije predloZene za zastitu:
- zaseoci Preocani, Vranjesi i Knezevici
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- gospodarske gradevine — Mlinica u KotluSama i Mlinica u Vukovi¢ima

- arheoloska nalazista:

- arheoloske zone Cetina vrelo

- arheoloski lokaliteti - prethistorijske, antiCke i srednjovjekovne nekropole
(Joji¢i, kuce Crnomarkovi¢a, kuce BleSi¢a, kuce Kuleri¢a, vrelo Lene,
Kotlusa)

Clanak 134
U sklopu zastite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti potrebno je mimo
utvrdena stanja i valorizacije stalno vrsiti sanaciju i obnovu kako spomenika
kulture tako i prirodnih cjelina.

Clanak 135
Svaki zahvat u prostoru koji se izvodi unutar zasti¢enih podru€ja mora biti
uskladen s Zakonom o zastiti spomenka kulture, odnosno Zakonom o zastiti
prirode.

Clanak 136
U sklopu zastite povijesnog nasljeda potrebno je vrsiti daljnju stalnu sanaciju i
obnovu svih vrijednih spomenika i ostataka, kako sakralnih tako i svjetovnih.

Clanak 137
Starije sklopove i aglomeracije ku¢a potrebno je postupno restaurirati i privoditi
odredenoj namjeni (stanovanje, turistiCke valorizacije i dr.), a u novijoj izgradnji
sprijeciti vizualne, estetske, funkcionalne i druge sukobe sa starijom izgradnjom i
prirodnim ambijentom.

Clanak 138
Svi sakralni i svjetovni objekti trebaju biti dostupni i oznaceni odgovarajuéim
natpisima i objasSnjenjima, uredno odrzavani i klasificirani, te u sto vecoj mijeri
stavljeni u funkciju sveopce turistiCke ponude na prostoru opcine Civljane.
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6. MJERE SPBJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA
NA OKOLIS | ZBRINJAVANJE OTPADA

Clanak 139
Tezeci principu da se intervencijama u prostoru smanje nepovoljni utjecaji na sto
manju mjeru ili potpuno eliminiraju planom su utvrdeni moguci nepovoljni faktori. Ti
su faktori navedeni u obrazloZzenju Plana, a u interesu smanjenja njihova
negativnog utjecaja potrebno je :
- sve oblike izgradnje svesti na planirane dimenzije uz strogo postivanje uvjeta
o gustodi izgradenosti i drugim uvjetima
- izbjegavati lociranje u prostoru svih vrsta proizvodnih pogona koji su srednji i
veliki zagadivacCi okoliSa, a svojom su veliCinom neprimjereni datostima
prostora
- lociranje velikih energetskih postrojenja koji bi mogli bithno poremetiti eko-
sustav Sirega podrucja treba ozbiljno preispitati. Ukoliko se drzava odlu¢i na
takvu izgradnju treba postic¢i najviSe standarde zastite kod odabira tehnologije
takvoga postrojenja
- sve neophodne prometne koridore u prostoru postavljati vrlo paZzljivo pri ¢emu
treba, pored tehniCkih karakteristika (osiguranja minimalnih Sirina koridora),
voditi racuna o njihovu skladnom uklapanju.
- sve potrebne infrastrukturne gradevine tako izvoditi da $to manje utjeCu na
fiziCko i vizualno oneciséenje okolisa
- u sustavu sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis potrebno je, uz
naznacene Kriterije, pridrzavati se svih kriterija iz zakonodavstva za ovu oblast
i to:
- Zakona o zastiti okolisa
- Zakona o zastiti zraka
- Zakona o zastiti od buke
- Zakona o zastiti prirode
- Zakona o Sumama
- Zakona o zastiti od pozara
- Zakona o poljoprivrednom zemljiStu
- Zakon o vodama
- Zakona o otpadu
NaznaCena zakonska regulativa regulirala je cijelu oblast zastite prostora u
pogledu mogucih negativnih utjecaja na okoli§ kao i nadleznosti jedinica lokalne
samouprave u sprjeCavanju tih utjecaja.

Clanak 140

U cilju zastite tla potrebno je poduzeti sljedeée aktivnosti:

- osigurati i odrzavati funkcije tla, primjereno staniStu, smanjenjem uporabe
povrsina, izbjegavanjem erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i
smanjenjem unosenja Stetnih tvari

- usmijeriti razvoj naselja na postojece dijelove naselja

- provoditi mjere zastite tla u skladu s njegovim ekoloskim koristenjem

- rekultivirati povrSine (odlagalista otpada, klizista i sl.)

GIN Company d.o.o., ZADAR 81



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE CIVLJANE

obnoviti povrSine oSte¢ene erozijom i klizanjem

sanirati napustena eksploatacijska podrucja, a nova graditi Sto dalje od
naselja, spomenika kulture i vrijednih krajobraza

poticati ekoloSko, odnosno biolosko poljodjelstvo

poticati procese prirodnog pomladivanja Suma i autohtone Sumske zajednice

Clanak 141

U cilju zasStite zraka potrebne su sljede¢e mjere:

izgradnjom i razvojem pojedinih podrucja ne smiju se prekoraciti tolerantne
vrijednosti kakvoce zraka (TV), pa je u cilju toga potrebno preventivno djelovati
prometnim rjeSenjima potrebno je racionalizirati koriStenje vozila, te sa
odrzavanjem prometnih povrSina i ozelenjavanjem zastitnih koridora uz
prometnice smanijiti utjecaj prometa na oneciscenje zraka

zabranjuje se proizvodnja tvari koje oStecuju ozonski omotaC (Uredba o
tvarima koje ostecuju ozonski omotac)

Clanak 142

Za zastitu voda potrebne su sljedece mjere:

utvrdene zone sanitarne zastite i svi vodni potencijali koji mogu u buducnosti
biti koristeni moraju imati posebnu za$titu kao prirodni resursi od
prvorazrednog znacenja

utvrditi zone sanitarne zastite svih vodnih potencijala koji mogu u buduénosti
biti koriSteni

treba uvesti kontrolu nad upotrebom koli€ine i vrste zastitnih sredstava u
poljoprivredi na podruc¢ju vodonosnika, kako bi se priSlo smanjivanju koliine
Stetnih tvari (prije svega nitrata) u podzemnoj pitkoj vodi.

sve urbane (fekalne) otpadne vode i tehnoloSke otpadne vode ne smiju se
ispustati u prijamnik: vodotok ili tlo bez odgovarajuceg stupnja prociS¢avanja.
Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda mora se osigurati izgradnju
kvalitetnih kuénih uredaja

sve gradevine vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje izgraditi kao potpuno
zatvorene i vodonepropusne uz uporabu kvalitetnog materijala

teziti konaCnom rjeSenju saniranja otpadnih voda bioloskim procis¢avanjem

Clanak 143

Za potrebe zastite od buke potrebno je:

izraditi kartu buke za podrucje opcine, s dopustenom razinom buke za
pojedine zone: stambene, gospodarske i prometne

buku uzrokovanu prometom ili radom industrijskih pogona umanijiti na nacin da
se njihovi okoliSi urede i oplemene zastitnim zelenilom, a novi veci prometni ili
industrijski sadrzaji planiraju izvan zona naselja

Clanak 144

Potrebno je provesti sliedece mjere zastita od pozara:

donijeti plan gaSenja
donijeti plan za postupanje u slu¢aju nezgoda s opasnim tvarima
predvidjeti cjevovode i sve ostale elemente hidrantske mreze
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- provesti nadzor dimnjacCarske sluzbe
- zabraniti parkiranje vozila na mjestima gdje su hidranti
- provoditi osmatranje cjelokupnog teritorija

Clanak 145
U smislu mjera zastite od potresa Planom se utvrduje potreba izrade
seizmoloske studije i na osnovnu nje seizmicke karte za prostor opcine Civljane.

Clanak 146

U svrhu osiguravanja uvjeta za sklanjanje stanovnistava, materijalnih i drugih
dobara nije potrebno utvrdivanje zone ugrozenosti odnosno izgradnja sklonista iz
razloga jer naselje Civljane ima manje od 2000 stanovnika.

Ukoliko postoji potreba za izgradnjom skloniSta na ovom prostoru utvrditi Ce je
nadleZan organ, te propisati posebne uvjete, odnosno utvrditi ¢e primjenu kriterija i
zakonskih propisa prilikom izdavanja lokacijske dozvole, odnosno utvrditi podrucja
i nacin gradnje zastitnih gradevina, zaklona, dopunskih skloniSta otpornosti 50kPa,
i skloniSta osnovne zastite otpornosti 100kPa i dr.

Clanak 147
U skladu sa odredbama Zupanijskog plana uredenja Sibensko-kninske Zupanije
odlaganje otpada sa prostora opéine Civljane ¢e se vrSiti na lokaciji sanitarnog
odlagaliSta u Maloj Promini, a nakon pocCetka rada centra za gospodarenje
otpadom s odlagalistem na lokaciji Bikarac (kraj Sibenika).
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7. OBVEZA |IZRADE DETALJNIH PROSTORNIH
PLANOVA

Clanak 148

Ovim Planom se temeljem Zakona utvrduje da je u nadleznosti tijela lokalne
samouprave donoSenje Prostornog plana uredenja Citavog prostora koji pripada
op¢ini Civljane, te planova niZzega reda: detaljnih planova uredenja.
Prostorni plan uredenja opéine Civljane je izraden temeljem Programa mjera za
unapredenje stanja u prostoru.
Utvrduje se i obveza izrade sljedecih planova niZeg reda:
- detaljnog plana uredenja za neizgradene dijelove gradevinskog podrucja
naselja — lokacija «Dubrava» - veli¢ine 10,0 ha
- detaljnog plana uredenja za planiranu turisticku zonu — lokacija «Cetina —
Veliko vrilo» - veli¢ine 1,0 ha

Clanak 149
Redoslijed izrade odredit ¢e se Programom mjera za unapredenje stanja u
prostoru.

Clanak 150
Stupanjem na snagu Prostornog plana uredenja opcine Civljane prestaje primjena
Odluke o gradevinskom podrucju za teritorij (bivSe) opCine Knin, a za podrucje
opéine Civljane (,Sluzbeni vjesnik Op¢ina Drni§, Knin i Sibenik” br. 23/83).
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8. SMJERNICE I MJERILA ZA  NEOPHODNU
REKONSTRUKCIJU GRADEVINA U SKLADU S
CLANKOM 44. ZAKONA O PROSTORNOM
UREDENJU

Clanak 151
Ovim se Planom omogucava rekonstrukcija gradevina koje su bile izgradene po
propisima vazeéim do stupanja na snagu Zakona o prostornom uredenju, a Cija je
namjena protivna namjeni utvrdenoj ovim Planom ili drugim planom radenim
temeljem ovoga Plana. Rekonstrukcija se moze odobriti samo za:
- gradevine izgradene na temelju pravomoc¢ne gradevinske dozvole
- gradevine koje su bile izgradene prije 15. veljace 1968. godine

Clanak 152
Pod rekonstrukcijom se podrazumijeva obnova krova i svih dotrajalih
konstruktivnih dijelova bez promjene vanjskog oblika, promjena namjene uz uvjet
da se ne mijenja vanjski izgled, rekonstrukcija instalacija i opreme itd.
Promjena namjene se prihvacéa samo ako Ce se promjenom pribliZiti Planom
planiranoj namjeni ili smanijiti negativan utjecaj na okoli$ postoje¢e namjene.
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